


施工説明

施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

工事店様へ

必ずお守りください

■

警告
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必ず守る

●付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となる
ことがあります。

禁止

●次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。

◎この器具は上向き、下向き取付可能です。

・補強のない場所・傾斜した場所
（ベニヤ板や
   石こうボードなど）

安全上のご注意

取付面
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●住宅の断熱施工天井には取り付けない
火災のおそれがあります。

●温度の高くなるものの近くに取り付けない
火災の原因となることがあります。
◎ガス機器やその排気筒の近くに取り付けない
　で下さい。

注意

禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

   火災、感電の原因となることがあります。
　◎この器具は、防湿、防雨型ではありません。

●上向き取付の場合、結露水の溜まる場所で
　使用しない

   火災、感電の原因となることがあります。
　◎この器具は、防湿、防雨型ではありません。

水ぬれ禁止

グラスウール施工不可ブローイング施工不可

グラスウールブローイング材

必ず守る

●住宅以外の断熱施工天井で使用する場合、
下図のスペースを確保する

施工に不備があると、火災のおそれがあります。

断熱材 断熱材器具

電源線

２０ｃｍ
　以上

２０ｃｍ
　以上

１
０
ｃ
ｍ
以
上

・電源線は器具に触れず、断熱材の上を
　通してください。

・壁面などの横向き

必ず守る

●調光器は当社製適合ライトコントロール
　を使用する
指定以外のライトコントロールと組み合わせて
使用すると、火災のおそれがあります。

■壁スイッチ

■その他

必ず守る

●器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う
取り付けに不備があると、火災、感電、落下
によるけがのおそれがあります。

●交流100ボルトで使用する
　過電圧を加えると過熱し、火災、感電の
　おそれがあります。

●電源線は端子台の差込み穴の奥まで
　確実に差し込む
　差し込みが不完全な場合、火災、感電の
　おそれがあります。

火災のおそれがあります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しない

禁止

◎ライトコントロールの注意事項については
　ライトコントロールの説明書をご確認ください。
　当社製適合ライトコントロール
　・ライトコントロール（起動方式ＬＧ対応用）
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●電源穴位置は取付方向
　及び照射方向によって
　異なります。

　図は上向き取付、
　手前照射の場合を
　示します。

埋込穴、電源穴位置寸法
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施工前の準備

施工条件

窓枠

照明器具

サッシ

窓ガラス

外壁

内壁

胴縁

窓台（まぐさ）

１２±１ｍｍ

８６ｍｍ以上

空間７３±２ｍｍ

２
０
ｍ
ｍ

　
以
上

窓枠縦断面図　　　絵は一部簡略しています。

＜１台の取付の場合＞

＜２台の取付の場合＞

窓枠横断面図　　　絵は一部簡略しています。

照明器具

窓台（まぐさ）

１５ｍｍ以上 １５ｍｍ以上
６８０ｍｍ以上

空間６００ｍｍ以上 ３
６
ｍ
ｍ

　
以
上

１
５
０
ｍ
ｍ

　
以
上

１３４５ｍｍ以上
１５ｍｍ以上 １５ｍｍ以上

１５ｍｍ以上
照明器具 照明器具

窓台（まぐさ）

空間６００ｍｍ以上 空間６００ｍｍ以上

３
６
ｍ
ｍ

　
以
上

１
５
０
ｍ
ｍ

　
以
上

６０
０±
２

１８
５

９０

７３±２

埋込穴・角穴（窓枠）

送り用穴位置（窓台・まぐさ）

電源用穴位置（窓台・まぐさ）

照射方向

●壁スイッチを設けることをおすすめします。
　壁スイッチを設けると使用しない時やお手入れの際に
　電源を切ることができます。

●ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、
　スイッチ３個までで、ご使用ください。
 （４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切に
　 しても器具が消灯しないことがあります。）

施工前のご確認事項

●ＬＥＤ器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの
最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。 ●ライトコントロールとの結線方法および注意事項は対応

　ライトコントロールの承認図などをご参照ください。

空
間
３
６
ｍ
ｍ

　
　
以
上

（屋外） （屋内）

窓枠

窓枠

（部屋側）

（窓側）

中心位置



各部のなまえと付属部品

安全のため、電源を切ってから行ってください照明器具を取り付ける

１
４

下向き取付の場合

仮吊金具を引掛ける

※下向き取付の場合、本体を押さえながら取り付け
　してください。器具変形のおそれがあります。

埋込穴、電源穴位置を確認する

３
端子台に

電源線を接続する

２ 本体を取り付ける

①電源線を下図のように加工する

②電源線を端子台に差し込み
　折り曲げる

適合電線：ＶＶＦケーブル
　　　　　φ1 .6 　2 .0 単線

枠取付ネジ

ＬＥＤユニット木ネジ
(２本)

端子台

コネクタ

電源線

仮吊金具

本体

取付方向指示表示

木ネジ
(２本)

電源線
本体

取付方向
指示表示

施工する前にまず付属部品をご確認ください
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梱包材

パネル

(２本)

枠

埋込穴
(７３×６００角穴)

・埋込穴、電源穴位置の確認はＰ３「埋込穴、電源穴
　位置寸法」をご参照ください。

①電源線を本体内に引き込む。
②取付方向指示表示に従い、付属の木ネジ（２本）で
　取り付ける。
・取付ピッチ：6 2 0 ｍｍ

①

②

1 2±2 m m

4 ０m m

電源側 送り側
Ｎ側

解除ボタン

電源線が枠に接触しない
ことを定規等で確認する

器具の取り替え等で電源線を外す場合は、
マイナスドライバー等で解除ボタンを
押しながら電源線を引き抜く。

・取付台の仮吊り用穴に仮吊金具をしっかりと
　引掛けてください。

注意
取り付けは確実に行う
取り付けが不完全な場合
落下によるけがの原因となることがあります。

仮吊り用穴

ペンチなどで曲げる

仮吊金具

取付台

５
枠取付ネジ（２本）で

枠を取り付ける

枠取付ネジ
(２本)

枠

送り配線仕様について

端子台

器具１台目 器具２台目

電源線 送り用電源線

余分な電線は
電源穴方向に
押し込んでください

確認
定規等

梱包材

①枠取付ネジ（２本）を
　ゆるめて枠を取り外す。
②梱包材（２ケ）を取り除く。

取り付け前のご準備

□木ネジ
（２本）

付属部品

６２０
ｍｍ
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●LE D ユニットの品番は、LE D ユニットの背面に表示しています。
●交換用のLE D ユニットは、販売店、工事店にご依頼ください。

注）交換作業前に、必ず電源を切ってください。

光源に不具合が発生しても、LEDユニットだけ交換できます

交換方法

LEDユニットの交換について

１
枠取付ネジ（２本）をゆるめて

枠を取り外す

①LE D ユニットを固定している
　ネジ（２本）を取り外す

2 LEDユニットを交換する

3
枠取付ネジ（２本）で

枠を取り付ける

④交換用LE D ユニットを
　LE D ユニット取付ネジ（2本）
　にてしっかりと固定する

②コネクタの接続を解除する

   ロック部を押しながら1

引き抜く2

③交換用LE D ユニットの
   コネクタを接続する

  ロック部を合わせる   1

   カチッと音がするまで
   差し込む
2

４ページ
「照明器具を取り付ける    」参照５

枠取付ネジ
(２本)

枠

 ロック部

 ロック部

1

2

1

2

LEDユニット
品番

ＬＥＤユニット
取付ネジ
(２本)

ＬＥＤユニット

コネクタ

①

④

② ③

禁止
注意

器具配線やコネクタを
過度な力で引っ張らない
充電部露出による感電の
原因となることがあります。
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