
　節湯水栓対象製品一覧表に記載

　パナソニック住宅設備株式会社　幸田工場

　愛知県額田郡幸田町大字野場字赤柿4-3

・都市の低炭素化の促進に関する法律

　「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進

その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 

　「建築物エネルギー消費性能基準」 　「住宅事業建築主の判断基準」

　一次エネルギー消費量 給湯設備 節湯水栓

　パナソニック住宅設備株式会社　幸田工場は

　品質保証の国際規格であるISO 9001 の認証

　環境の国際規格であるISO 14001 の認証

　日本工業規格JIS B 2061 「給水栓」の認証を取得しています。

■製品の性能確認区分※について

①節湯水栓の「手元止水機構（節湯Ａ１）」・「水優先吐水機構（節湯Ｃ１）」は、構造・形状等での性能確認が
  可能であるため、製品の性能確認区分は「－」となります。

②節湯水栓の「小流量吐水機構（節湯Ｂ１）」は性能確認が必要になります。

  下表より弊社製品の性能確認区分は「Ａ」となります。

表　性能確認方法の区分

ISO 9001 登録工場 第三者生産品質審査機関で 自己適合宣言

又はJIS認証取得工場 審査実施 （JIS Q 17050-1）

第三者試験等審査機関で審査実施

自己適合宣言(JIS Q 1000 等) Ｃ

※一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

■適合証明について

・節湯水栓の「水優先吐水機構（節湯Ｃ１）」は、構造・形状等での性能確認が
  可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
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パナソニック住宅設備株式会社

節湯水栓適合確認書

適合確認品番

製品を製造する工場の

名称及び所在地

水優先吐水機構（節湯Ｃ１）

　パナソニック住宅設備株式会社

公的認証状況

適合する基準名

適合する仕様区分

節湯水栓の基準

製品の品質確認実施事業所

（節湯種類）



□□GQC01APBEN□□ □□GQC01APBEN□□

□□GQC01APBEN□□7 □□GQC01APBEN□□7

□□GQC01AWBEN□□ □□GQC01AWBEN□□

□□GQC01AWBEN□□7 □□GQC01AWBEN□□7

□□GQC01APAEN□□ □□GQC01APAEN□□

□□GQC01APAEN□□7 □□GQC01APAEN□□7

□□GQC01AWAEN□□ □□GQC01AWAEN□□

□□GQC01AWAEN□□7 □□GQC01AWAEN□□7

□□GLM01LFS□□ □□GLM01LFS□□

□□GLM01LFS□□7 □□GLM01LFS□□7

□□GLM01LFA□□ □□GLM01LFA□□

□□GLM01LFA□□7 □□GLM01LFA□□7

□□GLM01LKS□□ □□GLM01LKS□□

□□GLM01LKS□□7 □□GLM01LKS□□7

□□GLM01LKA□□ □□GLM01LKA□□

□□GLM01LKA□□7 □□GLM01LKA□□7

□□GQC04AJAEN□□ □□GQC04AJAEN□□

□□GQC04AJAEN□□7 □□GQC04AJAEN□□7

□□GQC01AVBEN□□ □□GQC01AVBEN□□

□□GQC01AVBEN□□7 □□GQC01AVBEN□□7

□□GQC01AVAEN□□ □□GQC01AVAEN□□

□□GQC01AVAEN□□7 □□GQC01AVAEN□□7

□□GQC05AJAEN□□ □□GQC05AJAEN□□

□□GQC05AJAEN□□7 □□GQC05AJAEN□□7
（注記）□には任意のアルファベットが入る場合があります。

洗面・手洗
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節湯Ｃ１ 不要

節湯水栓対象製品一覧表

使用空間 お客様品番 製品品番
節湯水栓

節湯種類 適合証明
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