


 

節水性能の適合評価方法と判断基準                 

 種類 適合する判断基準 適合評価方法 

イ） 節水コマ内蔵水栓 

節水が図れるコマを内蔵する節水コマ内蔵

水栓であって、普通コマに対する吐水量が、

水圧0.1MPa において、ハンドル120°開時、

20～70％以下で、かつ、ハンドル全開時は

70％以上であるもの。又は、JIS B 2061 に

規定する「節水コマを組み込んだ水栓の吐

水性能」に適合するもの。 

・JIS B 2061 「給水栓」で定義される節水コマ

を組み込んだ水栓で、JISマーク品であることを

確認する。 

・または、構造図にて、節水コマを内蔵している

ことを確認し、かつ、JIS B 2061の｢節水コマを

組み込んだ水栓の吐水性能｣を満足しているか試

験により確認する。 

ロ） 
流量制御部品内蔵

水栓 

流量制限部品（定流量弁、圧力調整弁等）

を内蔵する水栓であって、ハンドル全開時、

水圧0.1～0.7MPa において、適正吐水流量

が8L/分以下であるもの。 

・構造図にて、流量制限部品（定流量弁、圧力調

整弁等）を内蔵していることを確認し、かつ、ハ

ンドル全開時、水圧0.1～0.7MPaにおいて、8L/min

以下であることを試験により確認する。 

ハ） 小流量吐水水栓 

節水の図れる吐水形態（泡沫，シャワー等）

を採用する水栓であって、通常吐水に対す

る吐水量が、水圧0.1～0.7MPa において、

ハンドル全開時、20％以上の削減効果があ

ること。 

・構造図にて、節水の図れる吐水形態（泡沫，シ

ャワー等）を採用していることを確認し、かつ、

通常吐水（整流吐水）に対する吐水量が、水圧0.1

～0.7MPaにおいて、ハンドル全開時、20％以上の

削減効果があることを試験により確認する。 

二） 
サーモスタット 

湯水混合水栓 

JIS B 2061 「給水栓」の定義によるサーモ

スタット湯水混合水栓であって、2ハンドル

混合栓に対する使用水量比較において同等

以上の削減効果のあるものとして、JIS B 

2061 に規定する「給水栓の自動温度調整性

能」に適合するもの。 

・JIS B 2061 「給水栓」の定義によるサーモ
スタット湯水混合水栓であって、JIS マーク品
であることを確認する。 
・または、JIS B 2061 「給水栓」の定義に規
定する「給水栓の自動温度調整性能」を有する 
ことを確認する。 
・または、構造図にて、JIS B 2061 「給水栓」
の定義によるサーモスタット湯水混合水栓と
同一の自動温調機構を内蔵していることで、
「給水栓の自動温度調整性能」を有しているこ
とを確認する。 

ホ） 
シングル 

湯水混合水栓 

JIS B 2061 「給水栓」の定義によるシング

ル湯水混合水栓であって、2ハンドル混合栓

に対する使用水量比較において同等以上の

削減効果のあるものとして、JIS B 2061 に

規定する「給水栓の水栓の構造」に適合す

るもの。 

・JIS B 2061 「給水栓」の定義によるシングル

湯水混合水栓であって、JISマーク品であること

を確認する。 

・または、構造図にて、シングルレバーバルブ
を内蔵していることを確認する。 

ト） 定量止め水栓 

設定した量を吐水すると自動的に停止する

機構を有する定量止め水栓であって、JIS B 

2061に規定する「給水栓の定量止水性能」

に適合するもの。 

・JIS B 2061 「給水栓」で定義される定量止水

性能を有する水栓で、JISマーク品であることを

確認する。 

・または、構造図にて、設定した量を吐水すると

自動的に止水する構造を内蔵していることを確

認し、かつ、JIS B 2061で定義される定量止水性

能を満足していることを試験により確認する。 

チ） 自閉式水栓 

レバーやハンドルなどを操作すれば吐水

し、手を離せば一定量を吐水した後に自動

的に止水し、止水までの吐水量が調節でき

る機構を有するもの。 

・JIS B 2061 「給水栓」で定義される自閉性能

を有する水栓で、JISマーク品であることを確認

する。 

・または、構造図にて、操作すれば吐水し、手を

離せば一定量を吐水した後に自動的に止水する

構造と止水までの吐水量を調整する構造を内蔵

していることを確認する。 

リ） 自動水栓 

手をかざして自動吐水し、手を離すと自動

で2秒以内に止水する機構を有する自動水

栓であって、水圧0.1～0.7MPa において、

吐水量が5L/分以下であるもの。 

・構造図にて、非接触の感知センサーと電気式開

閉弁を内蔵していることを確認し、かつ、手を離

すと自動で2秒以内に止水し、水圧0.1～0.7MPa

において、吐水量が5L/min以下であることを試験

により確認する。 

ヌ） 
手元止水機構付 

水栓 

シャワーヘッド又は水栓本体に設置もしく

は使用者の操作範囲に設置されたタッチス

イッチ、開閉ボタン、センサー等での操作

又は遠隔操作により、手元又は足元で一時

的に止水、吐水の切り替えができる構造を

有するもの。 

・構造図にて、吐水切替機能、流量および温度の

調節機能と独立して設けられた、タッチスイッ

チ、開閉ボタンまたはセンサー等での操作で、一

時的に吐水及び止水の操作ができる構造を内蔵

していることを確認する。 
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