
タイマー調光 

LEDフラットランプ
（ランプ別梱）

NEW

Aブラケット

XLGE8030CT1（100V）
希望小売価格40,700円（税抜）C
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
（本体 LGW85221B＋LEDランプ LLD4000L CT1）

電球色（2700K）
Ra83

消費電力7.6W※
入力電流0.13A
2024年6月21日発売

LEDフラットランプφ70　タイマー
調光　クラス700 1灯（口金
GX53-1）
幅225・高225・出しろ115・重
2.0kg
● アルミダイカスト（オフブラック）
● アクリルカバー（乳白）
● 光源寿命40000時間（光束維持率70％）
60形電球1灯器具相当／点灯から6.5時間後に
30％の明るさに自動切替／密閉型

● 調光操作不可
● 写真方向以外取り付け不可
全灯時：420 lm、調光時：126 lm
固有エネルギー消費効率※
55.2 lm/W（420 lm・7.6W）
※ 消費電力、入力電流、固有エネルギー消費効率は
全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化
します。

 

防雨型
ツマミネジ方式
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本 体： LGW85221B
LEDランプ： LLD4000L CT1

●ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能


