
直付XLJ441AENKLE9(100-242V)
A希望小売価格64,400円（税抜）

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

（3830 lm）（27.3W）（140.2 lm/W）27
(器具本体・NNWK41065 7,600円（税抜）+低温倉庫用ライト

バー・NNW4470ENK LE9 56,800円（税抜）)

＜出力固定型＞

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅150・長1250・高86

仕様:�本体:亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装） 

低温倉庫用ライトバー:ポリカーボネート（乳白） 

光源寿命40000時間（光束維持率85％） 

IP23防湿（ライトバー：IP54防湿） 

−40℃〜35℃

備考:�直付XLJ441AEN後継品 

注）屋内向けライトバーと互換性がありません。低温倉

庫用ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用くだ

さい。 

注）本器具は、パナソニック製低温用一体型LEDベース

ライト専用の器具本体と低温倉庫用ライトバーとの組

み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用

禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品と

は組み合わせをしないでください。 

注）調光はできません。 

注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商

品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 

注）屋内用器具です。屋外環境（軒下など屋外も含む）や

腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当

たる場所では使用できません。 

注）脱臭・殺菌などの目的でオゾンを使用される場所で

は、オゾンにより電線・口出しケーブルが劣化したり、

強腐食作用にて器具が劣化する可能性があります。ご

使用はお避けください。 

注）エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位

置に器具を設置してください。 

注）工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要

です。別途ご準備ください。
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2023 年4月1日以降の価格です。


