
取扱説明書
品番：ＮＱ２８６４１
　　　ＮＱ２８６６１

このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。
正しくお使いいただくため、この説明書をよくお読みください。
またお読みになったあとも大切に保管してください。

ケガや事故防止のため、以下のことを
必ずお守りください。

●ランプ交換の際は、同じワット数のランプと交換してください。
  ランプの種類・ワット数を変更される場合や、照明器具を変更される場合は、
  必ず専門業者や代理店にご相談ください。
  種類・ワット数を間違えて使用すると、異常発熱や火災の原因となります。

●ランプ交換の際には必ずブレーカで電源を切ってください。
  故障や感電の原因となります。

●本器のすぐ近くでストーブや電熱器をご使用にならないでください。
  周囲温度が高すぎると、熱ストレスで故障や火災の原因となります。

警   告

■使用上のご注意

！

安全に関するご注意

異常が感じられた場合は、主電源（ブレーカ）を切り、お買い上げの販売店・工事店に
ご相談ください。

●内部部品の発熱により、プレートの表面温度が55℃程度まで上昇することがあります。
  （全照明を消灯しているときは発熱しません）
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保管用

ライトマネージャーＳ     

記憶式（親器）

シンナーやベンジンおよび水分を含んだ布は使用しないでください。

短絡や火災の原因となり危険です。
●水がかからないようにご注意ください。

●リモコン受光部には触れないでください。 
受光部に汚れがありますと、リモコン受光性能が劣化します。
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●調光しているときに、かすかなうなり音がすることがありますが、異常ではありません。

●停電になっても記憶したシーンの内容は消えません。
  停電から復帰すると、もとのシーンを再生します。

●表面の汚れは、やわらかい乾いた布で拭き取ってください。

●調光専用蛍光灯(起動方式ＤＨ)を調光する場合、暗く調光したとき（調光レベル表示灯
 １段目）にランプのちらつきが見える場合があります。調光レベル表示灯１段目より
  明るい設定でのご使用をおすすめします。

●ライコンには寿命があります。
　設置して１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
　点検・交換してください。
　※使用条件は周囲温度３５℃、１日１０時間、年間３０００時間点灯です。
　　・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
　　・１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
  点検せずに長時間続けるとまれに火災・感電などに至る場合があります。

注   意！



【各部のなまえ】
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①調光アップボタン

②調光ダウンボタン

⑨カバー

③調光レベル表示灯

⑥リモコン受光部

⑭記憶表示灯

⑦マスター調光アップボタン

④シーン表示灯

⑤シーン選択ボタン

・操作プレートを保護しています

・明るさのレベルを表示します

・押し続けると明るくなります（調光設定のとき）
・１００％点灯します（ON/OFF設定のとき）

⑱プレート

・押し続けると暗くなります（調光設定のとき）
・消灯します（ON/OFF設定のとき）

・リモコンの赤外線信号を、受光する部分です

・一度押すと全回路の照明を消灯します。もう一度
  押すと、消灯前のシーンを再生します

⑰メインON/OFFボタン

・選択されたシーンの表示灯が赤点灯します

・シーンを選択します

・押し続けると照明全体が明るくなります

・記憶モード時に赤く点灯します

名      称 説        明

・消灯時に緑点灯、点灯時に赤点灯します⑯メインON/OFF表示灯

⑧マスター調光ダウンボタン ・押し続けると照明全体が暗くなります

⑪フェード時間表示 ・フェード時間を表示します

⑫フェードアップボタン ・フェード時間を長くします

⑬フェードダウンボタン

1 2 3 4 ON/OFF▲▼

1 2 3 4 ON/OFF▲▼

Fade time

ON/OFF

REC

1 2 3 4

・フェード時間を短くします

⑮記憶ボタン ・シーンを記憶するとき使用します

カバーを閉めた状態
カバーを開けた状態

①調光アップボタン

②調光ダウンボタン

⑨カバー

③調光レベル表示灯

⑥リモコン  
受光部

⑭記憶表示灯

⑧マスター調光 
アップボタン

④シーン表示灯

⑤シーン 選
択ボタン

⑰メインON/OFFボタン
⑯メインON/OFF表示灯

⑦マスター調光
ダウンボタン

⑪フェード時間表示

⑫フェードアップボタン

⑬フェードダウンボタン

⑮記憶ボタン

この図は４回路用です

⑱プレート

・取外すことができます（５ページ参照）

S C E N E MASTER

⑩回路表示

⑩回路表示 ・回路番号を表示しています

LightManager-S



1 2 3 4 ON/OFF▲▼

Fade time

ON/OFFREC

1 2 3 4

負荷・シーン名称をボールペン・油性ペン等で表示シールに書き込んで、下記の位置等
におはりください。

表示シールの貼りかた

回路表示シール貼付け位置 シーン表示シール貼付け位置

1 2 3 4 ON/OFF▲▼

シール（白）

シール（グレー）

S C E N E MASTER

ワイヤレスリモコン（別売り）

ワイヤレスリモコン(NK28658,別売り）でシーン記憶/再生、全消灯、
個別調光操作が可能です。ワイヤレスリモコンの到達距離は電池初期
状態で約１０ｍです。

ライトマネージャーＳ ４回路タイプ２台を使用の場合

ライトマネージャーＳ ６回路タイプ２台を使用の場合

　ワイヤレスリモコンの「全消灯」ボタンは、本器のメインON／OFF
ボタンに対応しており、一度押すと全照明を消灯し、もう一度押すと
消灯前のシーンを再生します。

ワイヤレス
リモコン

NK28658

  また、ワイヤレスリモコンのチャンネル表示は８回路分であるため、
これを越える回路数の個別調光をワイヤレスリモコンで行う場合、
下図のように対応するチャンネルが重複します。
例えば６回路用×２台の場合には、
ワイヤレスリモコンのチャンネルを 1，2，5または6にあわせて
調光操作を行うと、２台の対応する回路が同時に調光されて
しまいます。各回路を別々に調光するには、親器を直接操作する
必要があります。親器を直接操作してシーンを作れば、シーン再生は
ワイヤレスリモコンで行うことができます。 
　チャンネル表示をAに合わせると、マスター調光操作になります。        

リモコン設定スイッチは施工説明書の「ワイヤレスリモコンの使用について」を参照してください。

明

暗

全 消 灯

Ⅱ-１ １

２

３

４

チャンネル

  器具選択 

 あかり切替

         

         

        

1 2 3 4 ON/OFF▲▼

Fade time

ON/OFFREC

1 2 3 4

1 2 3 4 ON/OFF▲▼

Fade time

ON/OFFREC

1 2 3 4

リモコン
チャンネル表示

リモコン設定
スイッチ Ⅰ

リモコン設定
スイッチ Ⅱ

2 3 41 6 7 85

1 2 3 4 ON/OFF▲▼

ON/OFFREC

Fade time
5 61 2 3 4

1 2 3 4 ON/OFF▲▼

ON/OFFREC

Fade time
5 61 2 3 4

リモコン設定
スイッチ Ⅰ

リモコン設定
スイッチ Ⅱ

2 3 41 65 6 7 85 21リモコン
チャンネル表示
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プレートのはずしかた

負荷切替スイッチでＯＮ/ＯＦＦモードか調光モードに回路毎に切替えることがきます。
 ＯＮ/ＯＦＦモード - 調光アップボタンを押すとＯＮ
                     調光ダウンボタンを押すとＯＦＦ
       調光モード  - 調光アップボタンを押すと明るくなります
                     調光ダウンボタンを押すと暗くなります 
ON/OFFモードの場合のフェード時間は、ON時はシーン選択された直後に点灯し、OFF時
はフェード時間終了後消灯します。

器具を調光できないものに取替えられた場合は必ず負荷切替スイッチを
ON/OFF側にしてください。
調光できない器具を取付けられている場合、ON/OFF側から調光側には
しないでください。（出荷時はON/OFFモードに設定しています）

プレートをはずし、精密ドライバー等で、切替えてください。
設定後は、プレートを取付けてください。

ＯＮ／ＯＦＦモード－調光モード設定の切替 

蛍光灯は「調光」側で使用しないでください。また、調光機能付きの照明器具も「調光」側では使えません。
本器や負荷を破損させたり、火災の原因となり、危険です。

！   警  告

1 2 3 4 ON/OFF▲▼

プレートの下部を親指で押さえながら、手前にひいてください。

6

カバー

プレート

REC

4３２１

プレートをはずした状態

負荷切替スイッチ

5
6

1
2
3
4

Ⅱ Ⅰ

1 0

  ４回路の場合
（下から４番目まで）

1
2
3
4
Ⅱ Ⅰ

1 0

  ６回路の場合
（下から６番目まで）

プレートの取付け方

①プレートの下部を先にはめ込む
（シーン選択ボタンをプレート穴に入れる）
②プレート全体を押さえてはめ込む

②

①

LightManager-S



③ 記憶ボタン(REC)を押し、記憶モードにします

（ON-OFF設定されている回路は照明が点灯-消灯します。）

シーン記憶のしかた

調光アップ・ダウンボタンで各回路の照明をお好みの明るさにします。
調光レベル表示灯を明るさの目安にしてください。 

使い方

本器は多回路記憶式の調光器です。複数の照明器具を使ったあかりのシーンを記憶・ワンタッチ
再生ができます。シーンを記憶させるには、カバーを開けて
個別調光アップ(ダウン)ボタンで明かりをつくり、記憶ボタンで記憶させます。
シーンから別のシーンに移る際のフェード時間を変えることもできます。
全照明を一斉に調光できるマスター調光機能付きです。

 シーン表示灯が点滅後点灯状態になり、記憶モードが解除され記憶表示灯が消灯します。
   記憶は記憶モード中にこの操作を行った場合のみ有効です。
   シーン記憶は何度でも上書きすることができ、停電しても記憶内容は消えません。

明るさの組合わせをシーンと呼びます。例えば回路１を20％、回路２を50％、
回路３を10％、回路４を100％に調光するといった具合です。

① 調光ボタンで明かりを調光します。

② フェード時間の変更（必要のない場合は③に進んでください）

シーンの切替時間をフェード時間と呼びます。短い時間に設定すれば瞬時に
切り替わり、長い時間に設定すれば、明るさの変化に気づきにくくなります。

フェードアップ・ダウンボタンでフェード時間を変更します。
０～５９秒 は１秒単位、１～９９分は分単位で設定できます。 

記憶モード中は記憶表示灯が点灯します。

シーンとは

3

フェード時間とは

出荷時の設定では
シーン１に回路１のみ１００％
シーン２に回路２のみ１００％
シーン３に回路３のみ１００％
シーン４に回路４のみ１００％
が記憶されています。お好みに応じてシーンを作り、記憶しなおして、ご使用ください。

④ 記憶させたいシーン番号のシーン選択ボタンを押します。 

シーン選択ボタン（１～４）を押すだけで、ワンタッチで記憶したシーンを再生します。

シーン選択ボタンが押された直後フェード時間をカウントダウン表示します。

シーン再生のしかた

・カウントダウン中にフェードアップ（ダウン）ボタンを押すと一瞬で、フェード時間を
  終了してシーン再生を行います
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1 2 3 4 ON/OFF▲▼

Fade time

ON/OFF

REC

1 2 3 4

2

4

あかりをつくる

フェード時間設定
（省略可）

記憶モード

シーン設定

S C E N E MASTER
1

3

記憶方法

マスター調光

  マスター調光アップボタンで全回路の照明を一斉に明るくします。
マスター調光ダウンボタンで全回路の照明を一斉に暗くします。
全消灯の状態から、調光アップボタンで個別調光操作をおこなった後でも、
マスター調光操作を行うことができます。

表示消灯機能

  ３０秒間ボタン操作がなければ自動表示消灯モードになり、調光レベル表示・フェード
時間表示がオフになり、待機時の消費電力を減らします。記憶モード時であれば
記憶モードは解除になります。パネル内のボタンを押すと調光レベル表示とが再び表示さ
れます。

※調光アップ（ダウン）ボタン、フェードアップ（ダウン）ボタン、マスターアップ（ダウン）ボタンは、
  押し続けると値が早く進みます。

個別調光

  全消灯の状態からでも、シーン再生中も調光アップ(ダウン)ボタンで各回路を
調光することができます。 

シーン記憶をしない限り、シーン選択ボタンを押せば元の記憶されたシーンを再生します。

  本器を２台接続（またはライトマネージャーＬ記憶式コントローラと接続）すれば、
連動動作を行うことができます。連動動作とは片方の親器でシーン選択をおこなうと、
もう一方の親器も同じシーンに切り替わるといった動作です。シーン記憶/再生、全消灯を
連動操作できます。詳しくは施工説明書の「親器２台の連動動作について」を参照してください。

連動操作

注意：マスター調光は操作の連動は行えますが、親器間のマスター調光レベルは連動しません。

NQ28661-23-T3AT3B12.01.01



故障かな？と思ったら
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原   因 処 置 方 法

停電

主電源が切れている

ランプ切れ、ランプ寿命

照明器具不良

負荷切替スイッチの設定間違い

アドレス切替スイッチの設定間違い

受光範囲からはずれている

内部半導体素子の発熱

内部素子のうなり音

リモコンの電池寿命

リモコンの操作間違い

リモコンの品番間違い

外部雑音による誤動作

再通電後に確認する

主電源を入れる

主電源を切りランプを交換する

主電源を切り照明器具を交換する

負荷切替スイッチを確認

アドレス切替スイッチを確認

受光範囲内で再確認

異常ではありません

異常ではありません

電池を交換

リモコンの説明書を再確認

リモコンの品番を確認

リセットを行う

このほかの異常や原因、処置方法のわからないときは、弊社までご連絡ください。

7

リモコンの設定が合っていない リモコンの再設定

7

（注）アドレススイッチは施工説明書を参照してください

加熱防止機能が動作した 冷却後リセットを行う

保証について

この商品の保証期間は１年間です。保証書が必要な場合は 弊社営業所または弊社までお申し
出てください。



異常が感じられた場合は、主電源（ブレーカ）を切り、
お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。

リセットボタン

 万一、操作が効かなくなった場合は、ブレ
ーカで電源を切って、再度入れ直してくださ
い。 電源を切ることができない場合は、プ
レートを外し、リセットボタンを精密ドライ
バー等で押してください。 一旦すべての照
明が消灯した後、もとのシーンに復帰しま
す。リセットをしても、記憶させたシーンの
内容は消えませんが、稀にノイズの影響に
よって消えることもあります。

＜機器のリセットについて＞

REC
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・下欄の各項目について確認し、該当する場合は点検結果に○を記入してください。

安全チェックシート

使用期間は１０年以上である。

使用期間は１５年以上である。

累積点灯時間は４０，０００時間以上である。

器具の使用温度が高い（３５℃以上）。

電源電圧が高い。又は低い。(定格の１０６％以上、９４％以下）

分岐回路の絶縁抵抗は0.2MΩ以下(200V)又は0.1MΩ以下(100V)である。

取付部に常時振動が加わっている。

使用場所に水気・湿気が多い。

使用場所に腐食性ガス(温泉・塩害を含む）・じんあいが多い。

本体・パネル等が手で触れないくらい熱くなる。(６０℃以上)

本体・パネル等に変形・ひび割れ等がある。

塗装・めっき面等にふくれ・剥離等がある。又は錆が出ている。

焦げ臭いにおいがする。

可動部分（電源スイッチ・ボリューム等）の動きが鈍い。

電線に著しい変色・ひび割れ等がある。

電線接続部(端子台等）が接触不良(緩み・抜け等）を起こしている。

使
用
状
況
・
環
境

ラ
イ
コ
ン
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A

A

B

B

A

B

B

B

A

A

B

A

B

A

A

【点検結果の判定】
・区分Ａの○印が１個でもあれば、調査したライコンは劣化状態が相当進行し、
  危険な状態に至っていることがあります。速やかに交換してください。
・区分Ｂの○印が１個でもあれば、調査したライコンは劣化状態が進行していることがあります。
  交換又は継続的に点検してください。

安全点検項目 区分 点検結果

上記項目以外でも不具合があれば、工事店等の専門家にご相談ください。

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット 〒571-8686  大阪府門真市門真1048

この説明書は2012年1月1日に作成されたものです。
お問い合せ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120-878-365（フリーダイヤル） 0120-878-236（FAX）


