
WTK 2910K・WTK 29129・WTK 29318

WTK 293128・WTK 2921K・WTK 29212K

（パワー機器ビジネスユニット）のWTK 2910K〔別売〕、WTK 29129〔別売〕を使用してください。
（詳細はWTK 2910K、WTK 29129の承認図を参照ください。）

換気扇連動機能付子器〔別売〕WTK 29318、WTK 293128を組み合わせると、換気扇を制御することができます。

製品の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因となります。

あらかじめご了承ください。

表に従ってお調べいただき、なお異常がある場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

この製品の保証期間は１年間です。

製品のランプおよび、EEセンサ部分は１年に１回必ず清掃してください。汚れにより照明特性が
変わるおそれがあります。（省エネ効果が小さくなります。）

室温調整または点灯保持時間を”連続”にしてください。

センサの検知範囲が遮へいされ人体を検知できない。

現象が度重なり不快な場合は、遮へい等の対策の検討
をしてください。

遮へい物を取り除くか、センサ子器の増設が必要です。

別記のとおりですのでご注意ください。
または、センサの検知感度をよくする場合は、当社

施工は、取付方法に従い確実に行ってください。

製品を改造しないでください。

製品の清掃について

線間絶縁抵抗測定ではこの製品をはずしてください。

製品を壁または傾斜天井に取り付けないでください。

保証書が必要な場合は、当社代理店または、当社営業所へお申し付けください。

取付高さは５ ｍ以下でご使用ください。ただし２．８ ｍを超える場合、感度が鈍く
なる場合があります。



、　　　　 に関係なく消灯します。
、　　　　 に関係なく連続点灯します。
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点灯保持時間のつまみを「切」に合わせないと、けがや事故の原因となります。

取付高さが高くなればなるほど、検知ゾーンの抜け（検知
ゾーンのないところ）が大きくなります。したがって、
より大きな動作でないとセンサが検知しなくなります。
使用環境・対象動作などによりますが、取付高さは
５ m以下でご使用ください。

点灯保持時間設定のつまみが「10秒」になっていることを確認してください。
EEセンサのつまみを設定してください。

設定したい時間につまみを合わせてください。

つまみは製品の正面に
あります。

製品を改造しないでください。感電・火災の原因となります。

照明器具のお手入れは、必ず製品正面のつまみを「切」にして行ってください。

製品には寿命があります

つまみ位置は工場出荷
状態をあらわします。
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ゾーンのないところ）が大きくなります。したがって、
より大きな動作でないとセンサが検知しなくなります。
使用環境・対象動作などによりますが、取付高さは
５ m以下でご使用ください。

点灯保持時間設定のつまみが「10秒」になっていることを確認してください。
EEセンサのつまみを設定してください。
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あります。

製品を改造しないでください。感電・火災の原因となります。

照明器具のお手入れは、必ず製品正面のつまみを「切」にして行ってください。
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（パワー機器ビジネスユニット）の 〔別売〕、 〔別売〕を使用してください。
（詳細は 、 の承認図を参照ください。）

換気扇連動機能付子器〔別売〕 、 を組み合わせると、換気扇を制御することができます。

製品の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因となります。

あらかじめご了承ください。

表に従ってお調べいただき、なお異常がある場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

この製品の保証期間は１年間です。

製品のランプおよび、EEセンサ部分は１年に１回必ず清掃してください。汚れにより照明特性が
変わるおそれがあります。（省エネ効果が小さくなります。）

室温調整または点灯保持時間を”連続”にしてください。

センサの検知範囲が遮へいされ人体を検知できない。

現象が度重なり不快な場合は、遮へい等の対策の検討
をしてください。

遮へい物を取り除くか、センサ子器の増設が必要です。

別記のとおりですのでご注意ください。
または、センサの検知感度をよくする場合は、当社

施工は、取付方法に従い確実に行ってください。

製品を改造しないでください。

製品の清掃について

線間絶縁抵抗測定ではこの製品をはずしてください。

製品を壁または傾斜天井に取り付けないでください。

保証書が必要な場合は、当社代理店または、当社営業所へお申し付けください。

取付高さは５ ｍ以下でご使用ください。ただし２．８ ｍを超える場合、感度が鈍く
なる場合があります。


