
取説No. NQ31134U-T2



スタンドダボ

ゆるむ

しまる

アーム

（別売）固定ツマミ

●取付制限
冷却ファンが上になる取付は
絶対に避けてください

＜別売部品＞

◆ 取付方法

◆ 各部のなまえ

冷却ファン



（ご注意)

取説No. NQ31134U-T2

◆ 操作方法

アイリスシャッター
レバー

アイリスシャッター

アイリスシャッター
レバー

挿入位置

カッター

スライド板締付
袋ナット

フタ締付ネジ

フタ

ランプ
(別売)



NQ３１１３４U

外かく
温度

5分間点灯後

点灯の安定時

質量

120 ℃

175 ℃

9.8 kg

◆　

◆　

◆　

JCD100V1000WC/G-2 JCD100V1000WCG2 口金 GYX9.5、定格寿命200時間、色温度3200K

有寿命部品　（下記リストに無い部品に関しては、別途お問合せください。）

仕様部品名 部品品番

GYX9.5NQFP00523ソケット

プラグ C型20AWF5820B

交換時期
　の目安

4年

5年

5年

適合ランプ
(１kW)

カラーフィルタ

消耗部品（別売）

アイリスシャッター
ブロック NQFP01202

部品名 品名 品番 仕様

ポリカラー NQ3711(10枚以上) ポリエステルフィルム(570×450)

https://sumai.panasonic.jp/support/
　0120-187-441( ) /9:00～18:00
　0120-872-460(FAX) Help desk for foreign residents in Japan  Tokyo(03)3256-5444  Osaka(06)6645-8787 Open : 9:00-17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)


