
1 回路型 ( 受信機 ･ 盤用受信機 )

国家検定型式番号

警戒電路電圧

衝撃波耐電圧

定格電源電圧

消費電流

使用温度範囲

内部電子ブザー
音量・電圧

作動復帰

質 量 ( 重量 )

( 寸法単位 : ㎜ )

作動入力電圧

外部接点

( 無電圧 )

外 観

盤用受信機 2 回路型

BG1527
タテ 215 ×ヨコ 141 ×奥行 55

公称作動電流値

作動電流値

警報灯

作動確認灯復帰

品番 BG1510 BG1517 BG1520 BG1527

600V 以下

AC100V または AC200V 50/60Hz

AC100V 警戒時 26mA AC200V 警戒時 13mA
警報時 34mA 警報時 17mA

50 、 100 、 200 、 400 、 1,000mA

公称作動電流値の 42 ～ 100 ％で作動 ( 当社変流器を接続 )

－ 10 ℃～＋ 40 ℃

1,000 ㎏

2 回路型 ( 受信機 ･ 盤用受信機 )

種別

450g970g420g

－ 10 ℃～＋ 40 ℃

〈変流器は別売です。〉

受信機 2 回路型

BG1520
タテ 175 ×ヨコ 118 ×奥行 50

受信機 1 回路型

BG1510
タテ 175 ×ヨコ 118 ×奥行 50

盤用受信機 1 回路型

BG1517
タテ 215 ×ヨコ 141 ×奥行 55

〈変流器は別売です。〉

受信機 1 級 互換性型 屋内型 盤用受信機 1 級 互換性型 屋内型 受信機 1 級 互換性型 集合型 屋内型 盤用受信機 1 級 互換性型 集合型 屋内型

漏受第 3 ～ 3 号 漏受第 3 ～ 4 号

47.5mV( 以下 )

受信機作動を記憶

復帰釦で復帰

自動復帰式

警報時 Fc -Fb 間導通1 1

作動時 Fc -Fa 、1 1 Fc -Fa 間導通2 2

容量 AC125V 1A 以下 AC250V 0.5A 以下 ( ただし、抵抗負荷時 )

70dB 以上・ DC12V

600V 以下

AC100V または AC200V 50/60Hz

AC100V 警戒時 25mA AC200V 警戒時 13mA
警報時 36mA 警報時 18mA

50 、 100 、 200 、 400 、 1,000mA

公称作動電流値の 42 ～ 100 ％で作動 ( 当社変流器を接続 )

47.5mV( 以下 )

受信機作動を記憶

復帰釦で復帰

自動復帰式

警報時 Fc1-Fb1 間導通 接点はいずれかの回路に漏電がある

作動時 Fc -Fa 、間導通 と作動します。1 1

容量 AC125V 1A 以下 AC250V 0.5A 以下 ( ただし、抵抗負荷時 )

70dB 以上・ DC12V

6kV(1 × 40 μ sec)6kV(1 × 40 μ sec)

変流器 ●屋内型に 50A 、 100A がラインアップ。〈受信機と電流器は別売です。〉

外 観

品種一覧

手動セレクター

外 観

特長 ●分岐回路の警戒時など 1 台の受信機に複数の変流器を接続する場合ご使用ください。

貫通屋外型 ･100A

BG9422
分割屋外型 ･100A

BG9382K
貫通屋内型 ･50A

BG9441

端子式

5 回路用 ･ 露出型

BG8021
タテ 98 ×ヨコ 180

10 回路用 ･ 露出型

BG8022
タテ 98 ×ヨコ 180

手動セレクター用埋込プレート

BG8090
タテ 138 ×ヨコ 240

国家検定型式番号

屋外型

漏変第 52 ～ 2 ～ 1 号◎ BG9422
種類 品番

変流器 100A
品名

屋内型

漏変第 52 ～ 3 ～ 1 号○ BG9423 〃 200A
漏変第 52 ～ 4 ～ 1 号○ BG9424 〃 400A
漏変第 3 ～ 1 号◎ BG9441 〃 50A
漏変第 3 ～ 2 号◎ BG9442 〃 100A
漏変第 52 ～ 9 ～ 1 号〃 600A○ BG9345K受

貫通型
国家検定型式番号

屋外型
漏変第 53 ～ 9 ～ 5 号◎ BG9382K

種類 品番
変流器 100A

品名

漏変第 53 ～ 9 ～ 4 号○ BG9383K 〃 200A
漏変第 53 ～ 9 ～ 3 号〃 400A○ BG9384K受

分割型


