
断熱性能を比較するため、外張り断熱（左棟）と内張り断熱（右棟）で建てられた東日本初のCLT共同住宅

東日本初のCLT建築物。福島県森林整備加速

化・林業再生基金事業のCLT等新製品・新技

術実証展示プロジェクト。県産材を活用して作

られたCLTを用い、定住促進事業の一環として

湯川村から土地が提供され、4世帯が入居する。

建物のパッシブ性能を検証するため、2棟の壁

の断熱材を、ロックウール断熱材100mm（外張

り断熱）とセルローズファイバー100mm（内張り

断熱）とし、室内外の温湿度を1カ月にわたって

計測。その結果、熱損失係数Q値は1.6～1.4

（基準値：2.54）と高い保温性能を発揮した。

入居後も計測を継続し、東北の厳しい冬を快適

に過ごせる検証が続けられている。
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／福島県河沼郡湯川村美田園
／福島県ＣＬＴ推進協議会
　株式会社日本システム設計
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ネオ-トラッド 湯川

建設中のCLT建築

エントランスに風除室が設けられた共同住宅

CLTパネルは構造材としての機能も発揮する

エアコン1台で東北の冬を越える
パッシブ性能に優れたCLT※住宅

2014年6月に閣議決定された「日本再興戦略」

では、豊富な森林資源を循環利用し、森林の持

つ多面的機能の維持・向上を図りながら、林業

を成長産業とすることが挙げられている。

新たな木材需要を生み出すために、国産材

CLT普及のスピードアップが図られ、CLTを用

いた建築物の一般的な設計方法を確立すると

ともに、国産材CLTの生産体制構築の取り組

みを総合的に推進するとしている。

今回、湯川村に建設された2階建て2棟の共同住

宅「ネオ-トラッド湯川」（延床面積387.15m2）は、

※CLT(クロス・ラミネーテッド・ティンバー)：引板の繊維方向を直交させ積層接着したパネル
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ネオ-トラッド 湯川
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断熱仕様に基づいた実測Q値

● スマートコスモ（コンパクト21住宅分電盤）
● AiSEG　　
● LED照明器具
● 住まいるサポ　　
● エアコン
● 常時換気専用換気扇「Q-hiファン」
● エコキュート（寒冷地向けフルオート）
● キッチン（リビングステーション Ｖ－ｓｔｙｌｅ）
● 洗面ドレッシング ＭＬｉｎｅ
● 全自動おそうじトイレ アラウーノ

主な電気設備 新工法CLT普及のために実証実験を継続
CLTは国内外で注目されている工法で、日本でも法整備が急速に進もうとしています。しかし、新しい材料を使った工法

のため、施工現場での仕様などが規格化されていないところがあります。今回建設した「エネマネハウス」や「ネオ-トラッド 

湯川」は、規格化を進めることによってCLTの普及発展を意図しているものです。夏・冬の条件を変えて温湿度やエネル

ギー消費などを計測していますが、室内はとても快適な温熱環境が実現できています。パッシブ性能に優れたCLTに高

効率の機器とエネマネを加えることで、今後の展開も期待できます。東北の間伐材を使ったCLT建築が東北のさらなる

発展につながることを期待しています。

CLTの快適性と省エネ性能を検証するため、

パナソニックを含む9社と芝浦工業大学の連

携による実証実験が実施された。これは平成

26年度「新しい東北」先導モデル事業の一つ

で、芝浦工業大学が「エネマネハウス2014」で

建設したCLTを用いた建物を会津若松市に移

設し、2014年9月より12月まで、夏期から冬期

にわたる室内外の温湿度やエネルギー消費量

を計測。CLTを使用することにより、一般住宅

より年間冷暖房負荷が東京では22.4％、会津

若松では25.3％削減できることが実証された。

CLTが有する蓄熱・断熱性能に高性能エアコ

ンとエネマネを組み合わせることで、1年を通し

て安定した室内温度で暮らせることを検証。こ

の成果は2015年5月に竣工した「ネオ-トラッド 

湯川」の設計と施工に生かされている。

芝浦工業大学工学部
建築工学科教授

あきもとたかし
秋元 孝之氏

技術的背景となった芝浦工業大学の「エネマネハウス」

温度

時間

在来木造

CLT工法は温度変化が少なく、涼しくて暖かい

CLT工法 

＊ 画象提供：志手一哉氏
（芝浦工業大学工学部建築工学科 准教授）

BIMを用いて設計・施工の標準
化を行うとともに普及に向けた標
準化マニュアルを作成

Ⅲ地域で床面積100m2以下の
小規模住宅（改正前省エネ基準）

基準値を満たす

すべての住戸で計算値よりも
高い性能を示した
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B棟（内張り断熱）

Q値基準値：2.54[W/m2K]

計算Q値：概ね1.7[W/m2K]

実測Q値：概ね1.5[W/m2K]
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高機能エアコンを設置したLDK

エコナビ搭載エコキュートコントローラ（左）と
住まいるサポ（右）

スマートコスモ AiSEG

室外計測器（左）と計測データ集計装置（右）全自動おそうじトイレ アラウーノ
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