




調光インターフェースユニット　ライトコントロール・信号線式（LED 用）

調光インターフェースユニットは下記のライトコントローラ、調光装置と接続できます。
施工の際は、接続する適合コントローラとの結線図をご確認ください。

【適合コントローラ / 調光装置】 【ユニット / モジュール / ブースタ】 【結線方法】

ライトマネジャー S ブースタ（NQL10021) 結線図 A

ライトマネジャー L
調光ボックス

インバータ・LED 用モジュール
結線図 B

調光ユニットパネル 8・12
PC/Hｆインバータ照明器具用

調光ユニット
結線図 C

MDU シリーズ壁付型調光装置
Hｆインバータ照明器具用

調光ユニット
結線図 C

WDU シリーズ壁付型調光装置
Hｆインバータ照明器具用

調光ユニット
結線図 C

FDU シリーズ壁据置型調光装置
Hｆインバータ照明器具用

調光ユニット
結線図 C

［結線図 A］　ライトマネジャー S+ ブースタ（NQL10021）
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次の調光インターフェースユニットへ
（最大 7 台まで接続可能）
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どの回路でも
接続できます。

適合電線
電源線、負荷線：φ1.6 またはφ2.0 銅単線
調光信号線：EM-CPEE（CPEV 相当）
　　　　　　φ0.9 またはφ1.2×1P

適合一覧表

※1

※1 ブースタを Hf モードに
 設定してください。
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［結線図 B］　ライトマネジャー L+ 調光ボックス　インバータ・LED 用モジュール

［結線図 C］　調光ユニットパネルなど
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次の調光インターフェースユニットへ（最大 7 台まで接続可能）
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電源線、負荷線：φ1.6 またはφ2.0 銅単線
調光信号線：EM-CPEE（CPEV 相当）
　　　　　　φ0.9 またはφ1.2×1P
制御信号線：EM-CPEE（CPEV 相当）
　　　　　　φ0.9 またはφ1.2×1P
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（最大 7 台まで接続可能）
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　　　　　　φ0.9 またはφ1.2×1P
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接続できます。

※2

※3

※4

※2 モジュールを Hf モードに
 設定してください。
※3 電源入力は AC100V に
 限ります。

※4 調光ユニットの電源入力は AC100V に
 限ります。
 調光器（負荷）タイプは Hf Z カット
 なし（７）に限ります。


