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施工前のご確認事項

●ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ
　３個までで、ご使用ください。
 （４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても
　器具が消灯しないことがあります。）
●雑音障害を起こす場合がありますので、照明器具以外の機器を
　同一電源に接続しないでください。
●起動方式LK対応の当社ラインコントロールと組み合わせて、
　昼白色と電球色の光色切替ができます。
　

　

取り付け前のご準備

  取付ネジ（２ヵ所）を５ｍｍほど緩め、
  取付板を左に回して
  埋込本体から取付板を取り外す。
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取付板

取付ネジ
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●器具質量（約1.3kg）と高さ調整操作に耐える強度を
　確保してください。適合する造営材の厚みは3～25ｍｍです。
●埋込穴寸法は、φ100±2ｍｍです。
●埋込深さは、99ｍｍ以上です。　

●断熱材の厚みのために埋込深さを確保できない場合は、断熱材を切り取ってください。
（φ600mm以上のスペースで埋込深さ99mm以上）

●55度以下の傾斜天井に取り付けできます。
●表面に１ｍｍ以上の凸凹のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。

器具の取り付けについて
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補強材
必ず守る

警告
ロックウール等のやわらかい天井、珪酸カルシウム板の
天井に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井の間に
補強材（鉄板、木片等）を入れる。

補強材なしの場合、落下の原因となることがあります。

・

調光・調色特性
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照明器具を取り付ける 安全のため、電源を切ってから行ってください

天井に埋込穴をあける１

端子台に電源線を接続する２

・埋込穴径：φ100±2ｍｍ

・端子台の電源線を確実に差し込む。
・送り総容量は4Ａ以下です。
・LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの
　最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。

器具の取り替えなどで電源線を
外す場合はマイナスドライバー
などで解除ボタンを押しながら
電源線を引き抜く。

適合電線：φ1.6、φ2.0単線
VVFケーブル

ドライバー

解除ボタン

確実に
差し込む

12±2mm

Ｎ側

送り側 電源側

埋込穴に埋込本体を取り付ける3

①取付金具を
　上の位置へずらす

②電源ユニットを埋込穴に
　挿入する

③取付金具を押えながら
　埋込本体を埋込穴に挿入する

④仮止め状態にする ⑤取付金具を引き下げ、
　埋込本体を固定する

確認 取り付け後、埋込本体に
ガタツキがないことを
確認してください。

電源ユニット

取付金具の上げかた
・押し縮めながら上げる。

取付金具の外しかた
・押し縮めながら上げて
　角穴から取り外す。

押す 押す

上げる

取付金具

角穴

傾斜天井（５５度以下）に取り付ける場合、
取付方向指定表示の矢印が上側になるように
取り付ける。
指定方向以外の向きに取り付けた場合、
天井とフランジのスキマが大きくなります。

ご注意

埋込本体

取付金具
（２ヵ所）

取付方向指定表示

押さえる 押さえる
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