
安全に関するご注意

注意

施工説明 工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

ＬＥＤダウンライト(別売）
ＬＥＤダウンライト

ＬＥＤダウンライト側

各部の名称と取り付け方

取扱説明書
保管用

6.

4，5. 端子台

電源線剥き代
10～14mm

電源線

アース線

ＬＥＤダウンライト側

危険
断熱材・防音材・造営材等
の空間については、
ＬＥＤダウンライトの施工
説明書を参照してください。

警告
●施工は、取扱説明書に従い確実に行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
●本製品の改造は絶対に行わない。火災・感電・落下の原因となります。
●必ず適合するＬＥＤダウンライト（別売）と組合せる。火災・感電の原因となります。
●製品に表示された電源電圧（定格電圧±６％）・周波数で使用する。
　指定外の電源電圧・周波数で使用すると、火災・感電・故障の原因となります。
●壁付けや天井付けはしない。火災・感電の原因となります。
●本製品を並置する場合は、相互に熱影響を受けるため、十分間隔（ＬＥＤ電源ユニットの幅以上）をあける。
　また、箱の中に収納する場合は、容積をできるだけ大きくする。

断熱材 断熱材

10cm 以上 10cm 以上

器具

取説 No.NNK99001NLZ9-T2

品番 NNK99001NLZ9,NNK99001SLZ9,NNK75001NLZ9,NNK75001SLZ9,NNK55001NLZ9
     NNK55001SLZ9,NNK35001NLZ9,NNK35001SLZ9,NTS90551LZ9,NTS90552LZ9
     NTS90351LZ9,NTS90350LE9,NTS90350LZ9,NTS90250LE9,NTS90250LZ9
     NTS90351LE9,NNN86200LE9,NNN86200LZ9,NNN88200LZ9,NTS90552LE9

※適合電線
　ＶＶＦ
　φ1.6/2.0単線

※この図の端子台は調光用です。
　(品番末尾がＬＺ９のもの）

電源線差し込み穴

解除ボタン

アース線
差し込み穴

送り側

L000223



ＬＥＤダウンライト

各部の名称と取り付け方
※適合電線

ECO-CPEE(CPEV 相当）

φ0.9/1.2 単線

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

取扱説明 お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

安全に関するご注意

保証について

補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

弊社はこのＬＥＤ電源ユニットの補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、６年間保有しております。

●補修用性能部品について

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

●保証書について

この商品の保証期間は３年間です。
●保証期間について

警告

注意

●本製品の改造は絶対に行わない。火災・感電・落下の原因となります。

●万が一煙が出たり、異臭がするなどの異常状態のまま使用しない。火災・感電の原因となります。
　異常状態が発生した場合は、速やかに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。

●ＬＥＤ電源ユニットには寿命があります。設置して１０年(※)経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行
　しています。点検・交換してください。
　　※使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯です。

●お手入れの際は必ず電源を切って、しばらくしてから行なう。感電・やけどの原因となります。

●１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
　３年に１回は工事店の専門家による点検をお受けください。
　点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

SE0515-020317

調光線

調光線剥き代
8～9mm

調光線

解除ボタン

送り側


