
２ コ ネ ク タ の 接 続

・ コ ネ ク タ を 接 続 す る 。

　 「 カ チ ッ 」 っ と 音 が す る ま で 嵌 め 込 ん で く だ さ い 。

バ ネ 受 け

枠

本 体

バ ネ 受 け

切 欠 き 部

・ パ ネ ル 付 点 灯 ユ ニ ッ ト を 押 し 上 げ て 取 付 け る 。

　 （ 枠 の バ ネ 取 付 位 置 を 押 し 上 げ る 。 ）

４ パ ネ ル 付 点 灯 ユ ニ ッ ト の 取 付

下 図 の よ う に 一 番 外 側 の ２ ヶ 所 の バ ネ を 最 初 に 引 っ 掛 け て お く と

　 器 具 が 安 定 し 作 業 性 が 良 く な り ま す 。

・ も う 片 方 を 器 具 内 側 に 軽 く 押 し 込 ん で 図 の 斜 線 部 に

　 沿 わ す よ う に バ ネ を 絞 り 、 バ ネ 受 け の 切 欠 き 部 か ら

　 バ ネ を 挿 入 す る 。

・ キ ッ ク バ ネ の 片 側 を 図 の よ う に

　 中 央 付 近 ま で 絞 り 、 バ ネ 受 け に

　 引 っ 掛 け る 。

３ キ ッ ク バ ネ の 取 付

爪 部

バ ネ 受 け 仮 吊 金 具

・ パ ネ ル 付 き 点 灯 ユ ニ ッ ト を ６ ０ 程 度 傾 け て 持 ち 、

　 仮 吊 金 具 の 爪 部 を 本 体 側 面 の ブ リ ッ ジ 部 に 引 っ 掛 け る （ 下 図 ） 。

約 ６ ０

１ パ ネ ル 付 点 灯 ユ ニ ッ ト の 仮 吊

パ ネ ル 付 点 灯 ユ ニ ッ ト 取 付 方 法

枠

枠 端 部 は 特 に 変 形 し や す く 、 外 観 不 良 に つ な が る 恐 れ が あ り ま す の で 、

取 扱 の 際 は 両 手 で 持 ち 運 び 、 変 形 に は 十 分 注 意 し て く だ さ い 。

パ ネ ル 付 点 灯 ユ ニ ッ ト は 丁 寧 に 取 り 扱 っ て く だ さ い 。

取 扱 注 意


