
ブラケット（防雨型） 取扱説明書

保管用

　品　　　番 適 合 ボ ッ ク ス ・ カ バ ー

施 工 説 明 工事店様へ、 この説明書は保守の為お 客様に必ずお渡し くださ い。

安全に 関する ご注 意

注　 意

警　 告

取説Ｎｏ．ＮＮＹ２０２４２-Ｔ２

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は 必ず工事店に依頼し てくださ い。

ＮＮＹ(H)２０２４２

コンクリートボックス：DS3444
※その他、中型四角アウトレットボックス、
　 中型四角コンクリートボックスを使用してください。
　 施工条件に合せてお選びください。
ボックスカバー：DS4511

ＬＤＡ８Ｌ－Ｈ／E／Ｗ

　適合ランプ(LED電球（E26:別売）

●取付面の凹凸が大きい場合は、防水シール材などで本体と取付面の隙間を

　 右図のように埋めてください。防水が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

●周囲温度は ５℃～３５℃以外では使用しないでください。

 　点灯不良や火災の原因となります。

●器具の耐風速は４０ｍ／ｓです。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。

器具落下の原因となります。
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部分拡大図

●施工は取扱説明書にしたがい、確実に行なう。
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。

●器具を改造しない。
落下・感電・火災の原因となります。

●表示された電源電圧（定格電圧の６％）・周波数以外の電源で使用しない。
火災・感電の原因となります。

●屋側壁面専用器具です。指定以外の取付けはしない。
落下・感電・火災の原因となります。

●カケやヒビ割れの発生しているグローブは使用しない。グローブ落下の原因となります。
●グローブはガラス製です。衝撃が加わると破損します。
●振動や衝撃、高所で強風の吹く恐れのある場所や塩害、腐食性ガス、可燃性ガス、粉塵の影響を受ける場所、

湿気の多い場所では使用しない。　落下・感電・火災の原因となります。
●ポリエチレン系絶縁体を使用したＥＭ（エコマテリアル）ケーブルをご使用される場合には、端末部付近の

絶縁体露出部には黒テープなどで覆い保護を施す。
●電源線の接続後の絶縁・防水処理（融着テーピング等）は確実に行なう。

感電・火災の原因となります。
●単線とより線の直接接続（ねじり接続等）はしない。必ず専用工具で圧着すること。

火災の原因となります。
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警告 接続、保護が不完全な場合、感電・火災の原因となります。



取 扱 説 明 お 客 様 へ 、 こ の 説 明 書 は 必 ず 保 管 く だ さ い 。

警　告

注　意

●器具を改造しない。落下・感電・発火の原因となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなど異常状態のままで使用しない。火災・感電の原因となります。
　 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。
●グローブはガラス製です。衝撃が加わると破損します。
●カケやヒビ割れの発生しているグローブは使用しない。落下・感電・火災の原因となります。
●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行なう。やけど・感電の原因となります。

●光源として光輝度ＬＥＤを使用しています。光源（ＬＥＤ）を長時間直視しないでください。

●お手入れの際には、必ず電源を切って、器具が十分に冷えてから行ってください。
感電・やけどの原因となります。

●照明器具には寿命があります。
設置して１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
ＬＥＤ光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。
点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
※使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯です。

●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
●１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について
１：保証について

この商品の保証期間は１年間です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。

２：保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

３：補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品）を製造打ち切り後、６年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ 注意（必ず電源を切って行ってください。感電の原因になります。）

使 用電 圧 周 波数 適 合ラ ン プ(LED電球（Ｅ２６：別売)消 費電力
定 格

５０ Ｈ ｚ / ６０ ＨｚＡ Ｃ１０ ０ Ｖ ＬＤＡ８Ｌ－Ｈ／E／Ｗ７． ６ Ｗ

安全に 関する ご 注意

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

※

Ｄ Ｓ１ ０１６－０ ２０ ４１８

●お手入れについて
　 ・安全に使用していただくため、定期的（６ヶ月に１回程度）にお掃除、点検してください。
　 ・器具の汚れは、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
　 ・シンナーやベンジンでふかないでください。変色・破損の原因となります。
●ランプ交換について
   本体表示にしたがって、下記の指定されたランプを使用してください。（パナソニック製ランプをご使用ください。）
　 １．グローブをはずす

　　グローブをささえながら、ツマミネジ（２ヶ所）をゆるめてはずしてください。
２．ランプを交換する。
３．グローブを取付ける

　　　本体のグローブ押えにグローブをはめ、グローブを支えながら、ツマミネジ（２ヶ所）で確実に取付けてください。
　　　取付が不完全な場合、落下・感電の原因となります。

　注）ＬＥＤ照明器具の光源寿命（※）４０,０００時間です。（照明器具の寿命とは、異なります。）
　 　 ※；光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の７０％に下がるまでの
　 　 　 総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。　

●ＬＥＤにはバラつきがあるため、ＬＥＤユニット内のＬＥＤ、および同一品番及びシリーズ品番でも商品ごとに
発光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

お 問い合わ せ 先　 パ ナソ ニック  照 明 と住まい の 設備 ・建材 お 客様ご相 談 セン ター
ラ イテ ィ ング機器 ビ ジネ スユニ ット   〒571-8686  大阪府門真市門真1048
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