
※ＮＮＹ２０５０４ＬＲ２を取付時は、
　　Ｍ５×６ナベ小ネジ４コを取り除いてください

ＮＮＹ２８６０５ ＮＮＹ２８６０６

ＮＮＹ２０７３５ＬZ２ ・ＮＮＹ２０７３６ＬZ２ ・ＮＮＹ２０７４０ＬZ２ ・ＮＮＹ２０７４１ＬZ２

ＮＮＹ２０７５０ＬZ２ ・ＮＮＹ２０７５１ＬZ２
ＮＮＹ２８６５５ ＮＮＹ２８６５６

ＮＮＹ２０７１０ＬZ９ ・ＮＮＹ２０７１１ＬZ９ ・ＮＮＹ２０７２０ＬZ９ ・ＮＮＹ２０７２１ＬZ９

ＮＮＹ２０７３０ＬZ２ ・ＮＮＹ２０７３１ＬZ２

ＮＮＹ２０７５８RZ９ ・ＮＮＹ２０７５９RZ９ ・ＮＮＹ２０７６０RZ９ ・ＮＮＹ２０７６１RZ９

ＮＮＹ２０７６２RZ２ ・ＮＮＹ２０７６３RZ２

ＮＮＹ２０７６４RZ２ ・ＮＮＹ２０７６５RZ２ ・ＮＮＹ２０７６６RZ２

ＮＮＹ２０７６７RZ２ ・ＮＮＹ２０７６８RZ２ ・ＮＮＹ２０７６９RZ２ ・ 　ＮＮＹ２０５０４ＬＲ２

取説　No.NNY２８６１３－T２

４-Ｍ５×１６
ナベ小ネジ

※



ライティング機器ビジネスユニット

ＦＴ１０１７－０２０７１８

（推奨締付トルク２．１Ｎ・ｍ）

押え板と当て板は外れない構造になっています
（無理に外すと固定が出来なくなります。）
止めネジを図のように緩め、計２カ所の固定を確実に行ってください。

側面ガードを押え板と当て板で挟み込み、
止めネジで確実に締め付ける。
締め付けに不備があると、落下の原因となります。

（推奨締付トルク２．１Ｎ・ｍ）

側面

側面

側面

アーム

アーム

側面
側面
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側面

側面

側面

最下部リングから２段目に

２段目

右図のようにアームの
セットネジ

アーム

器具を取付ける
　（取付方法は、適合器具の取扱説明書をご確認ください。）

４

パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター
０１２０－８７８－７０９（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ)    ０１２０－８７２－４６０（FAX)


