
ＬＥＤ高天井用照明器具用チェーン吊具
品　　　番

器具に吊具を取付ける

質量
適合以外の器具と組合せて使用しない。落下の原因となります。

傾斜天井４５度まで取り付け可能です。

アンカーボルト（φ10）
（別途）

天井面

取付板

フランジ

①　アーム ( 器具側 ) にＵボルトを
　　　通し、 下から補強板を入れ、
　　　Ｕナットをスパナ等の工具にて
　　　締付け、 確実に取り付ける。
　　　（推奨締付トルク 5.4Ｎ・ｍ）

　　取付に不備がありますと、
　　落下の原因となります。

・ 必ず補強板がアーム ( 器具側 ) の下にくるように

　固定してください。

U ボルト

補強板 ( 同梱）

補強板

アーム

（器具側）

アーム （器具側）

Ｕナット ( 同梱 )

本体

パネル

アーム

●器具の取りつけ取り外しは手袋など保護具を使用する。　けがのおそれがあります。
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ライティング機器ビジネスユニット
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４ 端子台に電源線を接続する
　（取付方法は、適合器具の取扱説明書内のチェーン吊具の取付方法をご確認ください。）

５ 器具を取り付ける
　（取付方法は、適合器具の取扱説明書内のチェーン吊具の取付方法をご確認ください。）

６ 落下防止ワイヤーを取り付ける（灯具側）
　（取付方法は、適合器具の取扱説明書内の落下防止ワイヤーの取付方法をご確認ください。）

フランジを取付板にひっかける
　（取付方法は、適合器具の取扱説明書内のチェーン吊具の取付方法をご確認ください。）

取付板を天井に取付ける
　（取付方法は、適合器具の取扱説明書内のチェーン吊具の取付方法をご確認ください。）

パナソニック照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター
０１２０－８７８－７０９（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ)    ０１２０－８７２－４６０（FAX)


