
LGB52110 LE1  LGB52111LE1  LGB52112 LE1
（1灯相当　光色：昼白色）

LGB52120 LE1  LGB52121LE1  LGB52122 LE1
（2灯相当　光色：昼白色）

（1灯相当　光色：電球色）

（2灯相当　光色：電球色）

（1灯相当　光色：温白色）

（2灯相当　光色：温白色）

●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので
　ふいたり、洗剤、殺虫剤を吹きかけない。
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取付方向
指示ラベル

単位：mm



取付板から灯具を取り外す

①
②仮吊ひものフック（2ヵ所）を

①取付板の角穴に押し当て
②横に引く

適合電線：
ＶＶＦφ1.6、φ2.0単線

※中央の電源穴から入線できない場合
　取付板のノックアウト穴を開けてください。
　①取付板裏面から電源入線用の穴をドライバーで打ち抜く
　②取付板表面から、ニッパーで抜きカスを切る
　③中央の電源穴に装着しているブッシングを、
　　開けた入線用の穴につけ替える

ブッシング

ノックアウト穴 中央の電源穴



●灯具を確実に取り付ける。
　取付が不完全な場合、
　落下によるけがの原因となります。

カバー

から

●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、
　洗剤、殺虫剤を直接吹きかけないでください。
　変色、破損、感電の原因となることがあります。
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