
45

垂直自在ドレン
・ AG120×45
  （落葉よけカバー付）

■排水システム
軒とい 落し口部材 たて系列部材 たてとい

軒といとたてといの組み合わせ
による「排水能力」は
商品別編を参照ください。

Archi-spec TOI AG120

自在ドレン
・ AG120×45
  （落葉よけカバー付）

エルボ
・ 45（92°、145°）

たて継手
・ 45

スライドエルボ
・ 45（100°～135°）

※垂直自在ドレンで
　92°エルボは使用不可
　（サイホンの発生を阻害するため）

※吊具は「サーフェスケアFS-Ⅱ型」と共用部材です。

止まり（右）

たてとい

たてとい

伸縮
たて継手

吊金具
（ステンレス）

折版屋根用（内吊式）
L=170/270（スライド式）

■部材・施工組立図

Archi-spec TOI AG120

正面打
出なし（15㎜出）（固定式）

勾配なし
ねじ仮留め機能

吊具（ポリカーボネート）
〈高強度タイプ〉

■軒とい・たてとい 組み合わせによる排水能力
（地域別降雨強度160、140、120、100㎜/hを採用し、水勾配1/1000≒水勾配なしの時）

※サイホン現象が発生した場合（当社実験値）
　詳細は、商品別編を参照ください。

軒とい 当　　社
たてとい
サ  イ  ズ

地域別降雨強度での落し口１か所当たりの適応屋根投影面積

降雨強度
160㎜/hの時

降雨強度
140㎜/hの時

降雨強度
120㎜/hの時

降雨強度
100㎜/hの時品

種
名称・
サイズ

ア
ー
キ
・
ス
ペ
ッ
ク   

ト
イ

A
G
120

Archi-spec
Toi
45

26㎡以下 30㎡以下 35㎡以下 42㎡以下

95

50

12
5

92

化粧
ます

P型集水器

たて
とい

たて
とい

たて
とい

たて
とい

排水
ます

排水ます
（本体）

排水ます
（ふた）

たて継手

たて
とい

たて
継手

エルボ
（92°）

エルボ
（92°）

軒天
ソケット

控金具
（打込み）

控金具
（鉄骨）

たてとい

正面打
20～50㎜出（スライド式）

勾配なし
ねじ仮留め機能

導水板取付具

導水板取付具

吊具

吊具（ポリカーボネート）
〈高強度タイプ〉

Archi-spec TOI 45 外曲り
（勾配鼻隠し用）

落葉よけ
カバー 止まり（右）

軒とい
軒とい

軒とい

内曲り

軒継手
（外パッチン＋内押え）

外曲り

止まり（左）

軒とい

導水板

導水板

 内飾り板

 内曲り
（勾配鼻隠し用）

たてとい

たてとい

たてとい

たてとい

たてとい

たてとい

たて継手

たてとい

伸縮
たて継手

排水管カバー

スライドエルボ
（100°～135°）

スライドエルボ
（100°～135°）

エルボ
（105°）

エルボ
（105°）

スライドエルボ
（100°～135°）

自在ドレン垂直
自在ドレン

控金具
（打込み）

控金具
（鉄骨）

たてとい

たて
とい

背面導水板

導水板

掃除口カバー

※背面導水板取付可能

■軒とい
寸法図（単位 ： ㎜）

AG120

排水システム

Archi-spec TOI 軒とい AG120
たてとい 45

排水システム／Archi-spec TOI 　Archi-spec TOI AG120
Archi-spec TOI 45

排
水
シ
ス
テ
ム

ア
ー
キ・ス
ペッ
ク 

ト
イ

排
水
シ
ス
テ
ム

ア
ー
キ・ス
ペッ
ク 

ト
イ

秘 confidential
無期限

秘 confidential
無期限

https://www2.panasonic.biz/ls/sumai/outside/amatoi/sekou/pdf/item/WEB-17_AST-200325.pdf

