
NQ21306
A希望小売価格20,900円（税抜）

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED（LD・LV）用AC100V専用コントロール

幅44・高110

仕様:�プレート別売�

定格電圧：AC100V�

周囲温度：0〜35℃�

定格容量：15A�

制御電源ユニット台数：16台まで�

適合負荷：当社製信号線式連続調光型LED照明器具（起

動方式LD・LV）・簡易調色システム（XNQH2130600）として

使用時：起動方式DK�

適合機器：NQL10151�

スイッチC（3路）付

備考:�適合スイッチボックス：JIS 1コ用金属製（カバー付）・

樹脂製スイッチボックス（深型）�

適合負荷：当社製信号線式連続調光型LED照明器具（起

動方式LD・LV）・当社製連続調光インバータ照明器具（起

動方式EDH）�

防気カバー、パネルカバー取付可能�

連接取付可能台数：5台まで�

NQ20356相当品�

注）適合負荷のLED照明器具でご使用ください。�

注）消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで

行ってください。�

注）調光信号線は電源線と離して配線してください。�

注）調光信号線は短絡しないでください。調光器が壊れ

ることがあります。�

注）調光信号線の配線長は100mまでにしてください。


