
リベコム シーン選択リモコン
品番：NQ16200

●本システムは屋内専用です。屋外では使用しないでください。
●充電式の電池は使用しない。火災や火傷の原因となります。
●使用後の乾電池は可燃ゴミにまぜたり、燃やしたりしない。火災や火傷の原因となります。
●本器は操作対象の機器が見える位置から使用してください。
　見えない位置の機器への操作は、火災や感電の原因となります。

●乾電池をショートさせたりしない。火災や感電の原因となります。　　
●本器の分解や改造および修理しない。火災や感電の原因となります。
●送信電波および磁石が影響を与える可能性がありますので、安全管理の為、
　リベコム照明器具、適合コントローラ、リモコン、タブレット、各種インターフェースは、
　ペースメーカ・植込み型除細動器、医療電気機器などから 15cm 以上離して使用してください。
　本器からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。
●自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない。
　リモコンからの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。
●航空機や電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本器の電源を切ってください。
　電波が電子機器に影響を及ぼす場合があります。

保管用
取扱説明書

工事店様へ本器の設定手順は、リベコム設定操作アプリの取扱説明書に記載しております。
施工後、本書とリベコム設定操作アプリの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

安全に関するご注意

取説No.NQ16200-T



・各ボタンによる操作は照明器具により若干異なります。

1 2 3リモコンの電池カバーを外す。 電池カバーをスライドさせて
取り付ける。

単４形アルカリ乾電池を２本いれる。

①電池カバーの丸いくぼみを押しながら、
②スライドさせて外す。

乾電池の⊕⊖を正しく入れる。

・リベコム設定操作アプリでの設定に関しては、
　リベコム設定操作アプリ取扱説明書をご参照ください。

対象の操作範囲を消灯します。

消灯ボタン

リベコム設定操作アプリで
設定されている点灯状態に
切り替えます。

シーン選択ボタン

「工場出荷時の明るさ」
もしくはリベコム設定操作アプリで
設定した「電源起動時の明るさ」
になります。
スケジュール制御がある場合は、
1 分以内にスケジュール制御に従い
動作します。

通常ボタン

インジケーター LED の点灯仕様については
リベコム設定操作アプリ取扱説明書を
ご参照ください。

インジケーター LED
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各部のなまえと取り付けかた

付属部品

単４形
アルカリ
乾電池（２本）

リモコン
ボックス（１個）

リモコン
ボックス用
木ネジ（２本）

●リモコンボックスを
　木ネジで固定する場合

壁面

木ネジ
リモコン
ボックス

●リモコンボックスを
　磁石で固定する場合

金属面

リモコン
ボックス

電池カバー ①

丸いくぼみ
② ⊖

⊕

電池カバー

３秒以上長押しすると、
リベコム設定操作アプリとの
接続待ち状態に入ります。
接続待ちの状態の間は、
インジケーター LED が
点滅します。

設定ボタン



●アルカリ乾電池以外の電池は使用しないでください。 
●乾電池の⊕⊖は正しく入れてください。乾電池の破損や液漏れの原因となります。
●インジケーターＬＥＤが光らなくなった場合は乾電池を交換してください。
●消耗した乾電池を使用して本器の登録を行うと、登録出来ない場合があります。
　新しい乾電池に交換後、再度本器の登録を行ってください。
●乾電池は半年～ 1 年を目安に取り換えてください。( 液漏れ防止のため )
●付属の乾電池は、最初に使用するために用意しているもので、半年に満たないうちに消耗する場合があります。
●乾電池は新旧・異種の乾電池は使用しないでください。
●登録済みのリモコンの乾電池を交換した後は、再度登録などを行わずにそのまま使用していただけます。
●不要となった乾電池は、地域の条例に従って適切に処理してください。
●水、コーヒー、ジュースなどの液体をかけないでください。
●温度の高くなるところ、湿度の多いところなどで使用しないでください。
●経年劣化、直射日光により、樹脂が変色する場合がありますが、そのままご使用いただけます。
●リモコンボックスには磁石が付いています。磁気カードなど磁力により影響を受けるものを近づけないでください。
●リモコンボックスを磁石で取付ける場合は、金属の材質によっては取りつかない ( アルミ、銅、金、銀など )、
　もしくは取りつきが弱い場合がありますので事前にご確認の上、使用してください。
●リモコンボックス背面の磁石で固定する場合は、金属との間に紙等を挟まないようにしてください。
　リモコンボックスやリモコンが落下する可能性があります。
●リモコンボックスを上下逆さにして取付けないで下さい。リモコンが落下する可能性があります。
●本器は操作したい照明器具から見通し 15m 以内でリベコム照明器具が見える範囲から操作してください。
　見通しとは、本器から照明器具が直視できる状態です。誤った施工状態、使用方法では、
　電波の到達距離が低下します。
●到達範囲内でも電波の特性により電波が弱くなる場所がありますのでご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　
●本システムは無線通信で照明器具を制御します。システムを使用する前にタブレットで制御をおこなう
　全てのリベコム照明器具、リモコン、適合コントローラ、インターフェースのシステム登録が必要です。
　タブレットからの通信は、Bluetooth ®でおこないます。
●リモコンの設置場所変更、リモコン交換時は、システム登録を解除した後に改めてシステム登録
　（全ての照明器具は「電源起動時の明るさ」になります）を行ってください。約 1 分後から正常動作します。
●リベコムシステムの各機器を制御するリモコンです。1 エリア 4 台まで、1 システム最大 20 台接続です。
●リベコム照明器具の電源投入後、操作可能となるまで約 1 分お待ちください。
●リモコン操作時に所望の状態に変化しない時は、再度ボタンを操作してください。
●ボタン部分を強く押すと、ボタン部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
●下記のような現象が発生する場合がありますが異常ではありません。
　　・同品番の照明器具で点灯および消灯時のフェード時の見え方が異なる。
　　・調光・調色の変化の幅や変化のスピードによっては、動作のズレを感じる。
　　・明るさの変化が段調光のように動作する。
　　・対象の照明器具の照明制御（シーン切替など）の開始、終了時間にばらつき（最大 5 秒以内）が発生する。
　　・フェード動作中にリモコンやタブレットで操作をおこなった場合、フェードなしでシーンが切り替わる。
　　・タブレットやリモコンから遠方の照明器具を制御する場合、制御開始までに時間がかかる。　
●「タブレットやリモコンとリベコム照明器具、インターフェース、適合コントローラ」
　　「適合コントローラとリベコム照明器具やインターフェース」「リベコム照明器具とインターフェース」
　　「リベコム照明器具間」の通信距離は、障害物のない水平見通し空間で約 15ｍです。
　　障害物や設置環境によっては通信距離が短くなったり電波が弱くなったりします。
　　尚、照明器具の種類によっては、通信距離が 15m 以下のものがあります。照明器具の取扱説明書などを
　　ご確認ください。タブレットからの通信は、Bluetooth ®でおこないます。
●周囲環境により、照明器具の動作がばらついたり、動作遅延が発生する場合があります。
●内装変更やレイアウト変更などで周囲環境が変化した場合、通信経路が変更となることで、
　変更前と同じ制御ができない場合があります。
●壁やホワイトボード等に固定した状態での操作時は、電波到達距離が短くなる場合があります。
　操作が効きにくい場合は、固定場所をずらして操作するか、ホルダー等の固定箇所からリモコンを外して
　操作してください。
●本通信方式 ( メッシュ方式 ) は、空きチャネルを探し通信をおこないますが、周囲環境により
　通信できない場合があります。

●本器は、電波法に基づく認証済みの無線設備を内蔵しています。
●無線設備を分解・改造することは法律で禁じられています。
●本器は、外国の電波法には適合していません。日本国内でのみ使用可能です。
●本器を使用する前に「リベコム設定操作アプリ」で本器の登録をおこなってください。
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使用上のご注意



パナソニック株式会社　ライティング事業部

0120-872-460（FAX）

TK1124-1Panasonic Corporation 2024c

〒571-8686  大阪府門真市門真 1048
お問い合わせ先　パナソニック　照明器具・ランプ商品ご相談窓口

0120-187-441（フリーダイヤル）　【受付時間】月～土 /9:00 ～ 18:00（祝日・三が日を除く）

https://sumai.panasonic.jp/support/

※携帯電話からもご利用になれます。

保証期間はお買い上げ（お引き渡し）日より1年間です。
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

保証について

●リサイクル　本器を廃棄する場合は、法に基づいて適切に処理してください。

ご使用に関するお知らせ

2.4：2.4GHz帯を使用する無線機器
 XX：その他の方式
　4：想定干渉距離40m
　 ：全帯域を使用し、かつ移動体識別
　　 装置の帯域を回避不可　

2.4 XX 4
●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG,Inc. が
　所有権を有します。パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下で
　これらのマークおよびロゴを使用しています。
　その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
●本器は 2.4GHz 帯を使用し、変調方式は、
　ARIB STD -T66 で定義される「その他の方式」です。
　また、想定される与干渉距離は約 40m です。

[ 電波について ]
●本器の使用周波数帯（2.4GHz）では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか工場の製造ラインなどで
　　使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無
　　線局）並びにアマチュア無線局　（免許を要する無線局）が運用されています。
１. 本器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、並びにアマチュア無線局が
　　運用されていないことを確認してください。
２. 万一、本器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合は、本システムの
　  運用を中止してください。
３. その他、本器から移動体識別用の特定省電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの
     事が起こったときは、取扱説明書巻末に記載の連絡先までお問い合わせください。

<器具の清掃について>　・汚れを落とす場合は、石けんにひたした柔らかい布で拭き取ってください。
　　　　　　　　　　　 　シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
　　　　　　　　　　　　 変色・変質・強度低下による破損の原因となります。

お手入れ

ア
ル
カ
リ

洗
剤

使用上のご注意（続き）
●リベコムシステムの近くで下記ご使用の際はご注意ください。
　周辺機器のノイズや障害物の影響を受けて正常に動作しないことがあります。
　　・携帯電話や PHS 電話、スマートフォン・タブレット
　　・直流電圧で駆動するベルやモーター
　　・電子レンジなどの家電製品、パソコンや OA 機器、無線 LAN 対応機器、電子タグ、
　　　その他 2.4GHｚ帯の電波を使用する機器
　　・マイクロ波治療器
　　・天井埋込形エアコンや天井吊りプロジェクターなどの金属製品を設置しているとき
　　・リベコム照明器具と適合コントローラ、リベコム照明器具の間、およびリベコム照明器具と
　　　インターフェースの間を金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁で遮っているとき　
　　・リベコム照明器具と適合コントローラ、リベコム照明器具の間、およびリベコム照明器具と
　　　インターフェースの間にある壁面内の断熱材にアルミ箔を貼り付けたグラスウールを使用しているとき
　　・リベコム照明器具や適合コントローラの周りを家具や金属製のキャビネット・パーティション・ボードなど
　　　金属物で囲んでいるとき
　　・リベコム照明器具や適合コントローラを金属物の壁面に取り付けているとき
　　・本システムのタブレットやリモコンを操作する人の身体の向きで電波を遮っているとき
　　・テレビ、ラジオの送信所近辺の強電界地域、または近くに各種無線局のある場所でご使用のとき


