
上記（）内は、加工品番です。（以降、加工品番の記載を省略します。）

Ｌ Ｔ

注 ３

注 １

注 ２ラ イ ト コ ン ト ロ ー ル ・ 信 号 線 式 （ Ｌ Ｅ Ｄ ・ イ ン バ ー タ 蛍 光 灯 用 ） （ Ｈ ｆ 側 で 使 用 ）

適 合 コ ン ト ロ ー ル

ラ イ ト マ ネ ー ジ ャ ー Ｓ ＋ 連 続 調 光 イ ン バ ー タ 照 明 器 具 用 ブ ー ス タ （ Ｈ ｆ 側 で 使 用 ）
ラ イ ト マ ネ ー ジ ャ ー Ｌ ＋ 調 光 ボ ッ ク ス （ Ｈ ｆ 側 で 使 用 ）

　 　 ・ 上 記 以 外 の コ ン ト ロ ー ル を 使用 す る 場合 は 弊 社ま で お 問合 せ く だ さ い 。

　 　 　 適 合 コ ン ト ロ ー ル の注 意 事 項に つ い ては 、 適 合コ ン ト ロー ル の 説 明 書 を ご確 認 く ださ い 。

セ パ レ ー ト セ ル コ ン ， イ ン バ ー タ 蛍 光 灯 用 調 光 Ｔ ／ Ｕ ， ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト セ ル コ ン

・ ス イ ッ チ を 接 地 側 に 取 り 付 け た 場合 、 消 灯後 も ラ ンプ が 薄 暗く 発 光 す る 場 合 があ り ま すの で 、

　 必 ず 非 接 地 側 （ 電 圧 側 ）に お 取 り付 け く ださ い 。 （接 地 側 の無 い 電 源 で は 両 切り ス イ ッチ を お すす め し ます 。 ）

・ Ｔ ／ Ｕ 付 ６ Ａ リ レ ー を 使用 す る 場合 、 照 明器 具 の 接続 台 数 に制 限 が あ り ま す 。

　 詳 細 に つ い て は 、 該 当 Ｔ／ Ｕ 付 ６Ａ リ レ ーの カ タ ログ ・ 商 品仕 様 書 を ご 参 照 くだ さ い 。

・ 起 動 方 式 ” Ｌ Ｔ ” の 器 具は 、 当 社適 合 コ ント ロ ー ルと の 組 合せ に よ り 、 光 出 力を 約 ２ ５ １ ０ ０ ％ に 変 化さ せ る こと が で きま す 。

　 適 合 コン ト ロー ル

　 　 ・ 適 合 コ ン ト ロ ー ル は、 当 社 製品 を ご 使用 く だ さい 。

　 　 ・ 接 続 可 能 な 器 具 台 数は 器 具 の定 格 電 圧に よ り 異な り ま す。 　 詳 細 は ラ イ トコ ン ト ロー ル の 承認 図 、 取扱 説 明 書 を ご 参 照 く だ さ い 。

　 　 　 　 　 　 注 ） ラ イ ト コン ト ロ ール で 照 明器 具 電 源を 接 続 する 場 合 、 接 続 台 数が 減 少 する 場 合 があ り ま す。

　 　 　 　 　 　 　 　 ラ イ ト コン ト ロ ール の 定 格容 量 と ＬＥ Ｄ 器 具の 定 格 を 事 前 に 確認 し て くだ さ い 。

　 　 注 １ ） 調 光 信 号 に よ る消 灯 後 も薄 暗 く 発光 す る 場合 が あ りま す 。

　 　 注 ２ ） ラ イ ト コ ン ト ロー ル 側 スイ ッ チ で消 灯 し た場 合 、 消灯 後 も 薄 暗 く 発 光す る 場 合が あ り ます 。

　 　 注 ３ ） 調 光 器 に よ る 消灯 後 も 薄暗 く 発 光す る 場 合が あ り ます 。 演 出 用 に 消 灯す る 際 はご 注 意 くだ さ い 。

　 結 線 につ い て

　 　 ・ 接 地 極 の な い 電 源 に接 続 す る場 合 は 、右 図 の 結線 を お すす め し ま す 。

　 　 ・ 接 地 極 の な い 電 源 にラ イ ト コン ト ロ ール の ス イッ チ を 介し て

　 　 　 接 続 し た 場 合 は 、 スイ ッ チ で消 灯 後 もラ ン プ が薄 暗 く

　 　 ・ コ ン ト ロ ー ル の 結 線は 、 コ ント ロ ー ルの 説 明 書を ご 確 認く だ さ い 。

施 工 上 の ご 注 意施 工 上 の ご 注 意施 工 上 の ご 注 意施 工 上 の ご 注 意施 工 上 の ご 注 意

両切 ス イ ッ チ

調光信号線

ＦＣＰＥＶ相当

調 光 信 号 用

端 子

調 光 信 号 用

端 子

端 子 台

（ 電 源 用 ）

調 光 タ イ プ 照 明 器 具

端 子 台

（ 電 源 用 ）

調 光 タ イ プ 照 明 器 具

ラ イ ト コ ン ト ロ ー ル

＜ 結 線 事 例 ＞

照 明 器 具 用 電 源

ラ イ ト

コ ン ト ロ ー ル 用 電 源

　 接 地 極 の な い 電 源 に 接 続 す る 場 合

　 指 定 外 の 電 源 電 圧 ・ 周 波 数 で 使 用す る と 、火 災 ・ 感電 の 原 因と な り ま す 。

　 万 一 、 破 損 し た 場 合 、 すぐ に 電 源を 切 り 交換 し て くだ さ い 。

ラ ン プ はガ ラ ス製 の た め、 取 扱 に注 意 す る。

ラ ン プ が破 損 した 状 態 で使 用 し ない 。 　 落下 、 感 電、 火 災 の原 因 と なり ま す 。

表 示 さ れた 電 源電 圧 （ 定格 電 圧 ６ ％ ） ・周 波 数 で使 用 す る。

　 　 　 発 光 す る 場 合 が あ りま す 。

　 指 定 外 の 周 囲 温 度 で 使 用す る と 、ち ら つ きや 耐 用 年限 が 短 くな る 原 因 と な り ます 。
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・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。（一般屋内用）

注 意注 意

警 告
施工は、施 工 説明 に し たが い 確 実に 行 な う。 　 施 工に 不 備 があ る と 落下 ・ 感 電 ・ 火 災 の 原 因 と なり ま す 。

直 射 日 光の 当 たる 場 所 、湿 気 の 多い 場 所 、振 動 の 強い 場 所 、雨 水 の かか る 場 所 、 風 の 強 い 場 所 、

警 告

注 意

警 告

注 意

警 告警 告

注 意

器具、ラン プ を分 解 、 改造 し な い。 　 落 下・ 感 電 ・火 災 の 原因 と な りま す 。

周 囲 温 度は 、 ５ ３ ５ で 使 用 して く だ さい 。

　 腐 食 性 ガ ス の 発 生 す る 場所 で は 使用 し な いで く だ さい 。 落 下・ 感 電 ・ 火 災 の 原因 と な りま す 。

直管ＬＥＤ器具　埋込ホスピタルコンフォート直管ＬＥＤ器具　埋込ホスピタルコンフォート

取扱説明書
保管用

取扱説明書
施工説明書施工説明書

取説Ｎｏ．ＮＮＦ４２７７２Ｊ－Ｔ６

器 具 は 、断 熱 材 ・防 音 材 ・造 営 材 等 と

器 具

不 可

断 熱 材 施 工

不 可

断 熱 材 施 工

不 可

断 熱 材 施 工

不 可

断 熱 材 施 工

不 可

断 熱 材 施 工

断 熱 材 断 熱 材

器 具 は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営 材 等 と器 具は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営材 等 と器 具は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営材 等 と器 具 は、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営 材等 と器 具 は、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営 材等 と器 具 は 、 断 熱 材 ・ 防音 材 ・ 造 営 材 等 と器 具 は 、 断 熱 材 ・ 防音 材 ・ 造 営 材 等 と器 具 は 、 断 熱材 ・ 防音 材 ・ 造 営 材 等 と器 具 は 、 断 熱材 ・ 防 音 材 ・ 造 営 材 等 と器 具は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営材 等 と器 具は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営材 等 と器 具 は、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営 材等 と器 具 は、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営 材等 と器 具 は、 断 熱 材 ・ 防 音 材・ 造 営 材 等 と器 具 は 、 断 熱 材 ・ 防音 材 ・ 造 営 材 等 と器 具 は 、 断 熱材 ・ 防音 材 ・ 造 営 材 等 と器 具 は 、 断 熱材 ・ 防 音 材 ・ 造 営 材 等 と器 具は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営材 等 と器 具は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営材 等 と器 具 は、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営 材等 と器 具 は、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営 材等 と器 具 は、 断 熱 材 ・ 防 音 材・ 造 営 材 等 と器 具 は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・造 営 材 等と器 具 は 、 断 熱材 ・ 防音 材 ・ 造 営 材 等 と器 具 は 、 断 熱材 ・ 防 音 材 ・ 造 営 材 等 と器 具は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営材 等 と器 具は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営材 等 と器 具 は、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営 材等 と器 具 は、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営 材等 と器 具 は、 断 熱 材 ・ 防 音 材・ 造 営 材 等 と器 具 は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・造 営 材 等と器 具 は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・造 営 材 等と器 具 は 、 断 熱材 ・ 防 音 材 ・ 造 営 材 等 と器 具は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営材 等 と器 具は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営材 等 と器 具 は、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営 材等 と器 具 は、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営 材等 と器 具 は、 断 熱 材 ・ 防 音 材・ 造 営 材 等 と器 具 は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・造 営 材 等と器 具 は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・造 営 材 等と器 具 は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・造 営 材 等と器 具 は 、 断 熱 材 ・ 防音 材 ・ 造 営 材 等 と器 具 は 、 断 熱 材 ・ 防音 材 ・ 造 営 材 等 と器 具 は 、 断 熱 材 ・ 防音 材 ・ 造 営 材 等 と器 具 は 、 断 熱材 ・ 防音 材 ・ 造 営 材 等 と器 具 は 、 断 熱材 ・ 防 音 材 ・ 造 営 材 等 と器 具は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営材 等 と器 具は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営材 等 と器 具 は、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 造 営 材等 と器 具 は 、 断 熱 材 ・ 防音 材 ・ 造 営 材 等 と器 具 は 、 断 熱 材 ・ 防音 材 ・ 造 営 材 等 と器 具 は 、 断 熱 材 ・ 防音 材 ・ 造 営 材 等 と器 具 は 、 断 熱材 ・ 防音 材 ・ 造 営 材 等 と
断 熱 材 、防 音 材を か ぶ せて 使 用 しな い で くだ さ い 。　 火 災 の原 因 と なり ま す 。

天 井 埋 込専 用 です の で 、壁 取 付 や天 井 直 付は し な い。

　 落 下 ・ 感 電 ・ 火 災 の 原 因と な り ます 。
下 記 の よう な 空 間を 設 け て設 置 し て く だ さ い。下 記 の よ う な空 間 を 設 け て 設 置 し て く だ さ い 。下 記の よ う な 空 間 を 設 け て 設 置し て く ださ い 。下 記の よ う な 空 間 を 設 け て 設 置し て く ださ い 。下 記 のよ う な 空 間 を 設 け て 設 置 して く だ さい 。下 記 のよ う な 空 間 を 設 け て 設 置 して く だ さい 。下 記 の よ う な 空 間 を設 け て 設 置 し て く だ さ い 。下 記 の よ う な 空 間 を設 け て 設 置 し て く だ さ い 。下 記 の よ う な空 間 を設 け て 設 置 し て く だ さ い 。下 記 の よ う な空 間 を 設 け て 設 置 し て く だ さ い 。下 記の よ う な 空 間 を 設 け て 設 置し て く ださ い 。下 記の よ う な 空 間 を 設 け て 設 置し て く ださ い 。下 記 のよ う な 空 間 を 設 け て 設 置 して く だ さい 。下 記 のよ う な 空 間 を 設 け て 設 置 して く だ さい 。下 記 のよ う な 空 間 を 設 けて 設 置 し て く だ さい 。下 記 の よ う な 空 間 を設 け て 設 置 し て く だ さ い 。下 記 の よ う な空 間 を設 け て 設 置 し て く だ さ い 。下 記 の よ う な空 間 を 設 け て 設 置 し て く だ さ い 。下 記の よ う な 空 間 を 設 け て 設 置し て く ださ い 。下 記の よ う な 空 間 を 設 け て 設 置し て く ださ い 。下 記 のよ う な 空 間 を 設 け て 設 置 して く だ さい 。下 記 のよ う な 空 間 を 設 け て 設 置 して く だ さい 。下 記 のよ う な 空 間 を 設 けて 設 置 し て く だ さい 。下 記 の よ う な 空 間 を 設 け て設 置 し てく だ さい 。下 記 の よ う な空 間 を設 け て 設 置 し て く だ さ い 。下 記 の よ う な空 間 を 設 け て 設 置 し て く だ さ い 。下 記の よ う な 空 間 を 設 け て 設 置し て く ださ い 。下 記の よ う な 空 間 を 設 け て 設 置し て く ださ い 。下 記 のよ う な 空 間 を 設 け て 設 置 して く だ さい 。下 記 のよ う な 空 間 を 設 け て 設 置 して く だ さい 。下 記 のよ う な 空 間 を 設 けて 設 置 し て く だ さい 。下 記 の よ う な 空 間 を 設 け て設 置 し てく だ さい 。下 記 の よ う な 空 間 を 設 け て設 置 し てく だ さい 。下 記 の よ う な空 間 を 設 け て 設 置 し て く だ さ い 。下 記の よ う な 空 間 を 設 け て 設 置し て く ださ い 。下 記の よ う な 空 間 を 設 け て 設 置し て く ださ い 。下 記 のよ う な 空 間 を 設 け て 設 置 して く だ さい 。下 記 のよ う な 空 間 を 設 け て 設 置 して く だ さい 。下 記 のよ う な 空 間 を 設 けて 設 置 し て く だ さい 。下 記 の よ う な 空 間 を 設 け て設 置 し てく だ さい 。下 記 の よ う な 空 間 を 設 け て設 置 し てく だ さい 。下 記 の よ う な 空 間 を 設 け て設 置 し てく だ さい 。下 記 の よ う な 空 間 を設 け て 設 置 し て く だ さ い 。下 記 の よ う な 空 間 を設 け て 設 置 し て く だ さ い 。下 記 の よ う な 空 間 を設 け て 設 置 し て く だ さ い 。下 記 の よ う な空 間 を設 け て 設 置 し て く だ さ い 。下 記 の よ う な空 間 を 設 け て 設 置 し て く だ さ い 。下 記の よ う な 空 間 を 設 け て 設 置し て く ださ い 。下 記の よ う な 空 間 を 設 け て 設 置し て く ださ い 。下 記 のよ う な 空 間 を 設 け て 設 置 して く だ さい 。下 記 の よ う な 空 間 を設 け て 設 置 し て く だ さ い 。下 記 の よ う な 空 間 を設 け て 設 置 し て く だ さ い 。下 記 の よ う な 空 間 を設 け て 設 置 し て く だ さ い 。下 記 の よ う な空 間 を設 け て 設 置 し て く だ さ い 。

　 破 損 に よ る ケ ガ の 原 因 と な り ま す。

品番　ＮＮＦ（ＮＮＦＨ）４１７７２Ｊ　ＮＮＦ（ＮＮＦＨ）４２７７２Ｊ

器具の 取 りつ け 取 り外 し は 手袋 な ど 保護 具 を 使用 す る 。け が の お そ れ があ り ま す。

１ ０ ｃ ｍ 以 上 １ ０ ｃ ｍ 以 上

２
０
ｃ
ｍ

　
以
上



＜ １ 灯 用 ソ ケ ッ ト の 場 合 ＞

給 電 側接 地 側

ラ ン プ

＜ ２ 灯 用 ソ ケ ッ ト の 場 合 ＞

接 地 側 給 電 側

ラ ン プ

・起動方式により適合ランプが異なります。

　適合ランプは、４ページ「定格」をご参照ください。

ラ ン プ の 向 き を 合 わ せ る

ラ ン プ を 奥 ま で 挿 入 す る

９ ０ 回 転 さ せ る

奥 ま で 挿 入 さ れ て い る

ラ ン プソ ケ ッ ト

奥 ま で 挿 入 さ れ て い な い

　 原 因 と な り ます 。　 原 因 と な り ます 。　 原因 と な り ま す 。　 原 因 と な り ま す。　 原 因 と な り ま す。

送 り 配 線 され る 場 合は

　 ２ 個 の 止 め具 を 使 用
適合電線　ＦＣＰＥＶ相当

０．９・ １ ２
器 具 内 電 線

調 光 信 号 送 り

調 光 信 号 入 力電 源

（ 同 梱 ）

止 め 具

電 源

調 光 信 号 用 端 子

調 光 信 号 線

・ 調 光 信 号 線 に 極 性 は あ り ま せ ん 。

・調 光 信 号線 を 電 源 の 調 光 信 号 用 端 子差 込 穴 に確 実 に 差 し 込 む 。

・Ａ 寸 法 がＢ 寸 法 よ り 長 く な る よ う に調 整 す る。

　 接続 が 不 完 全 な 場 合 、 破 損 ・火 災 の 原因 と な りま す 。　接 続 が 不完 全 な 場 合 、 破 損 ・ 火 災 の原 因 と なり ま す 。　 接 続が 不 完 全な 場 合 、破 損 ・ 火災 の 原 因と な り ます 。　 接 続が 不 完 全な 場 合 、破 損 ・ 火災 の 原 因と な り ます 。　 接続 が 不 完 全 な 場 合 、 破 損 ・火 災 の 原因 と な りま す 。

調 光 信 号 線 の 接 続調 光 信 号 線 の 接 続調 光 信 号 線 の 接 続調 光 信 号 線 の 接 続

・調光 信 号線 を 止 め具 （ 同 梱） に １ 回転 さ せ る。

調 光 信 号 線 の 接 続５５５５５

　座金の位置を確認する。

・ツマミネジに固定している

ツ マ ミ ネ ジ

座 金

各 部 の な ま え と 取 付 方 法各 部 の な ま え と 取 付 方 法各 部 の な ま え と 取 付 方 法各 部 の な ま え と 取 付 方 法各 部 の な ま え と 取 付 方 法

適合電 線

（ 単 線 ）

： １ ６

　 ２ ０

　 容量 オ ー バー の 場 合、 火 災 の原 因 とな り ま す 。　 容量 オ ー バー の 場 合 、 火 災 の原 因 と なり ま す 。　 容 量 オー バ ー の場 合 、 火 災 の 原 因 と な り ま す 。

・ 埋込 穴 、 取 付 ボ ル ト を 図 の よう に 用 意し て お く。

埋 込 穴 の 開 口埋 込 穴 の 開 口埋 込 穴 の 開 口埋 込 穴 の 開 口埋 込 穴 の 開 口２２２２２

　十分 に 耐 える よ う 、取 付 ボ ルト の 強 度を 確 保 する 。

　 締め 付 け が 不 十 分 な 場 合 、 反射 板 落 下の 原 因 とな り ま す。　締 め 付 けが 不 十 分 な 場 合 、 反 射 板 落下 の 原 因と な り ま す 。　 締 め付 け が 不十 分 な 場合 、 反 射板 落 下 の原 因 と なり ま す 。　 締 め付 け が 不十 分 な 場合 、 反 射板 落 下 の原 因 と なり ま す 。　 締め 付 け が 不 十 分 な 場 合 、 反射 板 落 下の 原 因 とな り ま す。

反 射 板 の 取 付反 射 板 の 取 付反 射 板 の 取 付

・電源 線 、 信号 線 、 アー ス 線 を本 体 の 電源 穴 か ら引 き 込 んで お く 。

　 電源 ブ ッ シ ン グ が つ い て い ない 電 源 穴を 使 用 する 場 合 は、

　 容量 オ ー バ ー の 場 合 、 火 災 の原 因 とな り ま す 。　 容量 オ ー バー の 場 合 、 火 災 の原 因 と なり ま す 。

取 付 前 の 確 認取 付 前 の 確 認取 付 前 の 確 認取 付 前 の 確 認

４

取 付 前 の 確 認

・器具 質 量 （４ ９ ｋｇ ： Ｎ ＮＦ ４ ２ ７ ７ ２ Ｊ ） に

４

　（取 付 ボ ルト は 、 Ｗ３ ／ ８ 又は Ｍ １ ０を 使 用 する 。 ）

　 不 備が あ る と器 具 落 下の

４

　不備 が あ ると 器 具 落下 の　 不 備 があ る と 器具 落 下 の

本 体 の 取 付本 体 の 取 付本 体 の 取 付本 体 の 取 付本 体 の 取 付

１１１１１

３３

４４

反 射 板 の 取 付

３３３

・反射 板 を取 付 金 具に 、 ツ マミ ネ ジ で確 実 に 締め 付 け る 。

反 射 板 の 取 付

　不備 があ る と 器具 落 下 の　 不 備が あ る と器 具 落 下の

電 源 線 ・ ア ー ス 線 の 接 続

　接続 が 不 完全 な 場 合や

・ 端 子 台の 容 量 は、 ２ ０ Ａ で す 。

・ Ｄ 種 （第 ３ 種 ）接 地 工 事 が 必 要 。

・ 電 源 線、 ア ー ス線 を 確 実 に 差 し 込 む 。

電 源 線 ・ ア ー ス 線 の 接 続電 源 線 ・ ア ー ス 線 の 接 続電 源 線 ・ ア ー ス 線 の 接 続電 源 線 ・ ア ー ス 線 の 接 続

６６６６６

　接続 が 不 完全 な 場 合や　 接 続 が不 完 全 な場 合 や　 接続 が 不 完全 な 場 合 や　 接続 が 不 完 全 な 場 合 や

　 必ず 電 源 ブ ッ シ ン グ を 付 替 えて く だ さい 。

・ 本体 を 取 付 ボ ル ト で 確 実 に 取付 け る 。

　 施 工 は 、 施 工 説 明 書 に し た が い 確 実 に 行 な う 。

　 施 工 に 不 備 が あ る と 落 下 ・ 感 電 ・ 火 災 の 原 因 と な り ま す 。

－ ２ －

警 告警 告警 告警 告警 告

　止め具は２ 個 分 一体 に な って お り ます の で 、

　分 断 し てご 使 用 く だ さ い 。

（ Ｎ Ｎ Ｆ ４ ２ ７ ７ ２ Ｊ の 例 で 説 明 し て い ま す 。 ）

ボルト引込しろ

ＮＮＦ４１７７２Ｊ：１０５
１２５ｍｍ

ＮＮＦ４２７７２Ｊ：　９０
１１０ｍｍ

７

ＮＮ
Ｆ４
１７
７２
Ｊ：
１２
０

ＮＮ
Ｆ４
２７
７２
Ｊ：
１６
０

７

３

３ ４

７７

３

本 　 体

３

３

７

端 子 台

ラ ン プ

４

（ 別 途 ）

座 金 ・ ナ ッ ト

４３ ４

３

８
００

３３

３ ４

６６

６

ツ マ ミ ネ ジ

６６

６６６６

反 射 板

６

６６

取 付 金 具

６６６

ＮＮＦ４１７７２Ｊ：１２５５

ＮＮＦ４２７７２Ｊ：１２２９

５５５５５

端 子 台

５５５５５

止 め 具

（ 調 光 用 ）

　 （ 電 源 の 調 光 信 号 用 端 子 に 直 接 張 力が

　　 加 わ らな い よ う に 調 整 す る 。 ）

マ ー ク が 給 電 側 ソ ケ ッ ト の

溝 の 中 央 に 合 っ て い る 。

マ ー ク が 給 電 側 ソ ケ ッ ト の

溝 の 中 央 に 合 っ て い な い 。
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マ ー ク マ ー クソ ケ ッ ト の 溝

取 付 が 不 完 全 な 場 合 、 ラ ン プ 落 下 、 照度 低 下 の 原 因 と なり ま す 。取 付 が 不完 全 な 場 合 、 ラ ンプ 落 下 、照 度 低 下の 原 因 とな り ま す 。取 付が 不 完 全 な 場 合 、ラ ン プ 落下 、 照 度 低 下 の 原 因 と な りま す 。取 付が 不 完 全 な 場 合 、ラ ン プ 落下 、 照 度 低 下 の 原 因 と な りま す 。取 付 が 不 完 全 な 場 合、 ラ ン プ落 下 、 照度 低 下 の 原 因 と なり ま す 。

ラ ン プ （ 別 売 ） を 確 実 に 取 付 け るラ ン プ （ 別 売 ） を 確 実 に 取 付 け るラ ン プ （ 別 売 ） を 確 実 に 取 付 け るラ ン プ （ 別 売 ） を 確 実 に 取 付 け るラ ン プ （ 別 売 ） を 確 実 に 取 付 け る７７７７７

７ ９ｍｍ

Ａ 寸
法

Ａ 寸
法

Ｂ 寸
法

１ ０ １ ４ ｍ ｍ

　 　 　 　



Ｌ Ｅ Ｄ 照明 器 具の ラ ン プ寿 命 は 、４ ０ ， ００ ０ 時 間で す 。

ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。　感電の原因となります。

　 そ の ま ま で 使 用 す る と 、感 電 ・ 火災 の 原 因と な り ます 。

接 地 側

ソ ケ ット 方 向

給 電 側

ソ ケ ット 方 向

器 具 背 面 図器 具 背 面 図器 具 背 面 図器 具 背 面 図器 具 背 面 図

ランプ はガ ラ ス製 の た め、 取 扱 に注 意 す る。 　 破 損に よ る ケガ の 原 因と な り ま す 。

器 具 、 ラン プ を分 解 、 改造 し な い。 　 落 下・ 感 電 ・火 災 の 原因 と な りま す 。

シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。　変色、変質、強度低下による破損の原因となります。

ラ ン プ が破 損 した 状 態 で使 用 し ない 。 　 落下 、 感 電、 火 災 の原 因 と なり ま す 。

照明器具には耐用年限があります。設置して１０年　経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検交換してください。

　 万 一 、 破 損 し た 場 合 、 すぐ に 電 源を 切 り 交換 し て くだ さ い 。

　ＬＥＤランプはランプ寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。

周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは耐用年限が短くなります。

　 使用条件は周囲温度３０ 、１日１０時間点灯です。

１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。

　（チェックシート番号：ＣＬＸ２０２１ＨＡ）　点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。

　水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

万一、 煙が 出 たり 、 変 な臭 い が する な ど の異 常 が 発生 し た 場合 、 す ぐに 電 源 を 切 り 、 工 事 店 に 修理 を 依 頼 す る 。

－ ３ － 取説Ｎｏ．ＮＮＦ４２７７２Ｊ－Ｔ６

・ ラ ジ オ 、 テ レ ビ や 赤 外 線 リ モ コ ン 方 式 の 機 器 は 照 明 器 具 か ら 離 し て ご 使 用 く だ さ い 。

使 用 上 の ご 注 意使 用 上 の ご 注 意使 用 上 の ご 注 意使 用 上 の ご 注 意使 用 上 の ご 注 意

・周 囲 温 度 が 高 い 場 合 ・ 点 灯 時 間 が 長 い 場 合 な ど は 耐 用 年 限 が 短 く な り ま す 。

・ 同 時 通 訳 機 等 の 誘 導 無 線 を ご 使 用 に な ら れ る 場 合 、 雑 音 が 入 る 場 合 が あ り ま す 。 事 前 に 確 認 し 、 対 策 を 講 じ て く だ さ い 。

　 雑 音 が 入 っ た り 、 正 常 に 動 作 し な い 場 合 が あ り ま す 。

注 意

警 告警 告

注 意

警 告

注 意

警 告警 告

注 意注 意

・ＬＥＤ素 子 に バ ラ ツ キ が あ る た め 、 同 じ 品 番 の ラ ン プ で も 光 色 ・ 明 る さ が 異 な る 場 合 が あ り ま す 。 予 め ご 了 承 く だ さ い 。

調 光 し て ご 使 用 の 場 合 （ Ｌ Ｔ の 場 合 ）

・ 光 出 力 比 （ ％ ） と 目 で 感 じ る 明 る さ 感 に は 相 違 が あ り ま す 。

・ 電 源 電 圧 変 動 な ど の 影 響 に よ り 瞬 間 的 に 明 る く な っ た り 暗 く な っ た り す る 場 合 が あ り ま す 。 　 予 め ご 了 承 く だ さ い 。

・ コ ン ト ロ ー ル と 組 合 せ て 使 用 し た 場 合 、 下 記 の よ う な 状 態 が あ り ま す が 異 常 で は あ り ま せ ん 。

　 同 一 器 具 ま た は 同 一 品 番 で 点 灯 お よ び 消 灯 時 の フ ェ ー ド の し か た が 異 な る 場 合 が あ り ま す 。

　 低 い 調 光 域 で は 段 調 光 の よ う に 動 作 す る 場 合 が あ り ま す 。

・ 適 合 コ ン ト ロ ー ル 側 の ス イ ッ チ で 消 灯 し た 場 合 、 消 灯 後 も ラ ン プ が 薄 暗 く 発 光 す る 場 合 が あ り ま す 。

保 証 に つ い て保 証 に つ い て保 証 に つ い て保 証 に つ い て保 証 に つ い て

　　　　　　　　　　　　　ランプなどの消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

・保証書について・・・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

・補修用性能部品の・・・・弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、６年間保有しております。

・保証について・・・・・・この商品の保証期間は１年間です。但し、ＬＥＤ電源は３年間です。

　保有期間　　　　　　　　補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

・ ラ ン プ ピ ン や ソ ケ ッ ト の 導 電 板 が 酸 化 （ 腐 食 ） し 、 不 点 灯 に 至 る 場 合 が あ り ま す 。

　 湿 気 の 多 い 場 所 、 腐 食 性 ガ ス の 発 生 す る 場 所 で は 、 使 用 し な い で く だ さ い 。

８０ ０ （ ボル ト 取 付）

３５ ６ ５

２ ０ 穴 （ 調 光 信号 用 ） ２ ６ 穴 （ 電 源 用 ）２ ６ 穴 （電 源 用 ）取 付 ボル ト 穴



ＡＣ ２ ４２ＶＡＣ２ ０ ０ＶＡ Ｖ １０ ０ Ｖ

・ランプを確実に９０ 回転させて取付けてください。

　　　　　　　　　　　　　　本来の性能が得られない場合があります。

　　　　　　　　　　　　　　していますので、他社製ＬＥＤランプを使用すると、

　　　　　　　　　　　　　　パナソニック製ＬＥＤランプの特性に合わせた器具設計を

　　　　　　　　　　　　　・パナソニック製ＬＥＤランプを使用してください。

交 換 部 品

Ｌ Ｄ Ｌ ４ ０ Ｓ直 管 Ｌ Ｅ Ｄ ラ ン プ

警 告警 告・器具の清掃について・・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く

　　　　　　　　　　　　　　シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。

　　　　　　　　　　　　　　変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

・ランプ交換について・・・・本体表示にしたがって、下記の指定された部品を

・起動方式により適合ランプが異なります。

　異なる組合せでご使用された場合、不点やチラツキ、

　故障の原因となります。

・ランプの向きを合わせて取付けてください。

・ランプをソケットの奥まで確実に挿入して取付けてください。

　（２ページ「各部のなまえと取付方法」参照）

お 手 入 れ ・ ラ ン プ 交 換お 手 入 れ ・ ラ ン プ 交 換お 手 入 れ ・ ラ ン プ 交 換お 手 入 れ ・ ラ ン プ 交 換お 手 入 れ ・ ラ ン プ 交 換

感電のおそれあり

　ランプ交換時は、必ず電源を切ってください。

ランプ破損のおそれあり

　ランプはガラス製です。

やけどのおそれあり

　点灯中や消灯直後はランプやその周辺を

　　　　　　　　　　　　　　拭き取ってください。

　　　　　　　　　　　　　　使用してください。
　取扱いに注意してください。

　さわらないこと。

定格

消 費 電 力
Ｌ Ｄ Ｌ ４ ０ Ｓ ／ １ ４

入 力 電 流 ０ ０ ９ Ａ０ １ ０ Ａ０ ２ ０ Ａ

　 ２ ０ Ｗ 　 ２ ０ Ｗ 　 ２ ０ Ｗ 　 ３ ６ Ｗ　 ３ ６ Ｗ　 ３ ７ Ｗ

０ ３ ７ Ａ ０ １ ８ Ａ ０ １ ５ Ａ

Ｌ Ｔ ９

０ １ ９ Ａ０ ２ ２ Ａ０ ４ ５ Ａ

　 ４ ４ Ｗ 　 ４ ４ Ｗ 　 ４ ４ Ｗ　 ２ ３ Ｗ　 ２ ３ Ｗ　 ２ ４ Ｗ

０ ２ ４ Ａ ０ １ ２ Ａ ０ １ ０ Ａ

起 動 方 式 Ｌ Ｔ ９

ＡＶ１０ ０Ｖラ ン プ 定 格 電 圧 ＡＣ ２ ０ ０Ｖ ＡＣ ２ ４２ Ｖ

品 番 Ｎ Ｎ Ｆ ４ １ ７ ７ ２ Ｊ Ｎ Ｎ Ｆ ４ ２ ７ ７ ２ Ｊ

入 力 電 流
Ｌ Ｄ Ｌ ４ ０ Ｓ ／ １ ９

消 費 電 力

　 ６ ４ Ｗ 　 ６ ２ Ｗ 　 ６ ２ Ｗ

０ ２ ７ Ａ０ ３ ２ Ａ０ ６ ４ Ａ
Ｌ Ｄ Ｌ ４ ０ Ｓ ／ ２ ９

消 費 電 力

入 力 電 流 ０ ３ ４ Ａ ０ １ ７ Ａ ０ １ ４ Ａ

　 ３ ３ Ｗ　 ３ ３ Ｗ　 ３ ４ Ｗ

Ｎ ０ ５ １ ６ － ０ ６ １ １ ２ ４

Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 器 具の ラ ン プ 寿 命 は 、４ ０ ， ００ ０ 時 間で す 。

　お問い合わせ先　パナソニック　照明器具・ランプ商品ご相談窓口　https://sumai.panasonic.jp/support/
　　0120-187-441（フリーダイヤル）【受付時間】月～土/9:00～18:00（祝日・三が日を除く）　※携帯電話からもご利用になれます。
　　0120-872-460（FAX） Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)


