




木ネジ(２本)

３

電源線

LEDユニット

カバー、エンドカバーは確実に取り付ける
守らないと、落下の原因となることがあります。

5 エンドカバーを取り付ける

・カバーを手で支えながらエンドカバー(2個)をはめ込む。

エンドカバー
（２個）

本体

本体金具

カバー

注意

ガイド

本体金具凸部

凹部

エンドカバー

本体を取り付ける

・本体を付属の木ネジ(２本)で補強のある場所に取り付ける。

端子台に電源線を接続する

１

2

3 　本体金具端部

解除穴・電源の白線を端子台の
         N表示側に差し込む。

N側電源線

確実に差し込む

端子台

白線

N

電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

注意

電源線を加工する

・適合電線VVFφ1.6、φ2.0単線
・VVF外被から絶縁テープを巻き付けてください。

VVFの付け根も
絶縁テープを巻き付ける

先端5〜10mmはテープを
巻きつけないでください

器具の取り替え等で電源線を外す場合
マイナスドライバー等を解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く

エンドカバーのガイドに

本体金具の端部を合わせ、

本体金具凸部がエンドカバー

凹部にはまるまでスライドさ

せてください。(正しくはまる

と、 クリック感があります。）

①カバーを手で押えながらエンドカバー(2個)
    を上方へスライドさせて外してください。

②カバーを両手で持って上方へ引っぱり、
    外してください。

エンドカバー
（２個）

本体

カバー

・器具の取り付けは、手袋などの
　保護具を使用してください。

施工前のご準備

(器具背面)

430mm

450mm

・取付ピッチ：430mm

端子台

取り付けに不備があると、火災、感電のおそれがあります。

本体取り付けの際、電源線を本体で挟まない

警告
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m

m

35mm 10mm
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電源線取込み可能範囲

カバーを取り付ける4

安全のため、電源を切ってから行ってください各部のなまえと取り付けかた

本体

カバー

本体

端子台

カバー

エンドカバー
             (２個)

スイッチ

（本体背面）

器具取付の木ネジピッチ430mm

・カバーを両手で持ち、LEDユニットにかぶせる。

カバーの凸部がLEDユニットの
両端と中央にある受け部に掛か
るように押し込んでください。

LEDユニット

LEDユニット

嵌合状態

カバー

受け部

凸部



●明るく安全に使用していただくため、
　 定期的（６カ月に１回程度）に清掃してください。

　● 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞って
　　 ふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤などでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。

変色、破損の原因となります。

確認

お手入れ 電源を切って、LEDユニットやその周辺が冷めてから行ってください

LSEB7113 LE1　　

ご使用上に関するお知らせ 故障や異常ではありません

● 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が

　 照明器具から発生することがあります。

● LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも

　 商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

● LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、

　 または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

● LED光源は、通常のランプのようにお客様自身での

　 お取り替えはできません。

● 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に

　 雑音が入ることがあります。

● 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）の

　 リモコンが動作しにくくなることがあります。

【器具自体の留意点】 【周囲の影響】

ただし、LED電源については３年です。

*当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品）
　を、製造打ち切り後６年間保有しています。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。
※保証の例外　２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間の使用の
　　　　　　　場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 ６年

お買い上げの際に記入されると便利です。

＊修理料金は次の内容で構成されています。

診断・修理・調整・点検などの費用

部品および補助材料代

技術者を派遣する費用

技術料

部品代

出張料

保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。

保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により
修理させていただきます。

アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い
上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

使いかた・お手入れ・修理などは…
まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

製　品　名

品　　　番

故障の状況

住宅用照明器具

できるだけ具体的に

修理を依頼されるときは…
まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

保証期間：お買い上げ日から本体１年間

販売店名
電　　話
お買い上げ日 年　　月　　日

本体

カバー

エンドカバー
（２個）

・カバーを手で支えながらエンドカバー(2個)を
　手前へスライドさせて外す。

②カバーを外す
・カバーを両手で持って手前へ引っぱり、外す。

カバー

エンドカバー
(2個)

①

カバー②

⑴エンドカバー(2個)、カバーを取り外す

⑵カバー、エンドカバー(2個)を取り付ける

エンドカバー・カバー取り外し方法

・３ページ「各部のなまえと取り付けかた」４  ５ 参照。

注）作業前に、必ず電源を切ってください。

①エンドカバー(2個)を外す

、
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ライティング事業部

●リサイクル　工具を使用しないで取り外せる部品（カバー、ガラスグローブなど）を分別して各自治体のルールに従って廃棄してください。


