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３２５

施 工 説 明 書

取 扱 説 明 書
保管用

取説Ｎｏ．ＮＮＦＫ３７４００Ｃ－Ｔ１５

（ 一 般 屋 内 用 ）

一体型ＬＥＤベースライト

スクエアタイプ　埋込型

・上記（　）内は加工品番です。 　 内は、公共施設用照明器具型番です。
・特注品の適合本体品番：ＦＡＨＸ７、ＦＡＨＸ３０、ＦＴＥ９８０Ｄ、ＦＴＥ９８０ＤＳ、ＦＴＥ９８１Ｄ、ＦＴＥ９８１ＤＳ、
　ＮＳＲ８４Ｌ９、ＮＳＲ８３Ｌ９（以降、加工品番および特注品番の記載を省略します）。
・本照明器具はパナソニック製スクエアタイプ専用本体とパネル付点灯ユニットの組合せで性能を満足します。

　　 内は、
公共施設用照明器具型番

ＬＲＳ９－４－４５

３７５０１Ｃ／Ｋ

３７５０２Ｃ／ＫＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

電球色 ３０００Ｋ

温白色 ３５００Ｋ

白　色 ４０００Ｋ

適合本体品番
ＮＮＦＫ（ＮＮＦＫＨ）３５０１３（Ｊ）

昼白色 ５０００ＫＦ Ｈ Ｐ
３ ２ 形 ４ 灯
高 出 力 相 当 タ イ プ

ＮＮＦＫ３７５００Ｃ／Ｋ

ＮＮＦＫ ３Ｃ／Ｋ３７５０

３７２０１Ｃ／Ｋ

３７２０２Ｃ／ＫＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

温白色 ３５００Ｋ

白　色 ４０００Ｋ

適合本体品番
ＮＮＦＫ（ＮＮＦＫＨ）３５０１３（Ｊ）

昼白色 ５０００Ｋ

電球色 ３０００Ｋ

Ｆ Ｈ Ｐ
３ ２ 形 ３ 灯 節 電
タ イ プ

ＮＮＦＫ３７２００Ｃ／Ｋ

ＮＮＦＫ ３Ｃ／Ｋ３７２０

適合本体品番
ＮＮＦＫ（ＮＮＦＫＨ）３５０１３（Ｊ）

適合本体品番
ＮＮＦＫ（ＮＮＦＫＨ）３５０１３（Ｊ）

４
５
０
タ
イ
プ

昼白色 ５０００Ｋ

白　色 ４０００Ｋ

温白色 ３５００Ｋ

電球色 ３０００Ｋ

昼白色 ５０００Ｋ

白　色 ４０００Ｋ

温白色 ３５００Ｋ

電球色 ３０００Ｋ

Ｆ Ｈ Ｐ
３ ２ 形 ３ 灯 相 当
タ イ プ

Ｆ Ｈ Ｐ
３ ２ 形 ４ 灯 相 当
タ イ プ

ＮＮＦＫ３７４００Ｃ／Ｋ

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ３７４１０Ｋ ＮＮＦＫ３７４２０Ｋ／Ｚ ＮＮＦＫ３７４３０Ｃ／Ｋ

３７４３１Ｃ／Ｋ

３７４３２Ｃ／Ｋ

３７４３３Ｃ／ＫＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ３７４１１Ｋ

３７４１２Ｋ

３７４１３ＫＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

３Ｃ／Ｋ３７４０

２Ｃ／Ｋ３７４０

１Ｃ／Ｋ３７４０

ＮＮＦＫ３７３００Ｃ／Ｋ

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ３７３１０Ｋ ＮＮＦＫ３７３３０Ｃ／Ｋ

３７３３１Ｃ／Ｋ

３７３３２Ｃ／Ｋ

３７３３３Ｃ／ＫＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ３７３１１Ｋ

３７３１２Ｋ

３７３１３ＫＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

３Ｃ／Ｋ３７３０

２Ｃ／Ｋ３７３０

１Ｃ／Ｋ３７３０

Ｌ Ｒ Ｓ ９ － ６ － ８ ４

　 　 内 は 、
公 共 施 設 用 照 明 器 具 型 番

ＮＮＦＫ ２４７５０

ＮＮＦＫ １４７５０

温白色 ３５００Ｋ

白　色 ４０００Ｋ

ＮＮＦＫ（ＮＮＦＫＨ）４５０１３

昼白色 ５０００ＫＦ Ｈ Ｐ
４ ５ 形 ４ 灯
高 出 力 相 当 タ イ プ

適合本体品番

ＮＮＦＫ

電球色 ３０００Ｋ

４７５００

４７５０３ＮＮＦＫ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

Ｊ４７２０１

４７２０２ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

温白色 ３５００Ｋ

白　色 ４０００Ｋ

適合本体品番
ＮＮＦＫ（ＮＮＦＫＨ）４５０１３

昼白色 ５０００Ｋ

電球色 ３０００Ｋ

Ｆ Ｈ Ｐ
４ ５ 形 ３ 灯 節 電
タ イ プ

ＮＮＦＫ４７２００

ＮＮＦＫ ３４７２０

適合本体品番
ＮＮＦＫ（ＮＮＦＫＨ）４５０１３

ＮＮＦＫ（ＮＮＦＫＨ）４５０１３

光色

昼白色 ５０００Ｋ

明るさタイプ

Ｆ Ｈ Ｐ
４ ５ 形 ４ 灯 相 当
タ イ プ
適合本体品番

乳白パネル

ＮＮＦＫ

きらめき
プリズムパネル

乳白パネル
深枠（白）

乳白パネル
深枠（黒）

６
０
０
タ
イ
プ

パネル付点灯ユニット品番

白　色 ４０００Ｋ

温白色 ３５００Ｋ

電球色 ３０００Ｋ

昼白色 ５０００Ｋ

白　色 ４０００Ｋ

温白色 ３５００Ｋ

電球色 ３０００Ｋ

Ｆ Ｈ Ｐ
４ ５ 形 ３ 灯 相 当
タ イ プ

４７４００

４７４０１ＮＮＦＫ

４７４０２ＮＮＦＫ

４７４０３ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ４７４１０

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ ３４７４１

２４７４１

１４７４１

ＮＮＦＫ４７４２０

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ ３４７４２

２４７４２

１４７４２

ＮＮＦＫ４７４３０

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ ３４７４３

２４７４３

１４７４３

ＮＮＦＫ４７３００

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ４７３１０ ＮＮＦＫ４７３２０ ＮＮＦＫ４７３３０

４７３３１

４７３３２

４７３３３ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ４７３２１

４７３２２

４７３２３ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ４７３１１

４７３１２

４７３１３ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

ＮＮＦＫ

３４７３０

２４７３０

１４７３０

４／ＪＮＮＦＫ３３３０昼白色 ５０００Ｋ
適合本体品番
ＮＮＦＫ（ＮＮＦＫＨ）３５０１３（Ｊ）

Ｆ Ｈ Ｐ ３ ２ 形 ３ 灯 相 当
映 光 色 タ イ プ

４／ＪＮＮＦＫ３３４０昼白色 ５０００Ｋ
適合本体品番
ＮＮＦＫ（ＮＮＦＫＨ）３５０１３（Ｊ）

Ｆ Ｈ Ｐ ３ ２ 形 ４ 灯 相 当
映 光 色 タ イ プ

４ＮＮＦＫ４３３０昼白色 ５０００Ｋ
適合本体品番
ＮＮＦＫ（ＮＮＦＫＨ）４５０１３

Ｆ Ｈ Ｐ ４ ５ 形 ３ 灯 相 当
映 光 色 タ イ プ

４ＮＮＦＫ４３４０昼白色 ５０００Ｋ
適合本体品番
ＮＮＦＫ（ＮＮＦＫＨ）４５０１３

Ｆ Ｈ Ｐ ４ ５ 形 ４ 灯 相 当
映 光 色 タ イ プ

ＮＮＦＫ３７４２１Ｋ／Ｚ

ＮＮＦＫ３７４２２Ｋ／Ｚ

ＮＮＦＫ３７４２３Ｋ／Ｚ

ＮＮＦＫ３７３２０Ｋ／Ｚ

ＮＮＦＫ３７３２１Ｋ／Ｚ

ＮＮＦＫ３７３２２Ｋ／Ｚ

ＮＮＦＫ３７３２３Ｋ／Ｚ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｚ

Ｚ

Ｚ

Ｚ
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パネル付点灯ユニットの取付・取外しの際は必ず電源を切る。

　万一、通電状態でコネクタ接続を行った場合、電源ユニットの保護回路（発振停止機能）によりＬＥＤは点灯しません。

　光学性能に影響を与える場合があります。

　（一部の食品や薬品、車の排気ガスには硫黄成分が含まれます。）

一般屋内でご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。

意

周囲温度は、５ ３５ で使用してください。　指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや器具の耐用年限が短くなる原因となります。

注意注

　 結線について

　　・電源線は低圧屋内配線工事、調光信号線は弱電流配線工事が必要です。

　　・コントロールの結線は、コントロールの説明書をご確認ください。

　　・調光信号線は電源線と束ねないでください。誤動作の原因となります。

　　・電線管をご使用の場合は、電源線と調光信号線を同じ管内に収納しないでください。　

　　注）上記以外のコントロールを使用する場合は弊社までお問合せください。

　　　注）ライトコントロールと照明器具電源を接続する際、接続台数が減少する場合があります。

　　　接続可能な器具台数は器具の定格電圧により異なります。詳細はライトコントロールの承認図、取扱説明書をご参照ください。

　　・ライトコントロール・信号線式（ＬＥＤ・インバータ蛍光灯用）（Ｈｆ側で使用）（ＬＡ方式）
　　・マルチマネージャＰｌｕｓ＋ＬＳ／ＰＤ信号変換インターフェースＰｌｕｓ＋設定用タブレットＰｌｕｓ＋スイッチ子機（ＤＺ方式）

　適合コントロールは当社製品をご使用ください。　適合コントロールの注意事項については適合コントロールの説明書をご確認ください。

　 適合コントロール

・起動方式”ＬＡ””ＤＺ”の器具は、当社適合コントロールとの組合せにより、光出力を約１０ １００％に変化させることができます。

・Ｔ／Ｕ付６Ａリレーを使用する場合、照明器具の接続台数に制限があります。

　詳細については、該当Ｔ／Ｕ付６Ａリレーのカタログ・商品仕様書をご参照ください。

・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）に取付けてください。

　（接地側の無い電源では両切りスイッチをおすすめします。）

施工上のご注意

　　　　　ライトコントロールの定格容量とＬＥＤ器具の定格を事前に確認してください。

・コネクタ接続の際は、必ず電源を切ってから行なってください。パネル付点灯ユニットの故障・耐用年限が短くなる原因となります。

　　注）適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もＬＥＤが薄暗く発光する場合があります。

・入力電圧が２４２Ｖの場合、消灯直後、数回間欠点灯する場合がありますのでスイッチは必ず非接地側にお取付けください。

・センター１本吊りで本体を取付ける場合は、ダブルナットで取付けてください。

警 告

施工は、施工説明書にしたがい確実に行う。
　施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

警告警告
パネル付点灯ユニットを単独で使用しない。必ずパナソニック製スクエアタイプ専用本体とパネル付点灯ユニットの組合せで使用する。

　落下・感電・火災の原因となります。

表示された電源電圧（定格電圧 ６％）・周波数で使用する。
　指定外の電源電圧・周波数で使用すると、感電・火災の原因となります。

本体、パネル付点灯ユニットを分解、改造しない。　落下・感電・火災の原因となります。

パネル付点灯ユニットが破損した状態で使用しない。落下、感電、火災の原因となります。

施工は、施工説明にしたがい確実に行う。　　施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。

断熱材、防音材をかぶせて使用しない。火災の原因となります。

水平天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付はしない。
電 源 線 は 断 熱 材 の 上 を 通 し て く だ さ い 。

断 熱 材 施 工

不 可

　落下・感電・火災の原因となります。

断 熱 材電 源 線

１ 取 付 前 の 確 認

　不備があると器具落下の原因となります。

・ボルトは極端な斜め出しにならないこと。

　十分に耐えるよう、ボルト取付部の強度を確保する。

・器具質量（８ ７ｋｇ：ＮＮＦＫ４７４２０Ｃ＋本体の場合）に

　取付ボルトは、Ｗ３／８又はＭ１０を使用する。

　不備があると器具落下の原因となります。

取 付 前 の 確 認１
各 部 の な ま え と 取 付 方 法

１ ０ ｃ ｍ 以 上 １ ０ ｃ ｍ 以 上

２
０
ｃ
ｍ
以
上

器具の取付・取外しは手袋などの保護具を使用する。けがの恐れがあります。

１ ５ ０
４ ５ ０

１ ９ ５

２ ７ ５

６ ０ ０
（ ６ ０ ０ タ イ プ ） （ ４ ５ ０ タ イ プ ）
埋 込 穴 ・ 取 付 ボ ル ト 位 置

・ 取 付 ボ ル ト は 、

　 セ ン タ ー １ 本 吊 り

　 ま た は

　 Ｐ ＝ １ ５ ０ 　 ２ 本 吊 り と な り ま す 。

・ 取 付 ボ ル ト は 、

　 セ ン タ ー １ 本 吊 り

　 ま た は

　 Ｐ ＝ １ ９ ５ 　 Ｐ ＝ ２ ７ ５ 　 ２ 本 吊 り と な り ま す 。

直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所、
　粉塵の発生する場所では使用しないでください。　落下・感電・火災の原因となります。

入力電圧が２４２Ｖの場合、漏洩電流を考慮し１回路当りの接続台数を下記の台数以下としてください。

　（定格電流２０Ａ、感度電流３０ｍＡの漏電ブレーカの場合）

　・ＦＨＰ４５形 ４灯相当タイプ、ＦＨＰ４５形 ３灯相当タイプ・・・３８台以下

・キックバネに過度な力をかけないでください。変形・破損の原因となります。
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３

４

端 子 台

（ 電 源 用 ）

本 　 体

３

座 金 ・ ナ ッ ト

（ 別 途 ）

５

端 子 台

（ 調 光 信 号 用 ）

　 　 調 光 信 号 線 の 接 続 （ 調 光 器 具 の 場 合 ）　 　 調 光 信 号 線 の 接 続 （ 調 光 器 具 の 場 合 ）

各 部 の な ま え と 取 付 方 法 （ つ づ き ）

・コネクタ及び器具内線を挟まないように注意する。

　 　 　 け て 処 理 す る こ と 。

・ 本 体 内 面 の マ ー ク と

　 パ ネ ル 付 点 灯 ユ ニ ッ ト 背 面 の マ ー ク を 合 わ せ て

　 曲 げ の あ る キ ッ ク バ ネ を 本 体 に 引 掛 け た 後

　 コ ネ ク タ を 接 続 す る 。

・パネル付点灯ユニットについている反対側のキックバネを本体に取付ける。

・パネル付点灯ユニットを押し上げる。

　不備があると、パネル付点灯ユニットの落下・感電・火災の原因となります。　不備があると、パネル付点灯ユニットの落下・感電・火災の原因となります。

パ ネ ル 付 点 灯 ユ ニ ッ ト の 取 付８ パ ネ ル 付 点 灯 ユ ニ ッ ト の 取 付８

・本体内面の マークとパネル付点灯ユニット背面の マークを合わせて

　曲げのあるキックバネを本体に引掛ける。

７ コ ネ ク タ の 接 続

電 源 線 ・ ア ー ス 線 の 接 続４

本 体 の 取 付３

７ コ ネ ク タ の 接 続
・コネクタを接続する。「カチッ」っと音がするまで嵌め込んでください。

・調光信号線に極性はありません。

・端子台（調光信号用）の容量は１５Ａです。

　接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、

　正常に調光できなくなります。

・「調光信号用」と表示のある端子台に接続する。

　接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、

　正常に調光できなくなります。

・調光信号線を確実に差し込む。

５５

・ボルト１本吊りの場合、ダブルナットで取付ける。

・本体を取付ボルトに確実に取付ける。

　（推奨トルク：０．８Ｎ・ｍ）

　不備があると器具落下・感電・火災の原因となります。

適 合 電 線 ： １ ６

（ 単 線 ） 　 ２ ０

　 　 　 電 源 穴 へ 押 し 込 む か 、 電 源 線 を 押 し つ

　 　 　 付 点 灯 ユ ニ ッ ト と の 当 た り を 防 ぐ た め

（ 注 ） 電 源 線 接 続 後 、 余 分 な 電 源 線 は パ ネ ル

・電源線・ア－ス線を本体の電源穴から引き込んでおく。

・器具内線を座金やナットで挟み込んでいないか確認する。

本 体 の 取 付

電 源 線 ・ ア ー ス 線 の 接 続

・電源線、アース線を

　端子台（電源用）に確実に差し込む。

・Ｄ種（第３種）接地工事が必要。

・端子台の容量は、２０Ａです。

　（送り機能付）

３

４

・調光信号線を本体の信号用穴から引き込んでおく。（調光器具の場合）

・内部配線を傷付けないように取付ける。

　不備があると器具落下・感電・火災の原因となります。

押し込む

適 合 電 線 　 Ｆ Ｃ Ｐ Ｅ Ｖ 相 当

０ ９ ・ １ ２

　締め過ぎると器具・天井材が変形・破損する場合があります

６ パ ネ ル 付 点 灯 ユ ニ ッ ト の 仮 吊 り６６ パ ネ ル 付 点 灯 ユ ニ ッ ト の 仮 吊 り

　取付方向を間違えると、感電・火災の原因となります。　取付方向を間違えると、感電・火災の原因となります。

６

（仮吊りは左図の仮吊り部で行う。

　曲げ部で行うと８ パネル付点灯ユニットの取付が行いにくくなります。）

Ｎ Ｎ Ｆ Ｋ ３ ７ ４ ０ ０ Ｃ ＋ 本 体 の 例 で 説 明 し て い ま す

・ ご 使 用 前 に こ の 取 扱 説 明 書 を 必 ず お 読 み の う え 、 正 し く お 使 い く だ さ い 。

告警告警
必ずパナソニック製スクエアタイプ専用本体とパネル付点灯ユニットの組合せで使用する。落下・感電・火災の原因となります。
本体、パネル付点灯ユニットを分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。

　そのままで使用すると、感電・火災の原因となります。
パネル付点灯ユニットを取外す場合は、必ず電源を切る。感電の原因となります。

・埋込穴、取付ボルトを図のように用意しておく。

２ 埋 込 穴 の 開 口２ 埋 込 穴 の 開 口

４
５
０

４
５
０

ボ ル ト 引 込 し ろ

７ ５ ８ ０ ｍ ｍ

電 源 線

１ ０ １ ４ ｍ ｍ

８ ９ ｍ ｍ

（ ４５０・ ６００（乳白・プリズム）：２ヶ所、 ６００（深枠）：３ヶ所）

（ ４５０・ ６００（乳白・プリズム）：２ヶ所、 ６００（深枠）：３ヶ所）

コ ネ ク タ

６ ・ ８

パ ネ ル 付 点 灯 ユ ニ ッ ト

７

調 光 信 号 線

（ 別 途 ）
ボ ル ト

１ 、 ２

電 源 穴

・ 図 の 手 順 で 角 穴 を 通 し て
　 片 側 ず つ 取 付 け る 。

１ ２

＜ キ ッ ク バ ネ 引 掛 け 手 順 ＞ ＜ キ ッ ク バ ネ 取 扱 時 注 意 点 ＞

コイル部

・上図　　のように扱ってください
　誤った扱いをすると落下の原因となります。　誤った扱いをすると落下の原因となります。

　締め過ぎると器具・天井材が変形・破損する場合があります

　接続が不完全な場合や

　容量オーバーの場合、火災の原因となります。

　接続が不完全な場合や

　容量オーバーの場合、火災の原因となります。

仮 吊 り 部

・ 仮 吊 り 時 は こ こ を 掛 け る６ ． 注 意 事 項

曲 げ あ り

仮
吊
り
側

仮
吊
り 側

こ ち
ら を

先
に 取

り 付
け る

・ マ ー ク を 合 わ せ る

本 体 の ” ” に 合 わ せ て
こ ち ら を 先 に 取 り 付 け る

仮 吊 り 側

仮 吊 り 側

取説Ｎｏ．ＮＮＦＫ３７４００Ｃ－Ｔ１５
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適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もパネル付点灯ユニットが薄暗く発光する場合があります。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは耐用年限が短くなります。
１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。

　（チェックシート番号：ＣＬＸ２０２１ＨＡ）点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。

意意注
パネル付点灯ユニットの交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。

　水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
照明器具には耐用年限があります。設置して１０年 経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検交換してください。

　ＬＥＤ光源は光束維持時間が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。
　 使用条件は周囲温度３０ 、１日１０時間点灯です。

注

ＬＥＤ照明器具の光束維持時間は、４０，０００時間（光束維持率８５％）です。

キックバネを取外す。

引きおろす。

ＬＡ，ＤＺ　　　・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。予めご了承ください。
　方式の場合　　　・光出力比（％）と目で感じる明るさ感には相違があります。
　　　　　　　　　・コントロールと組合せて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
　　　　　　　　　　　同一器具または同一品番で点灯および消灯時のフェードのしかたが異なる場合があります。
　　　　　　　　　　　低い調光域では段調光のように動作する場合があります。

光源として高輝度ＬＥＤを使用しています。光源部（パネル付点灯ユニット部）を長時間直視しないでください。
ＬＥＤ素子にバラツキがあるため、同じ品番のパネル付点灯ユニットでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは耐用年限が短くなります。

警 告
　 　 　 　 　 感 電 の お そ れ あ り 。

お 手 入 れ 時 は 、 必 ず 電 源 を 切 っ て く だ さ い 。

警 告

　　　　　　　　　　　　　　変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

・器具の清掃について・・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。

　　　　　　　　　　　　　　シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。

使 用 上 の ご 注 意

お 手 入 れ ・ パ ネ ル 付 点 灯 ユ ニ ッ ト の 取 外 しお 手 入 れ ・ パ ネ ル 付 点 灯 ユ ニ ッ ト の 取 外 し

保 証 に つ い て
・保証について・・・・・・この商品の保証期間は１年間です。但し、ＬＥＤ電源は３年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
・保証書について・・・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
・補修用性能部品の・・・・弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、６年間保有しております。
　保有期間　　　　　　　　補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

保 証 に つ い て

定 格

ＦＨＰ４５形 ３灯映光色タイプ

定 格 電 圧 ＡＣ１００Ｖ

入 力 電 流

消 費 電 力

ＡＣ２００Ｖ ＡＣ２４２Ｖ ＡＣ２４２ＶＡＣ２００ＶＡＣ１００Ｖ

＜ Ｌ Ａ ９ 方 式 ＞

ＦＨＰ４５形 ４灯映光色タイプ

＜ Ｄ Ｚ ９ 方 式 ＞（ Ｆ Ｈ Ｐ ４ ５ 形 ４ 灯 高 出 力 タ イ プ 、 Ｆ Ｈ Ｐ ３ ２ 形 ４ 灯 高 出 力 タ イ プ の み ）

・ＤＺ方式の器具は適合コントローラの仕様により、本器具仕様の調光範囲外でも設定の操作が出来ますが、
　器具が指定する動作範囲内でご使用ください。

仮吊り状態

－２－１

・図の手順で角穴を通して片側ずつ取外す。

ＦＨＰ４５形 ３灯節電タイプＦＨＰ４５形 ４灯高出力相当タイプ

３５Ｗ ３５Ｗ３５Ｗ

ＡＣ１００Ｖ

０ ３５Ａ ０ １８Ａ

ＡＣ２００Ｖ

０ １５Ａ

ＡＣ２４２Ｖ

６１Ｗ

ＡＣ１００Ｖ

０ ６２Ａ ０ ３０Ａ

６０Ｗ

ＡＣ２００Ｖ

０ ２６Ａ

６０Ｗ

ＡＣ２４２ＶＡＣ２４２Ｖ

７８Ｗ

０ ３３Ａ

ＡＣ２００Ｖ

７８Ｗ

０ ３９Ａ０ ８０Ａ

消 費 電 力

入 力 電 流

ＡＣ１００Ｖ

８０Ｗ

定 格 電 圧 ＡＣ２４２Ｖ

４８Ｗ

０ ２１Ａ

ＡＣ２００Ｖ

４８Ｗ

０ ２５Ａ０ ５０Ａ

ＡＣ１００Ｖ

４９Ｗ

ＦＨＰ４５形 ３灯相当タイプＦＨＰ４５形 ４灯相当タイプ

　 　仮吊りしているキックバネを取外す。

　　（ ６００のキックバネ３本で仮吊りする器具は、

　 　仮吊り状態にし、コネクタを取外す。

　 　下により下がる側のキックバネを取外す。

　 　パネル付点灯ユニットを引きおろす。（右図のように斜めになります。）

（パネル付点灯ユニットの取外し方）

　　　　端と中央の２本のバネを同時に緩めて下さい。）

ＦＨＰ３２形 ３灯節電タイプＦＨＰ３２形 ４灯高出力相当タイプ

定 格 電 圧

５６Ｗ

ＡＣ１００Ｖ

入 力 電 流

消 費 電 力

０ ５６Ａ ０ ２８Ａ

５５Ｗ

ＡＣ２００Ｖ

０ ２４Ａ

５５Ｗ

ＡＣ２４２Ｖ ＡＣ２４２Ｖ

３８Ｗ

０ １６Ａ

ＡＣ２００Ｖ

３８Ｗ

０ １９Ａ０ ３９Ａ

ＡＣ１００Ｖ

３９Ｗ

ＡＣ２４２Ｖ

０ １１Ａ

ＡＣ２００Ｖ

０ １３Ａ０ ２６Ａ

ＡＣ１００Ｖ

２６Ｗ ２６Ｗ２６Ｗ３４Ｗ

ＡＣ１００Ｖ

０ ３４Ａ ０ １７Ａ

３４Ｗ

ＡＣ２００Ｖ

０ １５Ａ

３４Ｗ

ＡＣ２４２Ｖ

ＦＨＰ３２形 ３灯相当タイプＦＨＰ３２形 ４灯相当タイプ

定 格 電 圧 ＡＣ１００Ｖ

入 力 電 流

消 費 電 力

ＡＣ２００Ｖ ＡＣ２４２Ｖ

ＦＨＰ３２形 ３灯美光色タイプ

０ ２２Ａ ０ １９Ａ

４４Ｗ４４Ｗ４５Ｗ

０ ４５Ａ

ＡＣ２４２Ｖ

３４Ｗ

０ １５Ａ

ＡＣ２００Ｖ

３４Ｗ

０ １７Ａ０ ３４Ａ

ＡＣ１００Ｖ

３４Ｗ

ＡＣ１００Ｖ ＡＣ２００Ｖ ＡＣ２４２Ｖ

ＦＨＰ３２形 ３灯映光色タイプ ＦＨＰ３２形 ４灯映光色タイプ

４８Ｗ

０ ２１Ａ

４８Ｗ

０ ２５Ａ０ ５０Ａ

４９Ｗ

３８Ｗ

０ １６Ａ

３８Ｗ

０ １９Ａ０ ３９Ａ

３９Ｗ

６０Ｗ

０ ２６Ａ

６０Ｗ

０ ３０Ａ０ ６２Ａ

６１Ｗ

点検を行っていても、耐用の限度を超えて使用すると、火災・感電・落下に至る場合があります。

リ サ イ ク ル 　 照 明 器 具 を 廃 棄 す る 場 合 は 、 法 に 基 づ い て 適 切 に 処 理 し て く だ さ い 。

パナソニック株式会社　ライティング事業部 〒571-8686　大阪府門真市門真1048
　お問い合わせ先　パナソニック　照明器具・ランプ商品ご相談窓口　https://sumai.panasonic.jp/support/
　　0120-187-441（フリーダイヤル）【受付時間】月～土/9:00～18:00（祝日・三が日を除く）　※携帯電話からもご利用になれます。
　　0120-872-460（FAX） Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)


