
保管用

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明書
取扱説明書

器具品番 器具光束

2200lm

4500lm

色温度

5000K

取付けタイプ

ポールヘッド形

ポールヘッド形

2200lm

4500lm

アーム取付形

アーム取付形

適合径

φ60.5

φ60.5

φ60.5　φ48.6　φ34

保護等級

IP23　 結線部

IP44　LED光源部

電源部　

施工説明

安全に関するご注意

●施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う。
　不備があると、落下・感電・火災・ポールの転倒の原因となります。
●器具の改造はしない。
　落下・感電・火災・ポール折れの原因となります。
●振動や衝撃の多い場所、腐食ガスの発生する場所、
　塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地域では使用しない。
　落下・感電･火災の原因となります。
●この器具は下向照射専用器具です。灯具の逆付け、横付けは行わない。
　浸水による感電や器具落下の原因となります。
●パネルに衝撃を加えない。パネル落下の原因となります。
●欠けやひび割れの発生しているパネルは使用しない。
　パネル落下の原因となります。
●接地工事は（Ｄ種接地工事）を確実に行なう。
　接続に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】

灯具の逆付け灯具の横付け

注意

取 説 N o . N Y R 1 0 0 0 7 - Ｔ 6

φ60.5　φ48.6　φ34



単位（mm）

<アーム取付形> <ポールヘッド形>

落下防止ワイヤー

注意

落下防止バー

<アーム取付形>

<ポールヘッド形>

パネル

警告

本体

上蓋

Ｍ10取付ボルト2個

ポール支持金具

上蓋開放状態 90°

Ｍ5上蓋固定ネジ2個

端子台カバー

ケーブル押え
結線部
(IP23)

付属部品

プレート1個

※ポールヘッド形には付属品は同梱されていません。
   アーム取付形への組み替え後、ポール径φ34へ取り付ける際には、
　別途、φ34アーム取付用セット部品（品番DYKX71034）を
　お買い求め下さい。

－ 2 －

LED光源・電源部
     (IP44)

LED光源・電源部
     (IP44)



90°

①

②

ポール

Ｍ8落下防止ワイヤー固定ボルト1個
①

落下防止ワイヤー

②

落下防止バー

電源ケーブル

B

A
C

④

ポール支持金具

落下防止ワイヤー

電源ケーブル

抜け止め用穴

A
⑤

　不備があると落下の原因となります。

⑥Ｂ

Ｍ10六角ナット2個

③

警告

－ 3 －
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警告

C

六角ナット１個不備があると落下の原因となります。

⑦

Ｍ5端子台カバー
固定ネジ１個

端子台カバー

①

② ケーブル押え

105～110mm

4～6mmシース

③

④

不備があると感電・火災の原因となります。

⑤

アース線

電源線
（低圧側）

電源線
（高圧側）

ポール支持金具

平型ケーブルの場合、
逆さまにする。

ケーブル押え部の拡大図

ケーブル押え

⑧

Ｍ8落下防止ワイヤー１個

落下防止ワイヤー固定用平座金

－ 4－

フィルター



結露水の影響により、感電の原因となります。

警告

ケーブル押え 端子台電源線

⑦

不備があると端子台カバーの破損の原因となります。

⑧

端子台カバー

端子台取付金具

Ｍ4端子台固定ネジ１個

不備があると感電・火災の原因となります。

①

Ｍ5上蓋固定ネジ2個

アーム取付形でポール径φ３４へ取り付ける場合

付属部品

プレート1個

①

－ 5 －

①

②

②
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警告
●④

⑤

⑥
⑦

ポール支持金具

⑧

プレート

Ｍ4×10
プレート固定ネジ３個

不備があると落下の原因となります。

－ 6 －



警告ポール支持金具の向きを変更する場合
（変更が必要な場合）

－ 7 －

①

②

②②

不備があると落下・感電の原因となります。

②

④ 
⑤ 

⑧

⑥

⑥

⑥

③

③

⑦

⑦ 

⑦ 
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・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

取扱説明

注意

●保証について
　この商品の保証期間は1年間です。但し、ＬＥＤ電源は３年間です。
　但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
●保証書について
　保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
●補修用性能部品について
　弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
　補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

●器具の清掃について・・・汚れを落とす場合は、石けん水にひたしたやわらかい布を
　　　　　　　　　　　　　よく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
　　　　　　　　　　　　　アルカリ系洗剤、シンナー、ベンジンでふかないでください。
　　　　　　　　　　　　　変色・変質の原因となります。 必ず電源を切ってから

　行ってください。
　感電の原因となります。

注意

50/60Hz共用

定格電圧器具品番 周波数 入力電流消費電力

NYR10007LE7 　15.9/16.1W

15.9/16.1W

NYR10017LE9

NYR10107LE7

NYR10117LE9

定格

MN0117-060426


