
施工説明書
取扱説明書

保管用
ＬＥＤ道路灯（屋外用）
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NYR32184
　最大受圧面積(正面：0.064㎡)
NYR32173/53/62/52/32/31
　最大受圧面積(側面：0.057㎡)

器具外形寸法図

➀
NYR32084
　最大受圧面積(正面：0.072㎡)
NYR32073/53
　最大受圧面積(正面：0.063㎡)
NYR320762/52/32/31
　最大受圧面積(側面：0.057㎡)

品番 全光束 上向角度 適合種別 器具重量 適合径 取付タイプ 色温度

NYR(NYRH)32084LE2 21950lm 20° RP-200-4M

NYR(NYRH)32073LE2 19050lm 15° RP-150-3M

NYR(NYRH)32053LE2 11750lm 15° RP-100-3M

NYR(NYRH)32062LE2 16400lm 10° RP-150-2M

NYR(NYRH)32052LE2 11750lm 10°
RP-100-2M
RP-100-2R

NYR(NYRH)32032LE2 10°
RP-70-2M
RP-70-2R

NYR(NYRH)32031LE2 5° RP-70-1R

NYR(NYRH)32184LE2 21950lm 20° RP-200-4M

NYR(NYRH)32173LE2 19050lm 15° RP-150-3M

NYR(NYRH)32153LE2 11750lm 15° RP-100-3M

NYR(NYRH)32162LE2 16400lm 10° RP-150-2M

NYR(NYRH)32152LE2 11750lm 10°
RP-100-2M
RP-100-2R

NYR(NYRH)32132LE2 10°
RP-70-2M
RP-70-2R

NYR(NYRH)32131LE2 5° RP-70-1R

5000K

Φ60.5

Φ60.5

Φ48.6

Φ34 ※2

ポール
ヘッド形

アーム
取付形

9300lm

8.4kg

9300lm

寸法図
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工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。施工説明

安全に関するご注意

警告

注意

・器具の施⼯には電気⼯事⼠の資格が必要です。施⼯は必ず⼯事店に依頼してください。

アーム内支柱

落下防止ワイヤー

灯具上方

φ
（抜け止め用） 28

15

＜アーム取付形＞＜ポールヘッド形＞

＜アーム取付形＞

単位（mm）

φ

（抜け止め用）

φ60.5

＜ポールヘッド形＞

灯具前方

28

15
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器具の取付角度を変更すると適合種別(ＲＰ-**-**)の配光を満たすことが出来ません。ご了承ください。

灯具の逆付け灯具の横付け

55
灯具上方

φ15

（抜け止め用）

15

φ
（抜け止め用）
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各部のなまえと取付方法

アームの向きを変更する場合

警 告
●施工は施工説明書にしたがい、確実に行う。

●施工に不備があると、 の原因になります。

ポールヘッド形アーム取付形

M4アース線固定ねじ
M4アース線固定ねじ

M8×40六角ボルト M8×40六角ボルト

六角ボルト（4本）

アーム

取付角度を変更する場合
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*目盛は器具単体での
 角度を示しております

両側の目盛が
同じ位置になっていることを
確認してください

上蓋

本体

LED光源部・電源部
　　(IP66)

結線部
(IP23)

上蓋開放状態

上蓋
本体

φ３４ポールへ取り付ける場合

１.ボルトを入れ替える

２.プレートを取り付ける

３.スクリュージョイントをポールに取り付ける

変更前 変更後

プレート1個

スクリュー

ジョイント1個
Ｅ：六角ボルト

M8×20　1個

別売部品

Ａ:六角ボルト

Ｃ:六角ボルト
  (六角ナット付)

Ⅽ:六角ボルト
(六角ナット付)

Ｄ:六角ボルト
  (六角ナット付)

Ｂ:六角ボルト
  (六角ナット付)

Ｅ:六角ボルト
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mm5～10 mm65～70

mm4～6

mm5～10 mm65～70

mm4～6

落下防止ワイヤーを
特殊座金と本体の
間に挟み込まないこと

ワイヤー固定ボルト

特殊座金

落下防止
ワイヤー

警 告
●施工は施工説明書にしたがい、確実に行う。

●施工に不備があると、 の原因になります。

端子台カバー

ケーブル押え

調光端子台

電源端子台

電源線
(高圧側)

電源線
(低圧側)

調光線
(高圧側)

調光線
(低圧側)

ケーブル押え

電源ケーブル（別途）
調光ケーブル（別途）

電源ケーブル 調光ケーブル

電源ケーブル、調光ケーブルは
ポール内支柱を挟んだ両側に通すこと

×○

ケーブル押え部の拡大図

本体から外れやすいので、
取り外し時は注意してください



・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

安全に関するご注意

取扱説明
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警告

上蓋

本体

矢印の方向に持ち上げる

上蓋固定ねじ

使用上のご注意

警 告
●施工は施工説明書にしたがい、確実に行う。

●施工に不備があると、 の原因になります。
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保証について

注意

お手入れについて

MN0424-030426

定　　格

55.5W

70.6W

品番

電源側
AC200～240V

調光側
AC200V

50Hz/60Hz共用

0.29～0.25A

0.36～0.31A

※段調光の調光比率は50％です。


