
施工説明書
取扱説明書

保管用

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。施工説明

NYM(NYMH)20241KRZ9(2.4kg)
NYM(NYMH)20251KRZ9(2.4kg)

NYM(NYMH)20242KRZ9(2.8kg)

NYM(NYMH)20252KRZ9(2.8kg)

NYM(NYMH)20243KRZ2(2.8kg)
NYM(NYMH)20253KRZ2(2.8kg)

中角

下面
ガード

水銀灯

400形器具相当

水銀灯

700形器具相当

HID
(メタルハライドランプ・
 マルチハロゲン灯)
400形器具相当

水銀灯

1000形器具相当

露出ボックス用
取付金具

●この器具は高天井専用器具です。それ以外の場所では使用できません。落下･感電･火災の原因となります。
●表示された電源電圧(定格電圧±６％)・周波数で使用してください。
　指定外の電源圧・周波数で使用すると、感電・火災の原因となります。

●

●施工時に無線ユニットに荷重を加えたり、ぶつけて衝撃を与えないでください。
　落下・感電・火災の原因となります。
●器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用してください。けがのおそれがあります。
●器具の取付周囲温度が-１０～４０℃で使用してください。

拡散
パネル付き
下面ガード

側面
ガード

※注１

NYM(NYMH)20244KRZ2(4.0kg)
NYM(NYMH)20254KRZ2(4.0kg)

NYM(NYMH)20245KRZ2(4.7kg)

NYM(NYMH)20255KRZ2(4.7kg)

取付金具

取付金具
(1点吊用)

広角

広角

広角

広角

広角

中角

中角

中角

中角HID
(メタルハライドランプ・
 マルチハロゲン灯)
1000形器具相当

拡散
パネル

水銀灯700形×2

器具相当

NYM(NYMH)20246KRZ2(4.7kg)
NYM(NYMH)20256KRZ2(4.7kg)

中角
広角

●掘り込まれた狭い場所・筒などでおおわれた場所には取り付けしないでください。
　火災・感電の原因となります。
●傾斜天井３０度まで取り付け可能ですが、真下向き照射専用です。
　真下向き以外で使用されると、リモコンが正常に動作しない原因となります。
●１５ｍ以下の天井に照明器具を設置ください。１５ｍより高所に取り付けるとリモコンが正常に動作しない原因となります。
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付属部品

電源線・アース線のアームへの
固定に使用してください。
※1本は予備です。

結束バンド２本

●照明器具が正しく動作しないまたは、動作が不安定な場合は別途、通信補助器を設置してください。

・本図は一部簡略化した図です。

器具の取り付けは、施工説明書に従い確実に行う。
取り付けに不備があると器具の落下、感電・火災の原因となります。

無線
ユニット

施工上のご注意

NYM20241KRZ9,NYM20251KRZ9

NYM20243KRZ2,NYM20253KRZ2
NYM20242KRZ9,NYM20252KRZ9

NYM20245KRZ2,NYM20255KRZ2
NYM20244KRZ2,NYM20254KRZ2

10台

NYM20246KRZ2,NYM20256KRZ2

20ｍ

<天井付通信補助器使用の例>

遮蔽物(梁など) 照明器具

<壁付通信補助器使用の例>

照明器具

<遮蔽物で照明器具が見通せない例>

遮蔽物(梁など)

コントローラ

照明器具

コントローラ

コントローラ 遮蔽物(梁など)
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器具の取り付けは、施工説明書に従い確実に行う。
取り付けに不備があると器具の落下、感電・火災の原因となります。

＜NYM20241K/42K/43K/51K/52K/53Kの場合＞ ＜NYM20244K/45K/46K/54K/55K/56Kの場合＞

　落下防止ワイヤーの取り付け、取付用ボルト位置は、Ｐ６「落下防止ワイヤーの取り付け(天井面)」を参照してください。

２.落下防止ワイヤーを取り付ける(器具側）
①落下防止ワイヤーを取付穴に通す。

　　 ②落下防止ワイヤー先端の輪に通す。

　　 取り付けに不備があると、落下の原因となります。

落下防⽌ワイヤー 1本

200 〜 500

30 〜 5025 〜 30

M10 ボルト ( 別途 ) M10 ボルト ( 別途 )

取付ボルト設置図
300 〜 500

25 〜 30

M10 ボルト ( 別途 )

取付ボルト設置図

M10 ボルト ( 別途 )

30 〜 50

( アーム用 ) （落下防⽌ワイヤー用 ) ( アーム用 ) （落下防⽌ワイヤー用 )

０～３０度までの傾斜天井に取り付け可能です。
3.1 アームと本体を一体で取り付ける場合

30°
20°
10°

0°

アーム

抜け⽌め

平座⾦
（別途）

②

②

M10 アーム用ボルト
① 取付穴 ( ⻑穴・ダルマ穴）

アーム

（別途）

M10 六角ナット 4 個

平座⾦２個

（別途）

②

②

①

端⼦台カバー

（傾斜天井の場合）

⑤③
M6角度調整ボルト

（4個・両側）

④

落下防⽌ワイヤー取付穴
①

②

25 〜 30mm
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４.落下防止ワイヤー取付金具の取付
　　・落下防止ワイヤー取付金具の固定は、平座金１個（別途）
　　　M１０六角ナット２個（別途）を使用し、
　　　M１０落下防止ワイヤー用ボルト（別途）(推奨締め付けトルク:２４N・m)に
　　　落下防止ワイヤー取付金具を確実に締め付けてください。

取り付けに不備があると、落下の原因となります。

落下防止ワイヤーの取り付けは、

　　　Ｐ６「落下防止ワイヤーの取り付け(天井面)」を参照してください。

落下防止金具取付部
（天井側）

3.2 アームと本体を分離して取り付ける場合
①アームとM６角度調整ボルト（４個）をゆるめて、アームと灯具を分離する。

②アームを天井に取り付ける。

③本体の端子台カバー側を手前に持ち、図のようにM６角度調整ボルト（４個・両側）をアームの溝に引っ掛ける。

④角度を調整し、M６角度調整ボルト（４個・両側）を確実に締め付けて固定する。（推奨締め付けトルク：５.１N・ｍ）

取り付け方は、３.１の①～②と同じ手順。

角度の調整は、３.１の③～⑤と同じ手順。

M6 角度調整ボルト (4 個・両側 )

M6角度調整ボルト
（4個・両側）

①③④

を溝の奥まで挿⼊
③

④
確実に締め付ける

③

①

溝

本体

①

M6角度調整ボルト
（4個・両側）

③

アーム

端⼦台カバー

③④

②
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品番
NYM20241KRZ9、NYM20251KRZ9

NYM20242KRZ9、NYM20252KRZ9
NYM20243KRZ2、NYM20253KRZ2
NYM20244KRZ2、NYM20254KRZ2

NYM20245KRZ2、NYM20255KRZ2

20A

14A

20A
20A
14A

送り容量

NYM20256KRZ2、NYM20256KRZ2 14A

電源線・アース線
⑦

（別途）

アーム

送り用電源線
（別途）

⑦

結束バンド
⑦

（同梱）

電源線・アース線
（別途）

アームの穴
を通す

アーム（別途）
送り用電源線

① 適合電線
φ1.6、φ2.0単線
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落下防止ワイヤーの取付（天井面）

器具の取り付けは、施工説明書に従い確実に行う。
取り付けに不備があると器具の落下、感電・火災の原因となります。

・ 取付場所は、灯具質量および適合オプションの
  合計質量の約１０倍に十分耐えるように取付部の強度を
  確保する。
・ M１０落下防止ワイヤー用ボルト（別途）
  （推奨締め付けトルク :２４N・m）を使用し
　図中の斜線の範囲内に落下防止ワイヤー取付金具を取り付ける。
・ 器具の左右どちらでも取り付け可能です。

＜NYM20241K/42K/43K/51K/52K/53Kの場合＞

※落下防止ワイヤーは、ガードの格子一段目の間を通し、
ガードの取付面と同じまたは上の高さになるように取り付けてください。

※落下防止ワイヤーは、ガードの格子一段目の間を通し、
ガードの取付面と同じまたは上の高さになるように取り付けてください。

側⾯ガード

（水平天井の場合） （傾斜天井の場合）

落下防⽌ワイヤー

天井側取付部

200 20 130

天井側取付部

側⾯ガード 落下防⽌ワイヤー

260 125120

300 200

天井側取付部

注）落下防止ワイヤーは
アームの取付面と同じまたは上の高さ
になるように取り付けてください。 落下防⽌ワイヤー

落下防⽌ワイヤー

＜NYM20244K/45K/46K/54K/55K/56Kの場合＞

（水平天井の場合）

300 150
50

側⾯ガード
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●以下の使用方法に対応する「組み合わせライコン・コントローラ」おのおのの取扱説明書を確認してください。

●上記、Ａ・Ｂ・Ｃに通信補助器を組み合せる場合は、「通信補助器 (天井取付タイプ）」「通信補助器 (壁タイプ )」の
　取扱説明書を併せて確認してください。

組み合わせライコン・コントローラ

●

●

● ●

●

-

-

-

-

●

●

使用方法

A

B

C

器具の取り付けは、施工説明書に従い確実に行う。
取り付けに不備があると器具の落下、感電・火災の原因となります。

側面ガード取り付けの場合

３.器具を取り付ける
・取付金具（１点吊用）(別途）に付属している平座金２個、

　M１０六角ナット４個(推奨締め付けトルク M１０:２４N･m)で

　取付金具（１点吊用）に器具を取り付けてください。

　取り付けに不備があると、落下の原因となります。

取付金具（1点吊用）の場合

・露出ボックス用取付金具と器具の取り付け方法は、露出ボックス用取付金具の

　施工説明書を確認してください。

・災害応急対策活動に必要な施設、避難所として位置づけられた施設、

　人命および物品の安全性確保がとくに必要な施設では使用できません。

・取付場所は、器具質量および適合オプションの合計質量の約１０倍の質量に十分耐えるように取付部の強度を確保する。

１.取り付け前の確認

２.取付金具（1点吊用）を取り付ける
①取付金具（１点吊用）をM１０アンカーボルト（別途）に取り付ける。
②取り付けは必ずM１０六角ナット２個（別途、推奨締め付けトルクM１０:２４N･m）
  を使用し、M４ネジ１個（別途、推奨締め付けトルクM４:１.０N･m）にて、
  回り止めをしてください。　　
　取り付けに不備があると、落下の原因となります。 M10アンカーボルト20〜25

回り⽌め用
ねじ穴

（M4ネジ用）

M10 六角ナット 2 個 M4ネジ

( ）

②

①
(別途）

（別途）
（別途）

・側面ガードと器具の取り付け方法は、側面ガードの施工説明書を確認してください。
・側面ガードは、取付金具（露出ボックス用･1点吊用）と組み合わせできません。

・下面ガード、拡散パネル、拡散パネル付き下面ガードと器具の取り付け方法は、
　それぞれのオプションの施工説明書を確認してください。
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・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。取扱説明

●器具の改造および構成部品（ＬＥＤ、電源部など）の交換をしない。感電・火災の原因となります。
●万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り工事店に修理を依頼する。
  感電・火災の原因となります。
●欠けやひび割れの発生しているパネルは使用しない。感電・落下の原因となります。
●器具と被照射物は５０cm以上(近接限度距離）離す。過熱による火災の原因となります。

●殺虫剤などの引火物の噴霧は行わないでください。発火によるやけどのおそれがあります。
●布や紙など燃えやすいものでおおったり、かぶせたりしないでください。発火の原因となります。
●照明器具には耐用年限があります。設置して１０年（※１）経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。
　点検交換してください。ＬＥＤ光源は光束維持時間が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。
　点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
　※１:使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯です。
●１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。３年に１回は工事店などの専門家による点検を
  お受けください。点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至ることがあります。
●点検を行っていても、耐用の限度を超えて使用すると、火災・感電・落下などに至る場合があります。
●９２０ＭＨｚ帯特定小電力無線設備は分解・改造すること、または認証ラベルを剥がしたりラベルのないものを使用することは
　法律で禁じられています。
●９２０ＭＨｚ帯特定小電力無線設備は外国の電波法には適合していません。日本国内でのみ使用可能です。

　●この照明器具の光源は交換しないでください。
  ●ＬＥＤには光のばらつきがあるため、同一品番でも製品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
　●ＬＥＤユニットは、設計上、ＬＥＤを搭載せず消灯させている部分があります。あらかじめご了承ください。
　●ＬＥＤを直視しない。目の痛みの原因となることがあります。
　●調光時にビデオカメラ、防犯カメラの画像に縞模様やちらつきが発生する可能性があります。
　●調光器と組み合わせて使用する場合、下記のような状態がありますが、異常ではありません。
　　・同一器具、またはシリーズ器具で点灯および消灯時のフェードのしかたに違いの出ることがあります。
　　・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
　●ライトマネージャーＦｘと組み合わせて使用する場合、器具の電源をＯＮした状態で調光器の電源をＯＮ・ＯＦＦすると、
　　瞬間的に消灯することがありますが、異常ではありません。
　●信号線式ライトコントローラと組み合わせた場合、コントローラの設定を調光下限付近にした状態で、コントローラの
　　電源をＯＮの状態からＯＦＦにし、１～２秒後に再度ＯＮした場合、照度が一瞬高くなることがあります。
　●片切消灯時の漏洩電流値が点灯時の値より増えるため、必ず警報機の感度を片切消灯時の値にて設定してください。
　●夜間など長時間照明器具を使用しない場合、照明回路の電源スイッチまたはブレーカーで電源を落としてください。

●保証について　　この商品の保証期間は１年間です。ただしＬＥＤ電源は３年間です。消耗品は除きます。
　　　　　　　　　詳細は当社カタログを参照してください。
●保証書について　保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。
●補修用性能部品(電気部品)について
　　　　　　　　　当社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、６年間保有しています。
　　　　　　　　　補修用性能部品には同等機能を有する代替品を含みます。

注意

NYM20241KRZ9
NYM20251KRZ9

NYM20242KRZ9
NYM20252KRZ9

NYM20243KRZ2
NYM20253KRZ2

NYM20244KRZ2
NYM20254KRZ2

NYM20245KRZ2
NYM20255KRZ2

NYM20246KRZ2
NYM20256KRZ2

定格


