
SH1275.DXF

パナソニックSH１２75相当品

（ＡＣ100Vコード式・有電圧出力型・移報接点付）
ガス当番LPガス用G

消費電力 監視時 0.7Ｗ 警報時 1.0Ｗ

容　　量　DC30V以下　0.5A以下
移報接点

定格

接点構成　a接点（無電圧、無極性）

電  源 AC100V　50／60Ｈｚ共用

使用温度範囲 -10℃～＋40℃
質量 220ｇ

有電圧出力 0-6-12V

70

021
52

SH12919.DXF

30

20　　　年　　　　月

有効期限（取付後5年間）

　　点検口

警報停止

ガス当番　都市ガス用

62

80

対象ガス

70dB/m以上

都市ガス（空気より軽い12A・13A用ガス）

AC100V 50／60Hz（共用）
力電費消 W1.1：時報警 W1.1：時視監

-10℃～＋５０℃

電源

使用周囲温度

度濃スガ報警 下以４／１の)LEL（界限下発爆
警報音量

（テストガス別）

G ガス当番都市ガス用
（ＡＣ100V・コード式・移報接点なし）

パナソニックSH１２9１9相当品

SH13438V.DXF

\U+2205120

23
.8

7

対象ガス

警報音：70dB/m以上　機器異常音：63ｄB/ｍ以上

不完全燃焼排出ガス中の一酸化炭素（CO)
都市ガス（空気より軽い12A・１３Aガス用）

AC100V 50／ 60Hz（共用）
力電費消 W2.1：時視監　W7.0：時視監

0℃～＋５０℃

電源

使用周囲温度

警　報：爆発下限界（LEL)の１／ ４以下

注意報：爆発下限界（LEL)の１/１００以上
警報ガス濃度

警報音量

(AC100V 引掛式・有電圧出力型）
ガｽ当番都市ガｽ用ヘッド(CO警報付）(音声警報付）G

パナソニックSH13438Ｖ相当品

SH13929.DXF

\U+2205120

40
.5

対象ガス

70dB/m以上

都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）
AC100V 50／60Hz（共用）

力電費消 W0.3：時報警 W5.2：時視監

-10℃～＋５０℃

電源

使用周囲温度

度濃スガ報警 下以４／１の)LEL（界限下発爆
警報音量

(AC100V引掛式・移報接点付）（テストガス別）
G ガｽ当番都市ガｽ（天然ガス）用ヘッド

パナソニックSH13929相当品

SH13935V.DXF

パナソニックSH1393５Ｖ相当品

G ガｽ当番都市ガｽ（天然ガス）用ヘッド(音声警報付）
(AC100V 引掛式・有電圧出力型）（テストガス別）

警報音量
警報ガス濃度 1.25％（爆発下限界の１／４）以下で動作すること

使用周囲温度

電源

-10℃～＋５０℃

消費電力 通常時：0.3W　監視時：1W
AC100V 50／ 60Hz（共用）
都市ガス（空気より軽い12A・１３Aガス用）

70dB/m以上

対象ガス

φ120

30

SH13936K.DXF

\U+2205120

40
.5

対象ガス

70dB/m以上

都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）
AC100V 50／60Hz（共用）

力電費消 W0.3：時報警 W5.2：時視監

-10℃～＋５０℃

電源

使用周囲温度

度濃スガ報警 下以４／１の)LEL（界限下発爆
警報音量

(AC100V引掛式・有電圧出力型）（テストガス別）
G ガｽ当番都市ガｽ（天然ガス）用ヘッド

パナソニックSH13936K相当品

SH16933.DXF

パナソニックSH１6933相当品

爆発下限界（ＬＥＬ）の１／４以下
７０ｄＢ／ｍ以上
-10℃～＋50℃

電源
消費電流

警報ガス濃度
警報音量
使用周囲温度

G

対象ガス

監視時1.2W  警報時2W
 -8V
+11VDC24V

都市ガ\U+FF7D(空気より軽い12A・13A用ガ\U+FF7D)

(DC24V・引掛式・有電圧出力型)（テストガス別）
ガ\U+FF7D当番都市ガ\U+FF7D（天然ガス）用\U+FF8D\U+FF6Fド

40
.5

\U+2205120

SH260K.DXF

消費電力

Panasonic

　
168

　
156

63
31

2.5

約
2200

火災警報

AC100V　50-60Hz

量音報警 ）方前m1，圧電格定（上以Bｄ07　音ーュピ
様仕滅点光 滅点に互交と音報警

待機時　１W（定格電圧にて）
鳴動時　１３．３W(定格電圧にて）

圧電作動 V011CA～V09CA
定格

（電源コード付）
光る警報ブザー（けむり当番・ねつ当番用）

パナソニックSH260K相当品

SH3290K.DXF

611 62

12
0

警報停止

専用リチウム電池1本（ＳＨ3８４５５２５２０）（ＤＣ３Ｖ）

度温囲周用使 ℃04＋～℃0
量質 ）む含池電（ｇ54１約

接点構成
ＤＣ３０Ｖ以下 ０．５Ａ以下
ａ接点（無電圧、無極性）

容  量
移報接点

命寿池電 年０１約
電源

移報接点アダプタ
けむり当番・ねつ当番ワイヤレス連動型用

パナソニックSH3290K相当品

SH3291.DXF

パナソニックSH3291相当品

（HQI認定品）（火災警報停止機能なし・動作確認機能なし）
けむり当番・ねつ当番ワイヤレス連動型用移報接点アダプタ

電源
電池寿命 約１０年

移報接点
容  量

ａ接点（無電圧、無極性）
ＤＣ３０Ｖ以下 ０．５Ａ以下

接点構成

質量 約１45ｇ（電池含む）
使用周囲温度 0℃～＋40℃

専用リチウム電池1本（ＳＨ3８４５５２５２０）（ＤＣ３Ｖ）

26

移報停止

12
0

116

SH5900.DXF
ガス当番丸型ベース（４端子式）

パナソニックSH5９００相当品

電源端子側最大容量
移報端子側最大容量

定格

V

ガス警報器用

6A2 50 PS >E JE T<

２５０Ｖ　６A
ＤＣ３０Ｖ　１Ａ，ＡＣ３０Ｖ　０．３Ａ

φ95

5.1
～1

81

66. 7

SH5901.DXF

パナソニックSH5９０1相当品

電源端子側最大容量
移報端子側最大容量

定格
２５０Ｖ　６A
ＤＣ３０Ｖ　１Ａ，ＡＣ３０Ｖ　０．３Ａ

2A
V

6

ガｽ当番 丸型ベｰｽ(4端子･制御端子付）

SP 0 5<T E J E >

(7X13)
露出配線用ノックアウト2箇所

φ95

1～
1.5

18

66. 7

SH5910.DXF

パナソニックSH5９10相当品

電圧・電流（入力）
定格

ガｽ当番都市ガｽ用ベｰｽ(DC24V）

最大容量 60V　5A

G

電圧・電流（出力） 最大容量 60V　1A

φ95

1～
1.5

18

SH671K.DXF

パナソニックSH671K相当品

BZ ガｽ漏れ警報ブザｰ(有電圧出力型 用）

100ｇ
70ｄB/ｍ以上

流電・圧電 Am8 V21CD:時報警  Am2 V6CD:時視監

質量
警報音量

12
0
10
1

70
28

19.3

SH8221.DXF

パナソニックSH8221相当品

ガｽ当番都市ガｽ（軽いガス）用テストガス

82
.5

12

4.22 01

使用場所 当社ガス警報器が設置されている台所周辺
スガ用使 スガ油石化液

使用温度範囲 +10℃～+45℃
保管場所 室内（通気性の良い場所）

SH891.DXF

使用周囲温度
質量

設置場所

ながら回す
押し付けA

天井・壁側

\U+2205104. 2

10.7

約２５g
0℃～40℃

天井面・壁面

（SH18455（K)、SH18155（K)用）(白色）
取替用アダプタ

パナソニックSH891相当品

SH891Y.DXF

使用周囲温度
質量

設置場所

ながら回す
押し付けA

天井・壁側

\U+03C6104. 2

10.7

約２５g
0℃～40℃

天井面・壁面

（SH18455Y（K)用）(和室色）
取替用アダプタ

パナソニックSH891Y相当品

SH892.DXF

B
ながら回す
押し付け

天井・壁側

\U+2205104. 2

12.7

使用周囲温度
質量

設置場所

約２５g
0℃～40℃

天井面・壁面

（SH28455、SH28155用）(白色）
取替用アダプタ

パナソニックSH892相当品

SH892Y.DXF

B
ながら回す
押し付け

天井・壁側

\U+2205104. 2

12.7

使用周囲温度
質量

設置場所

約２５g
0℃～40℃

天井面・壁面

（SH28455Y用）(和室色）
取替用アダプタ

パナソニックSH892Y相当品

SH893.DXF

ながら回す
押し付け

C

天井・壁側

\U+2205104. 2

11

使用周囲温度
質量

設置場所

約２５g
0℃～40℃

天井面・壁面

（SH28455K、SH28155K用）(白色）
取替用アダプタ

パナソニックSH893相当品

SH893Y.DXF

ながら回す
押し付け

C

天井・壁側

\U+2205104. 2

11

使用周囲温度
質量

設置場所

約２５g
0℃～40℃

天井面・壁面

（SH28455YK用）(和室色）
取替用アダプタ

パナソニックSH893Y相当品

SH895.DXF

天井側

製造年月日
ご使用時の注意事項

ます
固定が弱いと落下する恐れがあり
からご使用ください
必ず既設ベースの固定を確認して

パナソニック株式会社

日
本 製

7.3φ105

12.3

使用周囲温度
質量

設置場所

約２６g
0℃～40℃

天井面

（AC100V式天井埋込型用）(白色）/（和室色）
取替用アダプタ

パナソニックSH89５/Y相当品

SH895Y.DXF

天井側

製造年月日
ご使用時の注意事項

ます
固定が弱いと落下する恐れがあり
からご使用ください
必ず既設ベースの固定を確認して

パナソニック株式会社

日
本製

7.3φ105

12.3

使用周囲温度
質量

設置場所

約２６g
0℃～40℃

天井面

（AC100V式天井埋込型用）(白色）/（和室色）
取替用アダプタ

パナソニックSH89５/Y相当品

SH896.DXF

壁側

10.1
15.3

12
7

123

使用周囲温度
質量

設置場所

約３８g
0℃～40℃

壁面

（AC100V式壁埋込型用）(白色）
取替用アダプタ

パナソニックSH896相当品

SH897.DXF

天井・壁面側

製造年月日
ご使用時の注意事項

固定が弱いと落下する恐れがあります
ご使用ください
必ず既設ベースの固定を確認してから

パナソニック株式会社
日本製

21.3

φ105. 7

使用周囲温度
質量

設置場所

約３６g
0℃～40℃

天井面・壁面

（AC100V式露出型用）(白色）/（和室色）
取替用アダプタ

パナソニックSH89７/Y相当品



SH897Y.DXF

天井・壁面側

製造年月日
ご使用時の注意事項

固定が弱いと落下する恐れがあります
ご使用ください
必ず既設ベースの固定を確認してから

パナソニック株式会社
日本製

21.3

φ105. 7

使用周囲温度
質量

設置場所

約３６g
0℃～40℃

天井面・壁面

（AC100V式露出型用）(白色）/（和室色）
取替用アダプタ

パナソニックSH89７/Y相当品

SHK42128.DXF

\U+2205100

（作動灯（赤））
警報停止ボタン

取付ベース

66
.7
m
m

（
取
付
ピ
ッ
チ
）

定格表示部
検定マーク

自動試験機能付

本体 熱検知部 21

36

　　　商品品番では、ありません。
　　　番号は、電波法で認証を受けた型式です。
※１：型式銘板の「型式」欄に記載されている

%%裏面図（取付ベースを外した状態）

※１
型式銘板

参考図

品番：SHK42128

SHK42422.DXF

%%裏面図（取付ベースを外した状態）

　　　商品品番では、ありません。
　　　番号は、電波法で認証を受けた型式です。
※１：型式銘板の「型式」欄に記載されている

※１
型式銘板

定格表示部

（作動灯（赤））
警報停止ボタン

\U+2205100

自動試験機能付

検定マーク 煙検知部

25

本体

（白色LED）
あかり

66
.7
m
m

（
取
付
ピ
ッ
チ
）

取付ベース

参考図

品番：SHK42422

SHK42422B.DXF

パナソニックSHK4242２B相当品

（警報音・音声警報・AiSEG連携機能付）(ブラック）
けむり当番薄型２種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)

電源
電池寿命
使用周囲温度

質量
0℃～＋40℃
約115ｇ(電池含む）

約１０年
専用リチウム電池（ＳＨ384552520）（ＤＣ３Ｖ）

警報音量 dB（１ｍ）-3
+1090

警報音周波数 0.3ｋHz～4.0ｋHz

\U+2205100

25自動試験機能付

SHK42422Y.DXF

%%裏面図（取付ベースを外した状態）

　　　商品品番では、ありません。
　　　番号は、電波法で認証を受けた型式です。
※１：型式銘板の「型式」欄に記載されている

※１
型式銘板

定格表示部

（作動灯（赤））
警報停止ボタン

\U+2205100

自動試験機能付

検定マーク 煙検知部

25

本体

（白色LED）
あかり

取付ベース

（
取
付
ピ
ッ
チ
）

66
.7
m
m

参考図

品番：SHK42422Y

SHK42712.DXF
参考図

%%裏面図（取付ベースを外した状態）

定格表示部

25

煙検知部

本体

検定マーク

（
取
付
ピ
ッ
チ
）

66
.7
m
m

取付ベース

（作動灯（赤））
警報停止ボタン

\U+2205100

自動試験機能付

（白色LED）
あかり

※１
型式銘板

　　　商品品番では、ありません。
　　　番号は、電波法で認証を受けた型式です。
※１：型式銘板の「型式」欄に記載されている

品番：SHK42712

SHK48153.DXF

21

自動試験機能付

φ100

42

点接報移 下以Ａ5.0　Ｖ03ＣＤ　量容　）性極無、圧電無（点接ａ　成構点接

（警報音・音声警報機能付）

数波周音報警 zHｋ0.4～zHｋ3.0
dB（１ｍ）-3

+10量音報警 09

専用リチウム電池（ＳＨ384552520）（ＤＣ３Ｖ）

約１０年

約110ｇ(電池含む）

ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点付)

0℃～＋40℃
質量

使用周囲温度

電池寿命

使用電池

パナソニックSHK48153相当品

SHK48153BL.DXF

21

φ100

約
８
０
ｃ
ｍ

42

点接報移 下以Ａ5.0　Ｖ03ＣＤ　量容　）性極無、圧電無（点接ａ　成構点接

音声警報機能付）（引きひも付）（BL認定品）

数波周音報警 zHｋ0.4～zHｋ3.0
dB（１ｍ）-3

+10量音報警 09

専用リチウム電池（ＳＨ384552520）（ＤＣ３Ｖ）

約１０年

約110ｇ(電池含む）

ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点付)（警報音・

0℃～＋40℃
質量

使用周囲温度

電池寿命

使用電池

パナソニックSHK48153BL相当品

SHK48155.DXF

自動試験機能付

21

\U+2205100

36

（警報音・音声警報機能付）

数波周音報警 zHｋ0.4～zHｋ3.0
dB（１ｍ）-3

+10量音報警 09

専用リチウム電池（ＳＨ384552520）（ＤＣ３Ｖ）
約１０年

約100ｇ(電池含む）

ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点なし)

0℃～＋40℃
質量

使用周囲温度
電池寿命
使用電池

パナソニックSHK48155相当品

SHK48453.DXF

φ100

自動試験機能付 31

点接報移 下以Ａ5.0　Ｖ03ＣＤ　量容　）性極無、圧電無（点接ａ　成構点接

（警報音・音声警報機能付）

数波周音報警 zHｋ0.4～zHｋ3.0
dB（１ｍ）-3

+10量音報警 09

専用リチウム電池（ＳＨ384552520）（ＤＣ３Ｖ）

約１０年

約115ｇ(電池含む）

けむり当番薄型２種(電池式・移報接点付)

0℃～＋40℃
質量

使用周囲温度

電池寿命

使用電池

パナソニックSHK48453相当品

SHK48453BL.DXF

φ100

約
８
０
ｃ
ｍ

31

点接報移 下以Ａ5.0　Ｖ03ＣＤ　量容　）性極無、圧電無（点接ａ　成構点接

音声警報機能付）（引きひも付）（BL認定品）

数波周音報警 zHｋ0.4～zHｋ3.0
dB（１ｍ）-3

+10量音報警 09

専用リチウム電池（ＳＨ384552520）（ＤＣ３Ｖ）

約１０年

約115ｇ(電池含む）

けむり当番薄型２種(電池式・移報接点付)（警報音・

0℃～＋40℃
質量

使用周囲温度

電池寿命

使用電池

パナソニックSHK48453BL相当品

SHK48455.DXF

25

\ U+2205100

自動試験機能付
（警報音・音声警報機能付）

数波周音報警 zHｋ0.4～zHｋ3.0
dB（１ｍ）-3

+10量音報警 09

専用リチウム電池（ＳＨ384552520）（ＤＣ３Ｖ）
約１０年

約105ｇ(電池含む）

けむり当番薄型２種(電池式・移報接点なし)

0℃～＋40℃
質量

使用周囲温度
電池寿命
使用電池

パナソニックSHK48455相当品

SHK48455Y.DXF

パナソニックSHK48455Y相当品

使用電池
電池寿命
使用周囲温度
質量

0℃～＋40℃
約105ｇ(電池含む）

約１０年
専用リチウム電池（ＳＨ384552520）（ＤＣ３Ｖ）

警報音量 dB（１ｍ）-3
+1090

警報音周波数 0.3ｋHz～4.0ｋHz

自動試験機能付 25
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（警報音・音声警報機能付）（和室色）
けむり当番薄型２種(電池式・移報接点なし)


