
NK23060.DXF
＋ＰｉＰｉｔ　セパレートセルコン（直付）用取付金具

パナソニック　ＮＫ２３０６０

NK23062.DXF
＋ＰｉＰｉｔ　セパレートセルコン（直付）用防球ガード

パナソニック　ＮＫ２３０６２

NNY20005LF9.DXF

保護等級ＩＰ６５
防雨型・防塵型
初期照度補正型（平均電力９３Ｗ）
電源内蔵型、中角タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１３８００ｌｍ、消費電力１０１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　軒下・粉塵工場向け１３００形

パナソニック　ＮＮＹ２０００５ＬＦ９

NNY20006LF9.DXF

保護等級ＩＰ６５
防雨型・防塵型
初期照度補正型（平均電力９３Ｗ）
電源内蔵型、広角タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１３８００ｌｍ、消費電力１０１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　軒下・粉塵工場向け１３００形

パナソニック　ＮＮＹ２０００６ＬＦ９

NNY20015LF9.DXF

保護等級ＩＰ６５
防雨型・防塵型
初期照度補正型（平均電力１４２Ｗ）
電源内蔵型、中角タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２１０００ｌｍ、消費電力１５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　軒下・粉塵工場向け２０００形

パナソニック　ＮＮＹ２００１５ＬＦ９

NNY20016LF9.DXF

保護等級ＩＰ６５
防雨型・防塵型
初期照度補正型（平均電力１４２Ｗ）
電源内蔵型、広角タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２１０００ｌｍ、消費電力１５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　軒下・粉塵工場向け２０００形

パナソニック　ＮＮＹ２００１６ＬＦ９

NNY20020LF2.DXF

保護等級ＩＰ６５
防雨型・防塵型
初期照度補正型（平均電力１９４Ｗ）
電源内蔵型、中角タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２７５００ｌｍ、消費電力２１０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　軒下・粉塵工場向け２５００形

パナソニック　ＮＮＹ２００２０ＬＦ２

NNY20021LF2.DXF

保護等級ＩＰ６５
防雨型・防塵型
初期照度補正型（平均電力１９４Ｗ）
電源内蔵型、広角タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２７９００ｌｍ、消費電力２１０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　軒下・粉塵工場向け２５００形

パナソニック　ＮＮＹ２００２１ＬＦ２

NNY20025LF2.DXF

保護等級ＩＰ６５
防雨型・防塵型
初期照度補正型（平均電力２９６Ｗ）
電源内蔵型、中角タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束４２４００ｌｍ、消費電力３２０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　軒下・粉塵工場向け４０００形

パナソニック　ＮＮＹ２００２５ＬＦ２

NNY20026LF2.DXF

保護等級ＩＰ６５
防雨型・防塵型
初期照度補正型（平均電力２９６Ｗ）
電源内蔵型、広角タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束４３４００ｌｍ、消費電力３２０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　軒下・粉塵工場向け４０００形

パナソニック　ＮＮＹ２００２６ＬＦ２

NNY20085LF9.DXF

防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、保護等級ＩＰ６５
初期照度補正型（平均電力９３Ｗ）
電源内蔵型、中角タイプ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、落下防止ワイヤー付
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１３８００ｌｍ、消費電力１０１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　塩害環境向け１３００形

パナソニック　ＮＮＹ２００８５ＬＦ９

NNY20086LF9.DXF

防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、保護等級ＩＰ６５
初期照度補正型（平均電力９３Ｗ）
電源内蔵型、広角タイプ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、落下防止ワイヤー付
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１３８００ｌｍ、消費電力１０１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　塩害環境向け１３００形

パナソニック　ＮＮＹ２００８６ＬＦ９

NNY20090LF9.DXF

防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、保護等級ＩＰ６５
初期照度補正型（平均電力１４２Ｗ）
電源内蔵型、中角タイプ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、落下防止ワイヤー付
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２１０００ｌｍ、消費電力１５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　塩害環境向け２０００形

パナソニック　ＮＮＹ２００９０ＬＦ９

NNY20091LF9.DXF

防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、保護等級ＩＰ６５
初期照度補正型（平均電力１４２Ｗ）
電源内蔵型、広角タイプ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、落下防止ワイヤー付
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２１０００ｌｍ、消費電力１５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　塩害環境向け２０００形

パナソニック　ＮＮＹ２００９１ＬＦ９

NNY20510K.DXF

落下防止ワイヤー付、速結端子台内蔵
本体：アルミ（シルバーメタリック）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１１０００ｌｍ、消費電力８７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
直付型、専用電源ユニット別売、広角タイプ

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯３００型器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２０５１０Ｋ

NNY20511K.DXF

落下防止ワイヤー付、速結端子台内蔵
本体：アルミ（シルバーメタリック）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１６０００ｌｍ、消費電力１２９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
直付型、専用電源ユニット別売、広角タイプ

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯４００型器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２０５１１Ｋ

NNY20512K.DXF

落下防止ワイヤー付、速結端子台内蔵
本体：アルミ（シルバーメタリック）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束２１０００ｌｍ、消費電力１６９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
直付型、専用電源ユニット別売、広角タイプ

ＬＥＤ高天井用照明器具　マルチハロゲン灯４００型器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２０５１２Ｋ

NNY24730LA9.DXF

防雨型・防塵型、保護等級ＩＰ６５
約１０～８５％連続調光初期照度補正型（平均電力９３Ｗ）
電源内蔵型、中角タイプ
アーム：ステンレス（クールホワイト）
本体：アルミ（クールホワイト）、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１３８００ｌｍ、消費電力１０１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　プール用１３００形

パナソニック　ＮＮＹ２４７３０ＬＡ９

NNY24731LA9.DXF

防雨型・防塵型、保護等級ＩＰ６５
約１０～８５％連続調光初期照度補正型（平均電力９３Ｗ）
電源内蔵型、広角タイプ
アーム：ステンレス（クールホワイト）
本体：アルミ（クールホワイト）、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１３８００ｌｍ、消費電力１０１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　プール用１３００形

パナソニック　ＮＮＹ２４７３１ＬＡ９

NNY24732LA9.DXF

防雨型・防塵型、保護等級ＩＰ６５
約１０～８５％連続調光初期照度補正型（平均電力９３Ｗ）
電源内蔵型、拡散タイプ
アーム：ステンレス（クールホワイト）
本体：アルミ（クールホワイト）、パネル：ポリカーボネート（拡散）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１２９００ｌｍ、消費電力１０１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　プール用１３００形

パナソニック　ＮＮＹ２４７３２ＬＡ９

NNY24735LA9.DXF

防雨型・防塵型、保護等級ＩＰ６５
約１０～８５％連続調光初期照度補正型（平均電力１４２Ｗ）
電源内蔵型、中角タイプ
アーム：ステンレス（クールホワイト）
本体：アルミ（クールホワイト）、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２１０００ｌｍ、消費電力１５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　プール用２０００形

パナソニック　ＮＮＹ２４７３５ＬＡ９

NNY24736LA9.DXF

防雨型・防塵型、保護等級ＩＰ６５
約１０～８５％連続調光初期照度補正型（平均電力１４２Ｗ）
電源内蔵型、広角タイプ
アーム：ステンレス（クールホワイト）
本体：アルミ（クールホワイト）、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２１０００ｌｍ、消費電力１５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　プール用２０００形

パナソニック　ＮＮＹ２４７３６ＬＡ９

NNY24737LA9.DXF

防雨型・防塵型、保護等級ＩＰ６５
約１０～８５％連続調光初期照度補正型（平均電力１４２Ｗ）
電源内蔵型、拡散タイプ
アーム：ステンレス（クールホワイト）
本体：アルミ（クールホワイト）、パネル：ポリカーボネート（拡散）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１９６００ｌｍ、消費電力１５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　プール用２０００形

パナソニック　ＮＮＹ２４７３７ＬＡ９

NNY24740LA2.DXF

防雨型・防塵型、保護等級ＩＰ６５
約１０～８５％連続調光初期照度補正型（平均電力２９６Ｗ）
電源内蔵型、中角タイプ
アーム：ステンレス（クールホワイト）
本体：アルミ（クールホワイト）、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束４２４００ｌｍ、消費電力３２０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　プール用４０００形

パナソニック　ＮＮＹ２４７４０ＬＡ２

NNY24741LA2.DXF

防雨型・防塵型、保護等級ＩＰ６５
約１０～８５％連続調光初期照度補正型（平均電力２９６Ｗ）
電源内蔵型、広角タイプ
アーム：ステンレス（クールホワイト）
本体：アルミ（クールホワイト）、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束４３４００ｌｍ、消費電力３２０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　プール用４０００形

パナソニック　ＮＮＹ２４７４１ＬＡ２



NNY24742LA2.DXF

防雨型・防塵型、保護等級ＩＰ６５
約１０～８５％連続調光初期照度補正型（平均電力２９６Ｗ）
電源内蔵型、拡散タイプ
アーム：ステンレス（クールホワイト）
本体：アルミ（クールホワイト）、パネル：ポリカーボネート（拡散）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束３９６００ｌｍ、消費電力３２０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　プール用４０００形

パナソニック　ＮＮＹ２４７４２ＬＡ２

NNY28113LE9.DXF

適合器具：ＮＮＹ２０５１０用
入力電圧：１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井器具用電源ユニット

パナソニック　ＮＮＹ２８１１３ＬＥ９

NNY28114LE9.DXF

適合器具：ＮＮＹ２０５１１用
入力電圧：１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井器具用電源ユニット

パナソニック　ＮＮＹ２８１１４ＬＥ９

NNY28115LE9.DXF

適合器具：ＮＮＹ２０５１２用
入力電圧：１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井器具用電源ユニット

パナソニック　ＮＮＹ２８１１５ＬＥ９

NYM20100LR9.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（２．１ｋｇ）
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
光束１１０００ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯３００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１００ＬＲ９

NYM20101LR9.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（２．１ｋｇ）
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
光束１６０００ｌｍ、消費電力８４．７Ｗ、電１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯４００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１０１ＬＲ９

NYM20102LR9.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（２．３ｋｇ）
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
光束２１０００ｌｍ、消費電力１１１．９Ｗ、電１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　マルチハロゲン灯４００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１０２ＬＲ９

NYM20103LR2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（２．５ｋｇ）
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
光束３２０００ｌｍ、消費電力１６９Ｗ、電２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯７００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１０３ＬＲ２

NYM20104LR2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．１ｋｇ）
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
光束４２０００ｌｍ、消費電力２２７．２Ｗ、電２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯１０００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１０４ＬＲ２

NYM20111LZ9.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（２．３ｋｇ）
約５～８５％連続調光初期照度補正型
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束１６０００ｌｍ、消費電力８７．６Ｗ、電１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯４００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１１１ＬＺ９

NYM20112LZ9.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（２．６ｋｇ）
約５～８５％連続調光初期照度補正型
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束２１３００ｌｍ、消費電力１１６Ｗ、電１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　マルチハロゲン灯４００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１１２ＬＺ９

NYM20113LZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（２．７ｋｇ）
約５～８５％連続調光初期照度補正型
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束２５０００ｌｍ、消費電力１４０．５Ｗ、電２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯７００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１１３ＬＺ２

NYM20114LZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．２ｋｇ）
約５～８５％連続調光初期照度補正型
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束３２０００ｌｍ、消費電力１７７．２Ｗ、電２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯１０００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１１４ＬＺ２

NYM20115LZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．２ｋｇ）
約５～８５％連続調光初期照度補正型
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束４２３００ｌｍ、消費電力２３２Ｗ、電２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　マルチハロゲン灯１０００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１１５ＬＺ２

NYM20116LZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．５ｋｇ）
約５～８５％連続調光初期照度補正型
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束５１０００ｌｍ、消費電力２８７Ｗ、電２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯７００形２灯器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１１６ＬＺ２

NYM20121LZ9.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（２．３ｋｇ）
約５～８５％連続調光初期照度補正型
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束１６０００ｌｍ、消費電力８７．６Ｗ、電１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯４００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１２１ＬＺ９

NYM20122LZ9.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（２．６ｋｇ）
約５～８５％連続調光初期照度補正型
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束２１３００ｌｍ、消費電力１１６Ｗ、電１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　マルチハロゲン灯４００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１２２ＬＺ９

NYM20123LZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（２．７ｋｇ）
約５～８５％連続調光初期照度補正型
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束２５０００ｌｍ、消費電力１４０．５Ｗ、電２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯７００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１２３ＬＺ２

NYM20124LZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．２ｋｇ）
約５～８５％連続調光初期照度補正型
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束３２０００ｌｍ、消費電力１７７．２Ｗ、電２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯１０００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１２４ＬＺ２

NYM20125LZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．２ｋｇ）
約５～８５％連続調光初期照度補正型
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束４２３００ｌｍ、消費電力２３２Ｗ、電２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　マルチハロゲン灯１０００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１２５ＬＺ２

NYM20126LZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．５ｋｇ）
約５～８５％連続調光初期照度補正型
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束５１０００ｌｍ、消費電力２８７Ｗ、電２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯７００形２灯器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１２６ＬＺ２

NYM20141RZ9.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（２．６ｋｇ）
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束１６０００ｌｍ、消費電力８８．６Ｗ、電１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯４００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１４１ＲＺ９

NYM20142RZ9.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（２．８ｋｇ）
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束２１３００ｌｍ、消費電力１１７Ｗ、電１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　マルチハロゲン灯４００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１４２ＲＺ９

NYM20143RZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（３．０ｋｇ）
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束２５０００ｌｍ、消費電力１４１．５Ｗ、電２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯７００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１４３ＲＺ２

NYM20144RZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．５ｋｇ）
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束３２０００ｌｍ、消費電力１７８．２Ｗ、電２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯１０００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１４４ＲＺ２



NYM20145RZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．５ｋｇ）
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束４２３００ｌｍ、消費電力２３３Ｗ、電２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　マルチハロゲン灯１０００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１４５ＲＺ２

NYM20146RZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．８ｋｇ）
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束５１０００ｌｍ、消費電力２８８Ｗ、電２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯７００形２灯器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１４６ＲＺ２

NYM20151RZ9.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（２．６ｋｇ）
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束１６０００ｌｍ、消費電力８８．６Ｗ、電１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯４００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１５１ＲＺ９

NYM20152RZ9.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（２．８ｋｇ）
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束２１３００ｌｍ、消費電力１１７Ｗ、電１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　マルチハロゲン灯４００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１５２ＲＺ９

NYM20153RZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（３．０ｋｇ）
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束２５０００ｌｍ、消費電力１４１．５Ｗ、電２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯７００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１５３ＲＺ２

NYM20154RZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．５ｋｇ）
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束３２０００ｌｍ、消費電力１７８．２Ｗ、電２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯１０００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１５４ＲＺ２

NYM20155RZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．５ｋｇ）
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束４２３００ｌｍ、消費電力２３３Ｗ、電２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　マルチハロゲン灯１０００形器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１５５ＲＺ２

NYM20156RZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．８ｋｇ）
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板
本体：亜鉛鋼板、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
光束５１０００ｌｍ、消費電力２８８Ｗ、電２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、直付型

ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯７００形２灯器具相当

パナソニック　ＮＹＭ２０１５６ＲＺ２

XYM2001LE9.DXF

防噴流型・耐塵型、保護等級ＩＰ６５
電源別置型、拡散タイプ
アーム：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１６０００ｌｍ、消費電力１００Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　粉塵環境向け

パナソニック　ＸＹＭ２００１ＬＥ９

XYM2002LE9.DXF

防噴流型・耐塵型、保護等級ＩＰ６５
電源別置型、拡散タイプ
アーム：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２１０００ｌｍ、消費電力１３０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　粉塵環境向け

パナソニック　ＸＹＭ２００２ＬＥ９

XYM2003LE2.DXF

防噴流型・耐塵型、保護等級ＩＰ６５
電源別置型、拡散タイプ
アーム：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束３２０００ｌｍ、消費電力１９９Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　粉塵環境向け

パナソニック　ＸＹＭ２００３ＬＥ２

XYM2011LE9.DXF

防噴流型・耐塵型、保護等級ＩＰ６５
電源別置型、拡散タイプ
アーム：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
本体：アルミ、パネル：飛散防止膜付強化ガラス
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１６０００ｌｍ、消費電力１００Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　オイルミスト環境向け

パナソニック　ＸＹＭ２０１１ＬＥ９

XYM2012LE9.DXF

防噴流型・耐塵型、保護等級ＩＰ６５
電源別置型、拡散タイプ
アーム：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
本体：アルミ、パネル：飛散防止膜付強化ガラス
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２１０００ｌｍ、消費電力１３０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　オイルミスト環境向け

パナソニック　ＸＹＭ２０１２ＬＥ９

XYM2013LE2.DXF

防噴流型・耐塵型、保護等級ＩＰ６５
電源別置型、拡散タイプ
アーム：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
本体：アルミ、パネル：飛散防止膜付強化ガラス
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束３２０００ｌｍ、消費電力１９９Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　オイルミスト環境向け

パナソニック　ＸＹＭ２０１３ＬＥ２

XYM2020LE9.DXF

防噴流型・耐塵型、保護等級ＩＰ６５
電源別置型、拡散タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１１０００ｌｍ、消費電力７１Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　振動・衝撃環境向け

パナソニック　ＸＹＭ２０２０ＬＥ９

XYM2021LE9.DXF

防噴流型・耐塵型、保護等級ＩＰ６５
電源別置型、拡散タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１６０００ｌｍ、消費電力１００Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　振動・衝撃環境向け

パナソニック　ＸＹＭ２０２１ＬＥ９

XYM2022LE9.DXF

防噴流型・耐塵型、保護等級ＩＰ６５
電源別置型、拡散タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束２１０００ｌｍ、消費電力１３０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　振動・衝撃環境向け

パナソニック　ＸＹＭ２０２２ＬＥ９

XYM2023LE2.DXF

防噴流型・耐塵型、保護等級ＩＰ６５
電源別置型、拡散タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束３２０００ｌｍ、消費電力１９９Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　振動・衝撃環境向け

パナソニック　ＸＹＭ２０２３ＬＥ２

XYM2031LE9.DXF

保護等級ＩＰ２０（専用電源ユニットＩＰ６５）
電源別置型、拡散タイプ
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１６０００ｌｍ、消費電力１００Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　高温環境向け

パナソニック　ＸＹＭ２０３１ＬＥ９

XYM2032LE9.DXF

保護等級ＩＰ２０（専用電源ユニットＩＰ６５）
電源別置型、拡散タイプ
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２１０００ｌｍ、消費電力１３０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　高温環境向け

パナソニック　ＸＹＭ２０３２ＬＥ９

XYM2033LE2.DXF

保護等級ＩＰ２０（専用電源ユニットＩＰ６５）
電源別置型、拡散タイプ
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束３２０００ｌｍ、消費電力１９９Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　高温環境向け

パナソニック　ＸＹＭ２０３３ＬＥ２


