
NNY24610KLF2.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約２８度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束３２８００ｌｍ、消費電力３５４Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　水銀灯１０００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６１０ＫＬＦ２

NNY24611KLF2.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約５０度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束３９５００ｌｍ、消費電力３５４Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　水銀灯１０００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６１１ＫＬＦ２

NNY24612KLF2.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約７５度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束３８５００ｌｍ、消費電力３５４Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　水銀灯１０００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６１２ＫＬＦ２

NNY24634LF2.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
上方１５°、７５００ｃｄ以下、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束９００００ｌｍ、消費電力８９６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

光害対策　ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ１５００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６３４ＬＦ２

NNY24702.DXF

防雨型、耐塩害仕様
落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約３０度、耐風速　６０ｍ
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５６００Ｋ、Ｒａ９０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１３２０００ｌｍ、消費電力１２６０Ｗ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ２０００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４７０２

NNY24703.DXF

防雨型、耐塩害仕様
落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約４０度、耐風速　６０ｍ
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５６００Ｋ、Ｒａ９０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１２８０００ｌｍ、消費電力１２６０Ｗ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ２０００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４７０３

NNY24707.DXF

防雨型、耐塩害仕様
落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約３０度、耐風速　６０ｍ
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５６００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１５２０００ｌｍ、消費電力１２６０Ｗ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ２０００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４７０７

NNY24708.DXF

防雨型、耐塩害仕様
落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約４０度、耐風速　６０ｍ
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５６００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１４７０００ｌｍ、消費電力１２６０Ｗ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ２０００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４７０８

NNY24752.DXF

耐風速６０ｍ／ｓ、落下防止ワイヤー付
ＤＭＸ制御（０～１００％調光）、１／１０ビーム角約２８度
本体：アルミダイカスト、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
５６００Ｋ、Ｒａ９０、狭角形
光束１４００００ｌｍ、消費電力１４９４Ｗ
４Ｋ８Ｋ放送・ＤＭＸ対応、耐塩害仕様、電源ユニット別売

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ２０００形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４７５２

NNY24753.DXF

耐風速６０ｍ／ｓ、落下防止ワイヤー付
ＤＭＸ制御（０～１００％調光）、１／１０ビーム角約４５度
本体：アルミダイカスト、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
５６００Ｋ、Ｒａ９０、中角形
光束１３８０００ｌｍ、消費電力１４９４Ｗ
４Ｋ８Ｋ放送・ＤＭＸ対応、耐塩害仕様、電源ユニット別売

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ２０００形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４７５３

NNY28107LF2.DXF

防雨型・耐塩害仕様
本体：アルミ
重１１．８ｋｇ
適合器具：マルチハロゲン灯Ｓタイプ２０００形相当用
入力電圧：２００～２４２Ｖ対応

ＬＥＤ投光器用電源ユニット

パナソニック　ＮＮＹ２８１０７ＬＦ２

NNY28436.DXF

重耐塩害仕様
本体：ステンレス（オフブラック）
水銀灯１０００形相当用

ＬＥＤ投光器モジュール型用遮光ルーバ

パナソニック　ＮＮＹ２８４３６

NYK41105.DXF
ＬＥＤ投光器用前方カットルーバ

パナソニック　ＮＹＫ４１１０５

NYK41106.DXF
ＬＥＤ投光器用前方カットルーバ

パナソニック　ＮＹＫ４１１０６

NYK41115.DXF
ＬＥＤ投光器用後方カットルーバ

パナソニック　ＮＹＫ４１１１５

NYK41116.DXF
ＬＥＤ投光器用後方カットルーバ

パナソニック　ＮＹＫ４１１１６

NYS11517LF2.DXF

落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ／ｓ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、ハンドル：ステンレス
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束６００００ｌｍ、消費電力５０６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
電源ユニット内蔵、１／１０ビーム角２８\U+00B0

ＬＥＤ投光器マルチ１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１１５１７ＬＦ２

NYS11527LF2.DXF

落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ／ｓ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、ハンドル：ステンレス
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束６２１００ｌｍ、消費電力５０６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
電源ユニット内蔵、１／１０ビーム角３４\U+00B0

ＬＥＤ投光器マルチ１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１１５２７ＬＦ２

NYS11537LF2.DXF

落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ／ｓ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、ハンドル：ステンレス
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束６４２００ｌｍ、消費電力５０６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
電源ユニット内蔵、１／１０ビーム角５０\U+00B0

ＬＥＤ投光器マルチ１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１１５３７ＬＦ２

NYS11547LF2.DXF

落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ／ｓ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、ハンドル：ステンレス
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束６２０００ｌｍ、消費電力５０６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
電源ユニット内蔵、１／１０ビーム角７４\U+00B0

ＬＥＤ投光器マルチ１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１１５４７ＬＦ２

NYS11567LF2.DXF

落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ／ｓ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、ハンドル：ステンレス
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束３５９００ｌｍ、消費電力３５６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
電源ユニット内蔵、広角タイプ配光

ＬＥＤ投光器光害対策マルチ１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１１５６７ＬＦ２

NYS11577LF2.DXF

落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ／ｓ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、ハンドル：ステンレス
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束４９０００ｌｍ、消費電力３９６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
電源ユニット内蔵、ワイド配光

ＬＥＤ投光器光害対策マルチ１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１１５７７ＬＦ２

NYS11717LF2.DXF

落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ／ｓ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、ハンドル：ステンレス
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束９８０００ｌｍ、消費電力８１２Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
電源ユニット内蔵、１／１０ビーム角２８\U+00B0

ＬＥＤ投光器マルチ１５００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１１７１７ＬＦ２

NYS11727LF2.DXF

落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ／ｓ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、ハンドル：ステンレス
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１０１５００ｌｍ、消費電力８１２Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
電源ユニット内蔵、１／１０ビーム角３４\U+00B0

ＬＥＤ投光器マルチ１５００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１１７２７ＬＦ２

NYS11737LF2.DXF

落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ／ｓ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、ハンドル：ステンレス
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１０５０００ｌｍ、消費電力８１２Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
電源ユニット内蔵、１／１０ビーム角５０\U+00B0

ＬＥＤ投光器マルチ１５００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１１７３７ＬＦ２



NYS11747LF2.DXF

落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ／ｓ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、ハンドル：ステンレス
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１０２０００ｌｍ、消費電力８１２Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
電源ユニット内蔵、１／１０ビーム角７４\U+00B0

ＬＥＤ投光器マルチ１５００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１１７４７ＬＦ２

NYS11817LF2.DXF

落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ／ｓ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、ハンドル：ステンレス
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１１７０００ｌｍ、消費電力９４６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
電源ユニット内蔵、１／１０ビーム角２８\U+00B0

ＬＥＤ投光器マルチ２０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１１８１７ＬＦ２

NYS11827LF2.DXF

落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ／ｓ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、ハンドル：ステンレス
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１２１０００ｌｍ、消費電力９４６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
電源ユニット内蔵、１／１０ビーム角３４\U+00B0

ＬＥＤ投光器マルチ２０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１１８２７ＬＦ２

NYS11837LF2.DXF

落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ／ｓ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、ハンドル：ステンレス
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１２５０００ｌｍ、消費電力９４６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
電源ユニット内蔵、１／１０ビーム角５０\U+00B0

ＬＥＤ投光器マルチ２０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１１８３７ＬＦ２

NYS11847LF2.DXF

落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ／ｓ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）、ハンドル：ステンレス
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１２１０００ｌｍ、消費電力９４６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
電源ユニット内蔵、１／１０ビーム角７４\U+00B0

ＬＥＤ投光器マルチ２０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１１８４７ＬＦ２

XY6050ZLF2.DXF

耐風速６０ｍ／ｓ、落下防止ワイヤー付
（ミディアムグレーメタリック）
ポール：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
下面パネル：ポリカーボネート
本体：アルミ、枠：鋼板（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
光束５９００００ｌｍ、消費電力４７５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　ＨＩＤ１０００形相当\U+00D7１

パナソニック　テニスコートＸＹ６０５０ＺＬＦ２

XY6051ZLF2.DXF

耐風速６０ｍ／ｓ、落下防止ワイヤー付
（ミディアムグレーメタリック）
ポール：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
下面パネル：ポリカーボネート
本体：アルミ、枠：鋼板（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
光束１１８００００ｌｍ、消費電力９５０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　ＨＩＤ１０００形相当\U+00D7２

パナソニック　テニスコートＸＹ６０５１ＺＬＦ２

XY6052ZLF2.DXF

耐風速６０ｍ／ｓ、落下防止ワイヤー付
（ミディアムグレーメタリック）
ポール：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
下面パネル：ポリカーボネート
本体：アルミ、枠：鋼板（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
光束１１８００００ｌｍ、消費電力９５０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　ＨＩＤ１０００形相当\U+00D7２

パナソニック　テニスコートＸＹ６０５２ＺＬＦ２

XY6053ZLF2.DXF

耐風速６０ｍ／ｓ、落下防止ワイヤー付
（ミディアムグレーメタリック）
ポール：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
下面パネル：ポリカーボネート
本体：アルミ、枠：鋼板（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
光束２３６００００ｌｍ、消費電力１９００Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　ＨＩＤ１０００形相当\U+00D7４

パナソニック　テニスコートＸＹ６０５３ＺＬＦ２

YF22562ZGL.DXF

本体：ステンレス（クールホワイト）
ポールヘッド型
耐塩害仕様
１００Ｖ、屋外用

ＦＬ２０Ｗ×２　電撃殺虫器

パナソニック　ＹＦ２２５６２ＺＧＬ

YF22871KGL.DXF

本体：鋼板（クールホワイト）
ポールヘッド型
防雨型
１００Ｖ、屋外用

ＦＬ２０Ｗ×２　電撃殺虫器

パナソニック　ＹＦ２２８７１ＫＧＬ

YF22876KGPL.DXF

虫受皿付
プルスイッチ付
本体：鋼板（クールホワイト）
吊り下げ型、吊り下げチェーン付
屋外用

ＦＬ２０Ｗ×２　電撃殺虫器

パナソニック　ＹＦ２２８７６ＫＧＰＬ

YF31875ZGPL.DXF

虫受皿付、吊り下げチェーン付
プルスイッチ付
本体：亜鉛メッキ鋼板（クールホワイト）
吊り下げ型、吊り下げチェーン付
屋内・軒下専用

ＦＬＣ３０Ｗ\U+00D7１　電撃殺虫器

パナソニック　ＹＦ３１８７５ＺＧＰＬ

YKX42305.DXF

防雨型
電圧１００／２００Ｖ
接点出力タイプ
出力５回路
１パターン

プレイングタイマー操作盤

パナソニック　ＹＫＸ４２３０５

YKX42320.DXF

防雨型
電圧１００／２００Ｖ
接点出力タイプ
出力２０回路
５パターン

プレイングタイマー操作盤

パナソニック　ＹＫＸ４２３２０

YKX42321.DXF

防雨型
電圧２００Ｖ
フル２線連動タイプ
出力２０回路
５パターン

プレイングタイマー操作盤

パナソニック　ＹＫＸ４２３２１


