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屋外照明器具特性
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管理番号

による配光形式
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歩道側 車道側
照明率(  α＝0  °)  

幅
0  .  0  H 0  .  0  0  0  0  .  0  0  0  
0  .  2  H 0  .  1  1  7  0  .  1  1  5  
0  .  4  H 0  .  2  3  8  0  .  2  0  7  
0  .  6  H 0  .  3  5  7  0  .  2  7  6  
0  .  8  H 0  .  4  4  8  0  .  2  9  1  
1  .  0  H 0  .  5  0  8  0  .  2  9  9  
1  .  2  H 0  .  5  4  4  0  .  3  0  4  
1  .  4  H 0  .  5  6  8  0  .  3  0  7  
1  .  6  H 0  .  5  8  5  0  .  3  0  9  
1  .  8  H 0  .  5  9  8  0  .  3  1  1  
2  .  0  H 0  .  6  0  8  0  .  3  1  2  
2  .  2  H 0  .  6  1  5  0  .  3  1  3  
2  .  4  H 0  .  6  2  1  0  .  3  1  3  
2  .  6  H 0  .  6  2  6  0  .  3  1  4  
2  .  8  H 0  .  6  2  9  0  .  3  1  4  
3  .  0  H 0  .  6  3  2  0  .  3  1  4  
3  .  2  H 0  .  6  3  5  0  .  3  1  5  
3  .  4  H 0  .  6  3  7  0  .  3  1  5  
3  .  6  H 0  .  6  3  9  0  .  3  1  5  
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