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間取り図積算操作マニュアル

【図面差し替え】
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マニュアルは図面取り込み完了の状態から始めます。

WEBハウズに図面を取り込む方法については、

「3間取り図積算マニュアル_平面図取り込み～加工」マニュアルをご参照ください。
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6/23部屋設定をしている場合の図面差し替え

（1）図面を加工
加工方法については、 「3間取り図積算マニュアル_平面図取り込み～加工」マニュアルをご参照ください。

（2）フロアや図面備考を入力

①図面加工と差し替え保存

（1）

（2）
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（1）

※注意
「図面加工複写」は、全体の画像サイズから
加工した位置情報を記憶している機能です。
元の図面サイズが異なる場合は、正しく加工
出来ない場合があります。また、クリップボード
から貼り付けた画像は上手く加工出来ません。

（2）

「図面加工複写」機能を活用する場合

（3）

（1）差し替えしたい図面をクリック
（2）「図面加工複写」をクリック
（3）ポップアップの「はい」をクリック

①図面加工と差し替え保存

部屋設定をしている場合の図面差し替え
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（4）更に加工が必要であれば加工し、フロアなどの情報を入力
（5）「上書き保存」をクリック
（6）ポップアップの「はい」をクリック

（4）

（6）

（5）

①図面加工と差し替え保存

部屋設定をしている場合の図面差し替え
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（1）部屋表示をOFF
（2）なるべく長い辺で採寸

図面とグリッド線がずれている場合、採寸が必要です。

図面をできる限り拡大し、長い辺を基準にするとグリッド線が合いやすいです

（2）

（1）

部屋設定をしている場合の図面差し替え

②部屋のサイズ調整を行う前に

クリック
クリック

（2）

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1567669862/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2xpZmVjaGFuZ2U3Ny5jb20vYXJjaGl2ZXMvMzQ4Mw--/RS=%5eADBXeEs5XWWmLXixzAY3DGohIF3j1c-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU3Jmblg4UmNkR3MzTzNCc0pCd05XdVRweTVTNHhoYVNjTE1WU28xZzlsYVQxbnNsWFp6ZXdGVkJ0dgRwAzQ0T2Q0NEtrNDRPejQ0T0kEcG9zAzEEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
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（1）「スクロール」で図面・部屋ともに
左側に移動

（2）「部屋移動」で部屋だけを
右によける（印刷範囲外）

（3）「部屋移動」を再度クリック
(ボタンを非活性にします)

（4）部屋より先にアイコンを移動

②部屋のサイズ調整を行う前に

図面が大きく変わる場合は、
一度部屋をよけて作業を行います。

部屋設定をしている場合の図面差し替え

（1）

（4）

（2）

（3）

※ポイント
図面に再配置する際は、アイコンから配置することをオススメします。
また、部屋を再配置したあとは、それぞれのアイコンが、どの部屋と
どの部屋の間にあるか認識させるため改めて置き直しが必要です。

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1567669862/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2xpZmVjaGFuZ2U3Ny5jb20vYXJjaGl2ZXMvMzQ4Mw--/RS=%5eADBXeEs5XWWmLXixzAY3DGohIF3j1c-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU3Jmblg4UmNkR3MzTzNCc0pCd05XdVRweTVTNHhoYVNjTE1WU28xZzlsYVQxbnNsWFp6ZXdGVkJ0dgRwAzQ0T2Q0NEtrNDRPejQ0T0kEcG9zAzEEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
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四角の部屋（対角の２点を合わせる）

③部屋サイズ調整を行う機能

１.部屋のサイズ変更

部屋設定をしている場合の図面差し替え

L字の部屋（対角の２点＋窪み部分の３点を合わせる）
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③部屋サイズ調整を行う機能２

２.部屋の形状変更

部屋設定をしている場合の図面差し替え

四角➡L字

部屋をクリックすると操作コマンドが出てくる

L字➡四角

四角➡フリー
L字➡フリー

※フリーは、四角やL字に変更できない
フリーのままで形だけ四角・L字に
することは可能
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16/23部屋設定をしている場合の図面差し替え

④商品選定画面へ

（1）部屋のサイズ調整が完了したら、最後にアイコンを部屋に設置する
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④商品選定画面へ

（2）

（2）アイコンの再設置が完了したら「間取り図積算へ進む」をクリック

既に、床材・造作材を見積り作成済の場合、
右記のポップアップが表示され出ます。

変更内容を見積りに反映させる場合は「変更する」
反映させない場合は「変更しない」を選択します。

部屋設定をしている場合の図面差し替え

P20へ P21へ
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（1）商品タブを選択（再選定が必要な商材の先頭がピンクになっています）

（2）「一括選定」をクリック

（2）

「変更する」を選択した場合・・・見積りの再確定

④商品選定画面へ

部屋設定をしている場合の図面差し替え

（1）
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（1）商品選定画面の、「図面最新化」をクリック
（2）ポップアップの「はい」をクリック
（3）「一括選定」をクリック

“やはり変更した図面を反映させたい“という際には、後から図面の最新化が出来ます。

（1） （3）

「変更しない」を選択した場合・・・

④商品選定画面へ

部屋設定をしている場合の図面差し替え

（2）
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①図面加工と差し替え保存
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（1）図面を加工
(加工方法については、 「3間取り図積算マニュアル_平面図取り込み～加工_201124」マニュアルをご参照ください。)

（2）フロアや図面備考を入力

①図面加工と差し替え保存

部屋設定をしていない場合の図面差し替え

（1）

（2）
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①図面加工と差し替え保存

部屋設定をしていない場合の図面差し替え

（1）

※注意
「図面加工複写」は、全体の画像サイズから
加工した位置情報を記憶している機能です。
元の図面サイズが異なる場合は、正しく加工
出来ない場合があります。また、クリップボード
から貼り付けた画像は上手く加工出来ません。

（2）

「図面加工複写」機能を活用する場合

（3）

（1）差し替えしたい図面をクリック
（2）「図面加工複写」をクリック
（3）ポップアップの「はい」をクリック
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①図面加工と差し替え保存

部屋設定をしていない場合の図面差し替え

（4）更に加工が必要であれば加工し、フロアなどの情報を入力
（5）「上書き保存」をクリック
（6）ポップアップの「はい」をクリック

（4）

（6）

（5）


