
※1 ミルクホワイト色は、一部仕様が異なります。
白い表示の部材は、住宅用雨とい部材としてラインアップしていますが、大型建造物用雨といとしてもお使いいただけます。
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一般用たてといで落す場合

部材・施工組立図
排水システム

大型雨といエアロアイアン

ナット回転ストッパー

折版屋根用吊金具共通

ビニルパイプ（JIS管）

株式会社クボタケミックス製のブランド・梱包になります。
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当社たてといサイズ
落し口1か所
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適応屋根投影面積

エルボ（異径）
・75×60
・90×75

DL（エルボ）
・50　・75
・65　・100

VP･VU75

DL（エルボ）
・75
・100

短管
・VP･VU75
・VP･VU100

DS（ソケット）
・50　・75
・65　・100

エルボ（異径）
・75×60
・90×75

たて異径継手
・75×60
・90×75

たて異径継手
・75×60

たて異径継手
・75×60
・90×75

集水器
・前高130WIDE
　×90×75

自在ドレン

自在ドレン
（パイプ直結）
・VU75×VP75
・VU100×VP100

自在ドレン
（ツバ小）
（パイプ直結）
・VU100×VP100

自在ドレン
（エルボカン合）
・VP･VU65×50
・VP･VU75×65

自在ドレン
（エルボカン合）
・114×89
　〈VP･VU100×75用〉

エルボ
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エルボ
・60　・75　・90

たて継手
・60　・75　・90

たて継手
・60　・75

たて継手
・75　・90

36㎡以下

6047㎡以下

VP・VU6562㎡以下

7574㎡以下

VP・VU7583㎡以下

Chic Line 8999㎡以下

106㎡以下 VP・VU100

VP・VU100

Chic Line 114

降雨強度160㎜／h、
水勾配5／1000の標準の時（ ）

エアロアイアン前高130WIDE

落し口部材 たて系列部材 たてとい

124㎡以下

124㎡以下

VP･VU100

VP･VU75

VP･VU100
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VP･VU50

・75×60
・90×75
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・60
・75×60
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白い表示の部材は、住宅用
雨とい部材としてラインアップ
していますが、大型建造物用
雨といとしてもお使いいただ
けます。

株式会社クボタケミックス製のブランド・梱包になります。

エルボ
・Chic Line 89
・Chic Line 114

たて継手
・Chic Line 89
・Chic Line 114・Chic Line 89

・Chic Line 114

114

89

自在ドレン
（エルボカン合）

自在ドレン
（高排水用）
（エルボカン合）
・VP・VU75

DS（ソケット）
・75

VP･VU75

DL（エルボ）
・75　・100

DS（ソケット）
・75　・100

集水器
・前高130WIDE
　×VP･VU100×75
　×Chic Line114
　×Chic Line 89

VP･VU75

VP･VU100

株式会社クボタケミックス製のブランド・梱包になります。
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