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軒　　と　　い 当　　社
たてとい
サ　イ　ズ

◎軒とい、たてとい
組み合わせによる
排水能力（ℓ/s）

地域別降雨強度での落し口１か所当たりの適応屋根投影面積

降雨強度
160mm/hの時

降雨強度
140mm/hの時

降雨強度
120mm/hの時

降雨強度
100mm/hの時品

種
名称・
サイズ 形状・寸法（単位：mm） 排水能力

（ℓ/s）

メ
タ
リ
ッ
ク
調
軒
と
い
サ
ー
フ
ェ
ス
ケ
ア

Ｆ
S
︱

Ⅱ
型

排水有効断面積 ： 108.7cm2

100

177

13
9

861.2

4.7

※
2.1

メタリック調
たてとい60 ※　2.1 ※　47m2以下 ※　53m2以下 ※　62m2以下 ※　75m2以下

Ｆ
S
︱

Ⅰ
型

排水有効断面積 ： 75.0cm2

77

75

10
1

138

1.0

※
1.3

メタリック調
たてとい60 ※　1.3 ※　28　　〃　 ※　32　　〃　 ※　38　　〃　 ※　45　　〃　

メ
タ
リ
ッ
ク
調
軒
と
い
グ
ラ
ン
ス
ケ
ア

P
G
R
60

排水有効断面積 ： 58.9cm2

1.0

110

95

70

75

2.0

※
0.9

メタリック調
たてとい60 1.9 ※0.9 ４１m2

以下
※ ２０m2

以下
４７m2
以下

※ ２３m2
以下

５５m2
以下

※ ２７m2
以下

６６m2
以下

※ ３２m2
以下

サ
ー
フ
ェ
ス
ケ
ア

Ｆ
S
︱

Ⅱ
型

排水有効断面積 ： 108.7cm2

100

177

13
9

861.2

4.7

※
2.1

瞬水S15（通常排水） ※　1.1 ※　25m2以下 ※　28m2以下 ※　33m2以下 ※　40m2以下

瞬水S15（高排水） ※　2.7 ※　60　　〃　 ※　69　　〃　 ※　80　　〃　 ※　96　　〃　

VP･VU50 ※　1.6 ※　36　　〃　 ※　41　　〃　 ※　48　　〃　 ※　58　　〃　

PC30

※　2.1 ※　47　　〃　 ※　53　　〃　 ※　62　　〃　 ※　75　　〃　S30

60

60（高排水） ※　3.3 ※　74　　〃　 ※　85　　〃　 ※　99　　〃　 ※　119　〃　

VP･VU65 2.7

※2.1

62m2以下

※ 47m2
以下

71m2以下

※ 53m2
以下

82m2以下

※ 62m2
以下

99m2以下

※ 75m2
以下

75 3.3 74 〃 84 〃 98 〃 118〃

VP･VU75 3.6 82 〃 94 〃 110〃 132〃

VP･VU100 4.7 105〃 120〃 140〃 168〃

Ｆ
S
︱

Ⅰ
型

排水有効断面積 ： 75.0cm2

77

75

10
1

138

1.0

※
1.3

瞬水S15（通常排水） ※　1.1 ※　25m2以下 ※　28m2以下 ※　33m2以下 ※　40m2以下

瞬水S15（高排水） ※　2.2 ※　50　　〃　 ※　57　　〃　 ※　66　　〃　 ※　79　　〃　

PC30

※　1.3 ※　２８　　〃　 ※　３２　　〃　 ※　３８　　〃　 ※　４５　　〃　S30

60

地域別降雨強度 160mm/h 140mm/h 120mm/h 100mm/h

凡　　例

該当
都道府県名

三重、和歌山
高知、鹿児島
沖縄

茨城、千葉
栃木、群馬
埼玉、長野
静岡、愛媛
福岡、佐賀
長崎、宮崎

青森、岩手、秋田、
宮城、福島、東京、
神奈川、山梨、
富山、石川、福井、
岐阜、愛知、滋賀、
京都、大阪、奈良、
兵庫、鳥取、島根、
岡山、広島、山口、
徳島、香川、大分、
熊本

北海道、山形
新潟

■軒とい容量・排水能力（地域別降雨強度160、140、120、100mm/hを採用し、水勾配5/1000の標準の時、ただし※印は水勾配1/1000≒水勾配なしの時）

地域別降雨強度

◎上記「軒とい・たてといの組み合わせによる排水能力」は、軒といの排水能力とたてとい
　の排水能力のうち、小さい方の能力を選定しています。
注）軒といとたてといでは一部カラーバリエーションが異なります。

●適合サイズの決め方において排水能力を計算する場合は、当社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でもご試算いただけますのでご活用ください。

排水有効断面積は
左図のAを基に
計算しています。

降雨強度とは
降雨強度（㎜/h）は、１時間当
たりの降雨量をいいます。
地域別降雨強度は、気象庁発行
の「日本の気候表」の中に掲載
されている10分間降雨量から、
5～6年に1度位現れる程度の
特別な豪雨を除いた降雨量を
基準として、1時間当たりに換算
したものです。

雨といホームページ（sumai.panasonic.jp/amatoi）

A

設計・施工条件

排水能力表を利用した適合サイズ
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水上位置

地域別降雨強度

〈表の見方〉
①建物の図面から「落し口1か所当たりの屋根投影面積S」を求めます。（数種ある場合は最大値のSを求めます）
②上表の「落し口1か所当たりの適応屋根投影面積」と比較し、S以上の欄を見ます。「軒とい」と「たてとい」の
組み合わせと排水方法としての自在ドレン・集水器（サイズ）を決定します。
例：左図の場合、 Ｓ＝40㎡、　の欄で40㎡以上の欄を見ます。
●雨といを取り付けるとき、地域別降雨強度120㎜/hの地域では、
　水勾配1/1000≒水勾配なしのとき、ファインスケア NF-Ⅰ型が適合サイズです。
◎軒とい、たてとい組み合わせによる排水能力は、軒といとたてといの排水能力のうち、小さい方の能力を
選定しています。

落し口1か所当たりの屋根投影面積S＝　40㎡　（＝5m×8m）

降雨強度とは
降雨強度（㎜/h）は、１時間当
たりの降雨量をいいます。
地域別降雨強度は、気象庁発行
の「日本の気候表」の中に掲載
されている10分間降雨量から、
5～6年に1度位現れる程度の
特別な豪雨を除いた降雨量を
基準として、1時間当たりに換算
したものです。

16m8m10m 5m

排水有効断面積は
左図のAを基に
計算しています。

A

■軒とい容量・排水能力（地域別降雨強度160、140、120、100mm/hを採用し、水勾配5/1000の標準の時、ただし※印は水勾配1/1000≒水勾配なしの時）

軒　　と　　い 当　　社
たてとい
サ　イ　ズ

◎軒とい、たてとい
組み合わせによる
排水能力（ℓ/s）

地域別降雨強度での落し口１か所当たりの適応屋根投影面積

降雨強度
160mm/hの時

降雨強度
140mm/hの時

降雨強度
120mm/hの時

降雨強度
100mm/hの時品

種
名称・
サイズ 形状・寸法（単位：mm） 排水能力

（ℓ/s）

K
A
K
U

R
K
85

排水有効断面積 ： 85.4cm2

95

8510
5

110

1.2
※
1.5

45（通常排水） ※　1.1 ※　25m2以下 ※　29m2以下 ※　34m2以下 ※　40m2以下

45（高排水） ※　2.4 ※　54　　〃　 ※　61　　〃　 ※　72　　〃　 ※　86　　〃　

瞬水S15（通常排水） ※　1.1 ※　25　　〃　 ※　28　　〃　 ※　33　　〃　 ※　40　　〃　

瞬水S15（高排水） ※　2.7 ※　60　　〃　 ※　69　　〃　 ※　80　　〃　 ※　96　　〃　

PC30

※　1.5 ※　３4　　〃　 ※　３8　　〃　 ※　４5　　〃　 ※　５4　　〃　

S30

60

VP･VU50

VP･VU65

75

60（高排水） ※　2.3 ※　52　　〃　 ※　59　　〃　 ※　69　　〃　 ※　83　　〃　

フ
ァ
イ
ン
ス
ケ
ア

Ｎ
Ｆ
︱

Ⅰ
型

排水有効断面積 ： 81.7cm2

1.2

100

128

12
0

71
.5 ※

1.4

瞬水S15（通常排水） ※　1.0 ※　23　　〃　 ※　26　　〃　 ※　30　　〃　 ※　36　　〃　

瞬水S15（高排水） ※　2.7 ※　60　　〃　 ※　69　　〃　 ※　80　　〃　 ※　96　　〃　

PC30

※　1.4 ※　３１　　〃　 ※　３６　　〃　 ※　４２　　〃　 ※　５０　　〃　

S30

60

VP･VU50

VP･VU65

75

ア
ー
キ・ス
ペ
ッ
ク 

ト
イ

A
G

120

排水有効断面積 ： 61.9cm2（垂直）

95

50

12
5

92

0.35

※
0.9

45（通常排水） ※　0.9 ※　20　　〃　 ※　23　　〃　 ※　27　　〃　 ※　32　　〃　

45（高排水） ※　1.2 ※　26　　〃　 ※　30　　〃　 ※　35　　〃　 ※　42　　〃　

地域別降雨強度 160mm/h 140mm/h 120mm/h 100mm/h

凡　　例

該当
都道府県名

三重、和歌山
高知、鹿児島
沖縄

茨城、千葉
栃木、群馬
埼玉、長野
静岡、愛媛
福岡、佐賀
長崎、宮崎

青森、岩手、秋田、
宮城、福島、東京、
神奈川、山梨、
富山、石川、福井、
岐阜、愛知、滋賀、
京都、大阪、奈良、
兵庫、鳥取、島根、
岡山、広島、山口、
徳島、香川、大分、
熊本

北海道、山形
新潟

◎高排水システムは通常の排水計算式が当てはまらないため、実測値を元にした値を表示しています。

設計・施工条件／排水能力表を利用した適合サイズ
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◎上記「軒とい・たてといの組み合わせによる排水能力」は、軒といの排水能力とたてといの
　排水能力のうち、小さい方の能力を選定しています。

軒　　と　　い 当　　社
たてとい
サ　イ　ズ

◎軒とい、たてとい
組み合わせによる
排水能力（ℓ/s）

地域別降雨強度での落し口１か所当たりの適応屋根投影面積

降雨強度
160mm/hの時

降雨強度
140mm/hの時

降雨強度
120mm/hの時

降雨強度
100mm/hの時品

種
名称・
サイズ 形状・寸法（単位：mm） 排水能力

（ℓ/s）

グ
ラ
ン
ス
ケ
ア

P
G
R
60

排水有効断面積 ： 58.9cm2

1.0

110

95

70

75

2.0

※
0.9

PC30

2.0

※0.9

４５m2
以下

※ ２０m2
以下

５１m2
以下

※ ２３m2
以下

６０m2
以下

※ ２７m2
以下

７２m2
以下

※ ３２m2
以下

S30

60 1.9 ４１ 〃 ４７ 〃 ５５ 〃 ６６ 〃

シ
ビ
ル
ス
ケ
ア

P
C
77

排水有効断面積 ： 77.1cm2

145

1.0

90

10
0

75

3.0

※
1.3

PC30 2.3

※1.3

５１m2
以下

※ ２９m2
以下

５８m2
以下

※ ３４m2
以下

６８m2
以下

※ ３９m2
以下

８２m2
以下

※ ４７m2
以下

S30 2.2 ４９ 〃 ５６ 〃 ６６ 〃 ７９ 〃

60 1.9 ４３ 〃 ４９ 〃 ５８ 〃 ６９ 〃

VP･VU50 1.5 ３３ 〃 ３８ 〃 ４４ 〃 ５３ 〃

VP･VU65 2.6 ５７ 〃 ６５ 〃 ７６ 〃 ９２ 〃

75 3.0 ６６ 〃 ７５ 〃 ８８ 〃 １０６ 〃

P
C
50

排水有効断面積 ： 40.1cm2

75

110

1.076 51

1.2

※
0.5

PC30

1.2 ※0.5 ２６ 〃 ※ １２〃 ３０ 〃 ※ １３〃 ３５ 〃 ※ １５〃 ４２ 〃 ※ １９〃

S30

60

75

ジ
ェ
イ
ス
ケ
ア

P
J
70

排水有効断面積 ： 58.7cm2

124

80

70 601.0

2.0

※
0.9

PC30

2.0

※0.9

４６ 〃

※ ２０〃

５２ 〃

※ ２３〃

６１ 〃

※ ２７〃

７３ 〃

※ ３２〃

S30 ４４ 〃 ５０ 〃 ５９ 〃 ７１ 〃

60 1.7 ３８ 〃 ４４ 〃 ５１ 〃 ６２ 〃

75 2.0 ４６ 〃 ５２ 〃 ６１ 〃 ７３ 〃

パ
ラ
ス
ケ
ア

U
105

排水有効断面積 ： 46.8cm2

114

92

5050 1.0

1.5

※
0.7

PC30

1.5 ※0.7 ３４ 〃 ※ １５〃 ３９ 〃 ※ １７〃 ４５ 〃 ※ ２０〃 ５４ 〃 ※ ２４〃S30

60

地域別降雨強度 160mm/h 140mm/h 120mm/h 100mm/h

凡　　例

該当
都道府県名

三重、和歌山
高知、鹿児島
沖縄

茨城、千葉
栃木、群馬
埼玉、長野
静岡、愛媛
福岡、佐賀
長崎、宮崎

青森、岩手、秋田、
宮城、福島、東京、
神奈川、山梨、
富山、石川、福井、
岐阜、愛知、滋賀、
京都、大阪、奈良、
兵庫、鳥取、島根、
岡山、広島、山口、
徳島、香川、大分、
熊本

北海道、山形
新潟

■軒とい容量・排水能力（地域別降雨強度160、140、120、100mm/hを採用し、水勾配5/1000の標準の時、ただし※印は水勾配1/1000≒水勾配なしの時）

水上位置

地域別降雨強度

落し口1か所当たりの屋根投影面積S＝　30㎡　（＝5m×6m）

降雨強度とは
降雨強度（㎜/h）は、１時間当
たりの降雨量をいいます。
地域別降雨強度は、気象庁発行
の「日本の気候表」の中に掲載
されている10分間降雨量から、
5～6年に1度位現れる程度の
特別な豪雨を除いた降雨量を
基準として、1時間当たりに換算
したものです。

12m6m10m 5m

〈表の見方〉
①建物の図面から「落し口1か所当たりの屋根投影面積S」を求めます。（数種ある場合は最大値のSを求めます）
②上表の「落し口1か所当たりの適応屋根投影面積」と比較し、S以上の欄を見ます。
　「軒とい」と「たてとい」の組み合わせと排水方法としての自在ドレン・集水器（サイズ）を決定します。
例：左図の場合、 Ｓ＝30㎡、　の欄で30㎡以上の欄を見ます。
●雨といを取り付けるとき、地域別降雨強度120㎜/hの地域では、
　水勾配5/1000の時、アイアン丸105･120、前高130WIDEが適合サイズです。
◎軒とい、たてとい組み合わせによる排水能力は、軒といとたてといの排水能力のうち、小さい方の能力を
　とっています。

●適合サイズの決め方において排水能力を計算する場合は、当社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でもご試算いただけますのでご活用ください。雨といホームページ（sumai.panasonic.jp/amatoi）

排水有効断面積は
左図のAを基に
計算しています。A

設計・施工条件／排水能力表を利用した適合サイズ
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水上位置

地域別降雨強度

落し口1か所当たりの屋根投影面積S＝　30㎡　（＝5m×6m）

降雨強度とは
降雨強度（㎜/h）は、１時間当
たりの降雨量をいいます。
地域別降雨強度は、気象庁発行
の「日本の気候表」の中に掲載
されている10分間降雨量から、
5～6年に1度位現れる程度の
特別な豪雨を除いた降雨量を
基準として、1時間当たりに換算
したものです。

12m6m10m 5m

〈表の見方〉
①建物の図面から「落し口1か所当たりの屋根投影面積S」を求めます。（数種ある場合は最大値のSを求めます）
②上表の「落し口1か所当たりの適応屋根投影面積」と比較し、S以上の欄を見ます。
　「軒とい」と「たてとい」の組み合わせと排水方法としての自在ドレン・集水器（サイズ）を決定します。
例：左図の場合、 Ｓ＝30㎡、　の欄で30㎡以上の欄を見ます。
●雨といを取り付けるとき、地域別降雨強度120㎜/hの地域では、
　水勾配5/1000の時、アイアン丸105･120、前高130WIDEが適合サイズです。
◎軒とい、たてとい組み合わせによる排水能力は、軒といとたてといの排水能力のうち、小さい方の能力を
　とっています。

●適合サイズの決め方において排水能力を計算する場合は、当社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でもご試算いただけますのでご活用ください。雨といホームページ（sumai.panasonic.jp/amatoi）

排水有効断面積は
左図のAを基に
計算しています。A

■軒とい容量・排水能力（地域別降雨強度160、140、120、100mm/hを採用し、水勾配5/1000の標準の時、ただし※印は水勾配1/1000≒水勾配なしの時）

軒　　と　　い 当　　社
たてとい
サ　イ　ズ

◎軒とい、たてとい
組み合わせによる
排水能力（ℓ/s）

地域別降雨強度での落し口１か所当たりの適応屋根投影面積

降雨強度
160mm/hの時

降雨強度
140mm/hの時

降雨強度
120mm/hの時

降雨強度
100mm/hの時品

種
名称・
サイズ 形状・寸法（単位：mm） 排水能力

（ℓ/s）

ア
イ
ア
ン
角

N
3.5
Ⅱ

排水有効断面積 ： 18.5cm2
82

1.0

55

55 35
0.4 45 0.4 ９m2以下 １０m2以下 １２m2以下 １５m2以下

ア
イ
ア
ン
丸

105
排水有効断面積 ： 105（39.3cm2）・120（52.7cm2）

105
120

D
112.5
127.2

H
51.4
59.8

R
50.4
57.5

m
6.9
7.1

t
0.8

n
10

1.010

サイズ

Dm

t
Rn

H

1.3
60

1.3 ２８　　〃　 ３２　　〃　 ３７　　〃　 ４５　　〃　
75

120 1.9
75

1.9 ４２　　〃　 ４８　　〃　 ５６　　〃　 ６８　　〃　
90

ハ
イ
丸

75

排水有効断面積 ： 75（19.1cm2）

※105もあります。（アイアン丸参照）

75
D
79.0

H
36.2

R
35.0

m
4.5

n
7

サイズ

Dm
１.2

Rn

H 0.5 45 0.5 １０　　〃　 １１　　〃　 １３　　〃　 １６　　〃　

大
型
雨
と
い
エ
ア
ロ
ア
イ
ア
ン

前
高

130
W
I
D
E

排水有効断面積 ： 121.8cm2

1.7

169

9012
0

130

5.5

VP・VU50 1.6 36m2以下 41m2以下 48m2以下 58m2以下

60 2.1 47　　〃　 54　　〃　 63　　〃　 75　　〃　

VP・VU65 2.8 62　　〃　 71　　〃　 83　　〃　 100　　〃　

75 3.3 74　　〃　 85　　〃　 99　　〃　 119　　〃　

VP・VU75 3.7 83　　〃　 94　　〃　 110　　〃　 132　　〃　

90 4.7 106　　〃　 121　　〃　 141　　〃　 170　　〃　

VP・VU100 5.5 123　　〃　 141　　〃　 165　　〃　 198　　〃　

地域別降雨強度 160mm/h 140mm/h 120mm/h 100mm/h

凡　　例

該当
都道府県名

三重、和歌山
高知、鹿児島
沖縄

茨城、千葉
栃木、群馬
埼玉、長野
静岡、愛媛
福岡、佐賀
長崎、宮崎

青森、岩手、秋田、
宮城、福島、東京、
神奈川、山梨、
富山、石川、福井、
岐阜、愛知、滋賀、
京都、大阪、奈良、
兵庫、鳥取、島根、
岡山、広島、山口、
徳島、香川、大分、
熊本

北海道、山形
新潟

設計・施工条件／排水能力表を利用した適合サイズ


