
省エネや節電、その先のカーボンニュートラルに向けて、

はじめの一歩は、エネルギー使用量を知ることです。

パナソニックは、４ステップの省エネサイクルによる

最適な設備運用をご提案します。

「はかる」ことから、
省エネ循環、始めましょう。

計測して現状を把握

計測したデータから
無駄を見つける見つけた無駄を

取り除き、改善

みなおす

ひろげる

はかる
4つの
ステップ

みつける２

1

4

3
省エネの取り組みは

改 善

横展開

計 測

工場・ビルなどのエネルギー管理が手軽に実現できます。

CT（50A）
BT 37065KN

CTケーブル（2m）
BT 37232

表示設定ユニット
BT 3721N

本体ユニット
BT 3720KN

ご要望にフィットした
計測システムが簡単に組めます。

2022.10

エネルギーモニタシリーズ

 多回路エネルギーモニタ
お得意先用



多回路
エネルギーモニタ 電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量をカンタン計測。

単相 電灯回路

三相 動力回路

＋

SBT 3720KN
希望小売価格 71,600円〈税抜〉

表示設定ユニット
SBT 3721N
希望小売価格 38,500円〈税抜〉

異種系統ユニット※3

SBT 37201KN
希望小売価格 56,000円〈税抜〉

増設ユニット
SBT 3722KN
希望小売価格 28,600円〈税抜〉

パルス出力ユニット※2
（BT3720N、BT3720KN専用）

ブレーカなど
（3A～15A）

AC電源
50／60Hz

CTCTCTケーブル

パルス入力ケーブル

本体
ユニット

異種系統
ユニット

通信端子

※3

※1）UHS規格対応のSDHCメモリーカードも使用できますが、高速転送機能には対応していません。
※2）本体ユニットには、増設ユニット、異種系統ユニット、パルス出力ユニットの組み合わせで最大3台

まで増設できます。
※3）異種系統ユニット、三相4線ユニットは、「エミット・フル2線式リモコン（Web計量対応形）」

にはシステム接続できません。

※1

動作確認済
SDメモリーカード（市販品）
SDHC/SDメモリーカード
16～32GB
（2022年10月現在）

日別ロギング
データ

時間別ロギング
データ

詳細ロギングデータ

（例）カレンダーグラフ

・ カレンダーグラフ
・ 年報グラフ
・ 日報グラフ
・ 週報グラフ
・ 月報グラフ
・ 日別比較グラフ
・ 週比較グラフ
・ 回路比較グラフ

「収集データ分析ツール（無料）」はWebサイトから
ダウンロードできます。 エネルギーモニタ 簡易ツール

SBT 37202KN
希望小売価格137,500円〈税抜〉

三相4線ユニット※3

注1）本商品はエネルギー管理を目的とした自主管理用です。課金目的では利用できません。
注2）グループ設定「有効時」に上位システムで取得できるデータや設定に制約がある場合があります。
（WHプロトコルは使用できません）

バックアップ用電池
（バナジウムリチウム2次電池）

ご使用開始から
5年経過したら交換してください。

SBT 37658001 
希望小売価格 1,470円〈税抜〉

停電補償の200時間
バックアップ電池内蔵

万一の停電もデータ保持

パルス出力付
メータ類

 確認
現場で電圧、電流、電力、力率、
積算電力量が確認できます。
 設定
時計、相線式、CT、パルスの   
設定ができます。

中央
監視盤
などへ

パルス

SBT 37221N
希望小売価格 37,600円〈税抜〉

定格入力電圧240/415Vまで対応可能。

電灯や動力回路を一括測定 ユニットの増設で最大16回路（単相2線なら32回路）SDHC/SDメモリーカードで簡単にデータ収集・保存
異種系統ユニットを接続すれば「電灯－動力」や「動力－動力」
などの異なる電源系統を一括して計測できます。

4回路単位で最大16回路（増設ユニットを最大3台）まで接続でき、
組み合わせも豊富です。

SDHC/SDメモリ－カードに１分毎のトレンドデータ（詳細ロギング）､１時間毎データがメモリ可能。
CSV形式で、データ収集可能（1ヵ月分のデータ容量は約60MB：グループ設定「有効時」）。

収集したデータは簡易ツールでカンタンにグラフ化。
（時間別ロギングデータのみグラフ化可能）

収集 分析本体に保存したデータは
SDHC/SDメモリーカードに収集。 ＋ ＋ ＋

＋ ＋

本体ユニット 増設ユニット

本体ユニット 増設ユニット 異種系統
ユニット

単相12回路 三相4回路

組み合わせ例 ①

組み合わせ例 ②

＋

※3

中央監視盤
などへ

パルス

●システム構成例

多回路エネルギーモニタで計測
した積算電力量を、個別回路や
グループごとに中央監視盤など
他システムへパルスで引き渡し
が可能です。

計測している個別回路だけでなく、
計測器内でまとめて集計を
することができます。

照明をグループに
まとめます。
グループA

空調をグループに
まとめます。
グループB

（例）左図は、以下のように接続しています。

CT1（回路01）→照明1の回路に接続
CT2（回路02）→照明2の回路に接続
CT3（回路03）→照明3の回路に接続

CT5（回路05）→空調1の回路に接続
CT6（回路06）→空調2の回路に接続

グループA ＝ CT1 ＋ CT2 ＋ CT3
グループB ＝ CT5 ＋ CT6
と設定することで、グループの値を計測できます。

効率のいい
エネルギー管理を実現。

エネルギーモニタ　ＣＴ（分割型）

分割型CTでカンタン施工。

エネルギーモニタ　ＣＴ（貫通型）

ＣＴケーブル・パルス入力ケーブル

50A CT 100A CT

400A CT

600A CT

250A CT

/5A CT

5A CT

パルス入力ケーブル

CTケーブル

パルス入力ケーブル（2m）
SBT 37242 希望小売価格 4,950円〈税抜〉

●CTケーブル長さ10m以上の場合、品番末尾「WH」の
　CTケーブルとの組み合わせでご使用ください。

5A CT
SBT 3705
希望小売価格
12,100円〈税抜〉

●各ＣＴは簡単なワンタッチ式ＣＴで設置時間短縮。
●本体－ＣＴ間に専用ケーブル採用。誤結線を未然に防ぎます。

5,500円
6,600円

12,100円
14,300円
24,200円

S
S
S
S
S

BT 37065KN
BT 37061KN
BT 37062KN
BT 37064KN
BT 37066KN

50A

100A

250A

400A

600A

希望小売価格〈税抜〉品　番容量 在庫区分

分割型

注）カンタッチブレーカCT内蔵（30A）、カンタッチバー専用
CTについては、別途お問い合わせください。

CT（全て1コ単位です）

※6）CTケーブル30m（BT372330WH）、50m（BT372350WH）
は5A CT（BT3705）には接続できません。

※4）計測性能は現状どおりです（右表仕様定格の本体精度をご覧ください）。
※5）強磁界環境などでご使用ください。CTケーブル長さ50mまで接続可能です。

※4

本体ユニット 異種系統ユニット パルス出力
ユニットグループA

照明①

照明②

グループB
電灯分電盤動力分電盤

CT1

CT6
CT5

CT3
CT2空調①

空調② 照明③

たとえば、計測している電灯回
路、動力回路などの個別回路を、
負荷毎 （照明、空調など）にまと
めた積算値で確認できます。

計測した同一単位の回路を、
加算・減算できる機能。

多回路エネルギーモニタで計測した積算値（電
力積算値、パルス積算値）を従来どおり個別回
路で登録、さらに同一単位の個別回路の加・減
算値をグループとして登録が可能。本体ユニット
1台で最大16グループを登録（1グループに、加・
減算できる回路数は、最大16回路）できます。

個別回路はもちろん、
グループでの登録も可能。

パルス出力演算機能グループ機能

SDメモリーカードへの
設定情報の保存・読み
込みができます。

本体ユニット

/5A CT
（環境耐性強化タイプ）※5

SBT 3705WH
希望小売価格
12,100円〈税抜〉

2,750円
2,980円
4,400円
6,600円

10,450円
6,600円

10,450円
25,600円
33,000円

S

S

S

S

S

H
H
H
H

BT 37231

BT 37232

BT 37235

BT 372310

BT 372320

BT 372310WH

BT 372320WH

BT 372330WH※6

BT 372350WH※6

1m
2m
5m
10m
20m
10m
20m
30m
50m

希望小売価格〈税抜〉品　番ケーブル長 在庫区分

CTケーブル

LED照明器具など省エネ機器の増加に伴い、
負荷機器の低電流化へ対応しています。

計測間隔を細かく、計測ポイントを増やすこと
で、変動負荷への追従性を向上しました。

新CT

計測ポイント +2%

－2%

新CT使用時

従来CT

+3%

－3%

真値真値
従来CT使用時

BT3720KNシリーズとＣＴ※7との組み合わせにより、計測性能が向上しました。
※7）対象CTは、BT37065KN（５０A）、BT3706１KN（10０A）、BT37062KN（2５０A）、BT3706４KN（４００A）、BT3706６KN（６００A）です。

低電流に対応 精度アップ

瞬時電力・積算電力量など計測精度が±２％
にランクアップしました。

細かく計測



多回路
エネルギーモニタ 電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量をカンタン計測。

単相 電灯回路

三相 動力回路

＋

SBT 3720KN
希望小売価格 71,600円〈税抜〉

表示設定ユニット
SBT 3721N
希望小売価格 38,500円〈税抜〉

異種系統ユニット※3

SBT 37201KN
希望小売価格 56,000円〈税抜〉

増設ユニット
SBT 3722KN
希望小売価格 28,600円〈税抜〉

パルス出力ユニット※2
（BT3720N、BT3720KN専用）

ブレーカなど
（3A～15A）

AC電源
50／60Hz

CTCTCTケーブル

パルス入力ケーブル

本体
ユニット

異種系統
ユニット

通信端子

※3

※1）UHS規格対応のSDHCメモリーカードも使用できますが、高速転送機能には対応していません。
※2）本体ユニットには、増設ユニット、異種系統ユニット、パルス出力ユニットの組み合わせで最大3台

まで増設できます。
※3）異種系統ユニット、三相4線ユニットは、「エミット・フル2線式リモコン（Web計量対応形）」

にはシステム接続できません。

※1

動作確認済
SDメモリーカード（市販品）
SDHC/SDメモリーカード
16～32GB
（2022年10月現在）

日別ロギング
データ

時間別ロギング
データ

詳細ロギングデータ

（例）カレンダーグラフ

・ カレンダーグラフ
・ 年報グラフ
・ 日報グラフ
・ 週報グラフ
・ 月報グラフ
・ 日別比較グラフ
・ 週比較グラフ
・ 回路比較グラフ

「収集データ分析ツール（無料）」はWebサイトから
ダウンロードできます。 エネルギーモニタ 簡易ツール

SBT 37202KN
希望小売価格137,500円〈税抜〉

三相4線ユニット※3

注1）本商品はエネルギー管理を目的とした自主管理用です。課金目的では利用できません。
注2）グループ設定「有効時」に上位システムで取得できるデータや設定に制約がある場合があります。
（WHプロトコルは使用できません）

バックアップ用電池
（バナジウムリチウム2次電池）

ご使用開始から
5年経過したら交換してください。

SBT 37658001 
希望小売価格 1,470円〈税抜〉

停電補償の200時間
バックアップ電池内蔵

万一の停電もデータ保持

パルス出力付
メータ類

 確認
現場で電圧、電流、電力、力率、
積算電力量が確認できます。
 設定
時計、相線式、CT、パルスの   
設定ができます。

中央
監視盤
などへ

パルス

SBT 37221N
希望小売価格 37,600円〈税抜〉

定格入力電圧240/415Vまで対応可能。

電灯や動力回路を一括測定 ユニットの増設で最大16回路（単相2線なら32回路）SDHC/SDメモリーカードで簡単にデータ収集・保存
異種系統ユニットを接続すれば「電灯－動力」や「動力－動力」
などの異なる電源系統を一括して計測できます。

4回路単位で最大16回路（増設ユニットを最大3台）まで接続でき、
組み合わせも豊富です。

SDHC/SDメモリ－カードに１分毎のトレンドデータ（詳細ロギング）､１時間毎データがメモリ可能。
CSV形式で、データ収集可能（1ヵ月分のデータ容量は約60MB：グループ設定「有効時」）。

収集したデータは簡易ツールでカンタンにグラフ化。
（時間別ロギングデータのみグラフ化可能）

収集 分析本体に保存したデータは
SDHC/SDメモリーカードに収集。 ＋ ＋ ＋

＋ ＋

本体ユニット 増設ユニット

本体ユニット 増設ユニット 異種系統
ユニット

単相12回路 三相4回路

組み合わせ例 ①

組み合わせ例 ②

＋

※3

中央監視盤
などへ

パルス

●システム構成例

多回路エネルギーモニタで計測
した積算電力量を、個別回路や
グループごとに中央監視盤など
他システムへパルスで引き渡し
が可能です。

計測している個別回路だけでなく、
計測器内でまとめて集計を
することができます。

照明をグループに
まとめます。
グループA

空調をグループに
まとめます。
グループB

（例）左図は、以下のように接続しています。

CT1（回路01）→照明1の回路に接続
CT2（回路02）→照明2の回路に接続
CT3（回路03）→照明3の回路に接続

CT5（回路05）→空調1の回路に接続
CT6（回路06）→空調2の回路に接続

グループA ＝ CT1 ＋ CT2 ＋ CT3
グループB ＝ CT5 ＋ CT6
と設定することで、グループの値を計測できます。

効率のいい
エネルギー管理を実現。

エネルギーモニタ　ＣＴ（分割型）

分割型CTでカンタン施工。

エネルギーモニタ　ＣＴ（貫通型）

ＣＴケーブル・パルス入力ケーブル

50A CT 100A CT

400A CT

600A CT

250A CT

/5A CT

5A CT

パルス入力ケーブル

CTケーブル

パルス入力ケーブル（2m）
SBT 37242 希望小売価格 4,950円〈税抜〉

●CTケーブル長さ10m以上の場合、品番末尾「WH」の
　CTケーブルとの組み合わせでご使用ください。

5A CT
SBT 3705
希望小売価格
12,100円〈税抜〉

●各ＣＴは簡単なワンタッチ式ＣＴで設置時間短縮。
●本体－ＣＴ間に専用ケーブル採用。誤結線を未然に防ぎます。

5,500円
6,600円

12,100円
14,300円
24,200円

S
S
S
S
S

BT 37065KN
BT 37061KN
BT 37062KN
BT 37064KN
BT 37066KN

50A

100A

250A

400A

600A

希望小売価格〈税抜〉品　番容量 在庫区分

分割型

注）カンタッチブレーカCT内蔵（30A）、カンタッチバー専用
CTについては、別途お問い合わせください。

CT（全て1コ単位です）

※6）CTケーブル30m（BT372330WH）、50m（BT372350WH）
は5A CT（BT3705）には接続できません。

※4）計測性能は現状どおりです（右表仕様定格の本体精度をご覧ください）。
※5）強磁界環境などでご使用ください。CTケーブル長さ50mまで接続可能です。

※4

本体ユニット 異種系統ユニット パルス出力
ユニットグループA

照明①

照明②

グループB
電灯分電盤動力分電盤

CT1

CT6
CT5

CT3
CT2空調①

空調② 照明③

たとえば、計測している電灯回
路、動力回路などの個別回路を、
負荷毎 （照明、空調など）にまと
めた積算値で確認できます。

計測した同一単位の回路を、
加算・減算できる機能。

多回路エネルギーモニタで計測した積算値（電
力積算値、パルス積算値）を従来どおり個別回
路で登録、さらに同一単位の個別回路の加・減
算値をグループとして登録が可能。本体ユニット
1台で最大16グループを登録（1グループに、加・
減算できる回路数は、最大16回路）できます。

個別回路はもちろん、
グループでの登録も可能。

パルス出力演算機能グループ機能

SDメモリーカードへの
設定情報の保存・読み
込みができます。

本体ユニット

/5A CT
（環境耐性強化タイプ）※5

SBT 3705WH
希望小売価格
12,100円〈税抜〉

2,750円
2,980円
4,400円
6,600円

10,450円
6,600円

10,450円
25,600円
33,000円

S

S

S

S

S

H
H
H
H

BT 37231

BT 37232

BT 37235

BT 372310

BT 372320

BT 372310WH

BT 372320WH

BT 372330WH※6

BT 372350WH※6

1m
2m
5m
10m
20m
10m
20m
30m
50m

希望小売価格〈税抜〉品　番ケーブル長 在庫区分

CTケーブル

LED照明器具など省エネ機器の増加に伴い、
負荷機器の低電流化へ対応しています。

計測間隔を細かく、計測ポイントを増やすこと
で、変動負荷への追従性を向上しました。

新CT

計測ポイント +2%

－2%

新CT使用時

従来CT

+3%

－3%

真値真値
従来CT使用時

BT3720KNシリーズとＣＴ※7との組み合わせにより、計測性能が向上しました。
※7）対象CTは、BT37065KN（５０A）、BT3706１KN（10０A）、BT37062KN（2５０A）、BT3706４KN（４００A）、BT3706６KN（６００A）です。

低電流に対応 精度アップ

瞬時電力・積算電力量など計測精度が±２％
にランクアップしました。

細かく計測
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■仕様定格
品名 本体ユニット 増設ユニット 異種系統ユニット 三相4線ユニット

BT3720KN BT3722KN BT37201KN BT37202KN品番

相線式

計測回路数

詳細ロギング

定格入力電圧

定格入力電流

パルス入力

通信方式

許容電圧範囲

単相２線/
単相３線/
三相３線
三相４線
瞬時電力（kW）
積算電力量（kWh）
電圧（V）
電流（A）
力率（%）

計測項目 １分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流・パルス積算量

収集

精度±1.0％（定格入力に対して） 同左
精度±1.0％（定格電流の3.3～100％範囲、力率1） 同左
精度±1.0％（定格入力に対して） 同左
精度±1.0％（定格入力に対して） 同左
精度±3.0％（定格入力に対して）※10 同左

○
×

×

○×

本体ユニット単体で使用でき、また本体ユニットと増設ユニット、
異種系統ユニットとの組み合わせでも使用できます。

・本体ユニットと増設または異種系統・組み合わせで最大16回路。
全回路ともパルス計測に置換えができます。
・本体ユニット単体で4回路､増設または異種系統ユニット追加 
ごと４回路追加。

・本体ユニット内部メモリーに、最新１日分（24時間分）保存します。
・SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。

単相2線､単相3線：100/200V　三相3線：110､220V 110/190V､120/208V
220/380V､240/415V

AC100V～240Ｖ　50/60Hz（－15%、＋10%）（電源と共用です）

入力方式：無電圧a接点またはオープンコレクタ（NPN）
接点条件：ＤＣ１０Ｖ、１０ｍＡ以上
オープンコレクタ条件：リーク電流１ｍＡ以下
パルス条件：パルスＯＮ、ＯＦＦ時間３０ｍs以上

許容チャタリング ３ｍs以下
パルス最大入力可能数：毎時32,000パルス以下
パルス入力ケーブル長さ延長：100m以下（電線径0.9mm2以上）
「重み」は、0.1～6553.5（0.1単位）の範囲で設定可能。

ＲＳ-４８５　２線式/４線式
10W（20VA）（組み合わせ仕様により消費VAは変わります。本体1＋増設3＋表示ユニットの例）定格消費電力

使用条件

停電補償※13

温度 －10～＋50℃
相対湿度 30～80%以内（結露なきこと）

２００時間

単相２線の場合は回路数は各２倍。パルスでは２倍にできません。

/5A、5A、50A、100A、250A、400A、600A、カンタッチブレーカCT内蔵（30A）、
カンタッチバー100A/225A専用CT（/5ACTはお客様にて準備していただく2次側
出力5A定格の汎用CTと組み合わせて使用）。

（○：該当　×：非該当）

・「時間別」1時間ごとの積算電力量、パルス積算量※11
  「日別」1日ごとの積算電力量、パルス積算量※11
  「月別」1月ごとの積算電力量、パルス積算量※11

・内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、
  「月別」最新3年分を保存します。
・SDHC/SDメモリーカード（差入時）で内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、
  先月のデータを取り出し可能です。※12

自動ロギング

計測項目

収集

1系統４回路

※8
※9

仕　様 電力量に応じたパルスを出力

出力回路数 最大4出力

パルス出力単位

1kWh/pulse または 
0.01kWh/pulse（選択可）
パルス最大出力可能数
4パルス／毎秒以下※14

パルス幅
ON幅：110ms±10ms
OFF 幅：100ms 以上

接点仕様
無電圧a接点
接点容量　DC30V　100mA

■パルス出力ユニット （BT37221N）仕様

※8） CT誤差含まず（比誤差±1％、位相差±1度）。ただし、
カンタッチバー専用CTは比誤差±2%、位相差±2度。

※9） 以下の箇所を計測する場合、許容精度範囲を超えること
があります。
・電流値が極端に小さい箇所　・電流が歪んでいる箇所 
・力率が低い箇所   ・強磁界のある箇所

※10）本器の三相での力率演算は平衝負荷を前提とした方式
です。不平衝負荷では力率の誤差が大きくなる場合が
あります。

※11）三相4線ユニットでパルス積算することはできません。
※12）65日分のデータではありません。
※13）バックアップ用2次電池満充電で周囲温度25℃時（満

充電まで約24時間の充電が必要）。
※14）1kWh/Pulse選択時は14,400kW

0.01kWh/Pulse選択時は144kWを超える瞬時電力は
パルス出力できません。

注1）パルス出力単位は、ユニット毎（4回路共通）となります。
注2）パルス端子の割り当ては、1～4、5～8、9～12、13～16

回路となります。単相2線の場合は、01R、01T、02R、
02Tの前半組み合わせか、03R、03T、04R、04Tの
後半組み合わせかを選択します。

注3）三相4線ユニットは接続できません。

●パルス出力端子接続推奨電線：CPEV-S（CPEV線シー
ルド付き）φ0.9以上

50～600A CT

（品番末尾KN）
使用時本

体
精
度 瞬時電力（kW）

積算電力量（kWh）
電圧（V）
電流（A）
力率（%）

精度±2.0％（定格入力に対して） 同左
精度±2.0％（定格電流の5.0～100％範囲、力率1） 同左
精度±1.0％（定格入力に対して） 同左
精度±1.0％（定格入力に対して） 同左
精度±3.0％（定格入力に対して）※10 同左

/5A CT、
5A CT、
カンタッチ
ブレーカCT内蔵、
カンタッチバー
専用CT使用時

27.5
27.5

27.5 64

表示設定ユニット パルス出力ユニット



エネミエールS 本体ユニット

ロケーション表示、各種帳票・グラフ機能でカンタン・
見える化。計測端末を最大30台管理可能
（最大管理点数480回路）。

エネルギー使用量をグラフ化し、省エネポイントを
発見・見直しができます。計測端末を最大31台管理可能。
（最大管理点数496回路）

● 帳票作成
表示したい計測回路を、
最大32回路まで選択
し登録できます。
日報、週報、月報、年報の
作成、日付比較、帳票の
印刷・保存が可能。

● 各種機能

RS-485/
USB変換器
（市販品）

日報表示画面

計算式編集画面トレンド表示画面

月報表示画面（締め日対応）月報表示画面（目標値表示）

※1）クライアントパソコンを接続する場合はLAN環境の構築が必要です。
クライアントパソコンの最大接続数は10台までです（サーバーPCを含む）。

電力管理名人 S
SBT 3727S2
希望小売価格
253,000円〈税抜〉

RS-485でエネルギー計測データの集中管理、運用ができます。

パソコン、ネットワークでのエネルギー管理のご提案
注）購入前に必ず導入先のネットワーク管理者様との打ち合わせを行ってください。詳細は商品仕様書・取扱説明書「導入前のご注意」にてご確認ください。

電力管理名人 Sで運用

3種類のコントローラーを最大3台まで統合管理ができます。統合管理ソフト αで運用

湿度センサー温度センサー

最大
10台

最大
10台

最大
20個

最大
10台

CTCT
ケーブル

電源側
R TN

〈 現 状 〉● WHモニタの更新について 〈 更新後 〉

CT
ケーブル

中継コネクタ

多回路
エネルギーモニタ

WHモニタ
（2017年1月以降生産分から対応可）

電力
メーター
ユニット

デマンド
ウォッチャーエネミエールS本体ユニット

本体ユニット

LAN対応
ユニット

マルチ監視ユニット

既設の
ネットワーク
アダプタ

コントローラー

※4

ＷＨモニタ ＷＨモニタ

アラーム発生を
メールで通知

電力量・グループ＆回路比較 ロケーション表示機能 ※3

簡易デマンド機能で使い過ぎをメールでお知らせ ※5、 ※6

●その他各種条件があります。
詳細はご相談ください。

エネルギーモニタ
変換ケーブル
（WHモニタ用）

推奨機器

メーカー ： 株式会社ラインアイ製
品番 ： SI-35USB

最大
31台

RS-485（2線式）総配線長800m

パソコン
（Webクライアント）

パソコン
（管理用サーバー）

※2

イントラ
ネット

DODI

RS-485（2線式）総配線長800m
RS-485（4線式）総配線長500m
CAT5e以上  総配線長100m

既存のＣＴやＣＴケーブルは
そのままで、ＷＨモニタを多回
路エネルギーモニタに更新い
ただけます。エネルギーモニタ
変換ケーブル（ＷＨモニタ用）
（別売）が必要です。

※2）クライアントパソコンの最大接続数は5台です
　　 （管理用サーバー含む）。
※3）背景画像はお客様にてご準備いただく必要があります。
※4）エネミエールSで計測・記録された簡易デマンド値は取得できません。
※5）参考値としてお使いいただける数値です。
※6）メール送信をするには、別途メールサーバーが必要になります。

イントラ
ネット

●コントローラー（ネットワーク接続機器）が４台以上の場合は、
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社製の上位
ソフトウェア eneview（エネビュー）を ご検討ください。

統合管理ソフト α（アルファ）
SBT 3737N2
希望小売価格
438,000円〈税抜〉

SBT 3737N1
希望小売価格
438,000円〈税抜〉

2022年12月発売予定
マルチ監視ユニット
BCRN3000対応モデル

パソコン
（管理用サーバー）

パソコン
（クライアント）

※1

新

新

デマンド警告
発生



LAN対応ユニット 電力見せる化・監視プラス

（通信機能付）

LAN対応ユニット

SBT 3800
希望小売価格
88,000円〈税抜〉

SBT 3802
希望小売価格
143,000円〈税抜〉

SBT 3750
希望小売価格
126,500円〈税抜〉

SBT 3740K
希望小売価格
66,000円〈税抜〉

SBT 380010
希望小売価格
31,900円〈税抜〉

JBCRN 3000
希望小売価格
198,000円〈税抜〉

エネルギーの計測データを収集。
ネットワーク経由でどこからでも「見える化」。

デマンドウォッチャー
50,000パルス/kWhの直接取り込みによる
デマンド監視が可能。

エネミエール S
1回路計測。測ったその場で
エネルギー使用量を「見える化」。　

マルチ監視ユニット
温度・湿度・電力や接点の多点監視に対応。
各種データや接点入力を使用し、接点出力
（発報用）を自動（手動）でON・OFF制御。

エネルギー使用量や太陽光発電量を収集。
ディスプレイにリアルタイムで「見える化」、
さらに、パソコンと接続して状態を「監視」。　

関連商品

在庫区分 Sメーカーに一定量在庫している商品 H受注後30日以内に工場出荷する商品 J 受注後45日以内に工場出荷する商品
●地区により積送期間が異なります。状況により納期がかかる場合がございますのでご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。

新

電力メーターユニット
単回路計測のみの「経済型」
LAN対応ユニットに接続できる
1回路用電力計測メーター。

安全に関する
ご注意

●ご使用の前に、「取扱説明書」や「施工説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●このチラシに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするもの、定期点検を必要とする
ものがあります。お買い上げの販売店または当社にご確認ください。
●電気工事士の資格を持っていない方は工事を行わないでください。工事に不備があると感電、火災の原因になります。
●内線規程等の法規に従って施工してください。

ご使用にあたって

このチラシに記載の電気機器の保証期間は1年間です。
但し、商品保証書が添付されている場合は、添付商品保証書が優先されます。また、
別途品質保証契約が結ばれている場合は、品質保証契約書が優先されます。
保証期間は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より上記期間、無料修理対応させてい
ただきます。
万一故障が起きた場合は、お買い上げ日（お引き渡し日）を特定の上、お申し出ください。

ご購入の前に

●�このチラシ掲載商品の希望小売価格には、消費税・配送・設置調整費・工事費、 
使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●�商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承くだ
さい。
●�印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●�このチラシの掲載商品の詳細については、販売店・専門施工店または当社に  
おたずねください。

お求めは当店で

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。詳しくはこちら

省エネを徹底的に追求した家電製品をお客
様にお届けし、商品使用時のＣＯ２排出量
削減を目指します。

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの
家電製品などから回収した再生資源を使用
した商品を作り、資源循環を推進します。

  
エナジーシステム事業部
〒571-8686
大阪府門真市門真1048
☎（06）6908-1131（代表）
©Panasonic Corporation 2022
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このチラシの記載内容は
2022年10月現在のものです。
BBCT1E302N   202210-6YKN
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