
新発売のご紹介

エネルギーモニタシリーズ　見える化ソフト「ＢＴ Ｗａｔｃｈｅｒ」 2026 年 4 月 21 日発売予定

LAN 環境に対応したエネルギー見える化ソフト「BT Watcher」を発売いたします。

内  容

「希望小売価格」はメーカー希望価格です。

➀LAN 環境に対応した見える化ソフト。離れた場所でデータ管理が可能。

➁15 分間隔の電力量、瞬時電力、CO� 排出量換算、電気料金計算、原単位を表示。
　60 分、30 分、15 分とお好みの時間帯での管理が可能。

➂多種グラフで細かく分析可能。

商品仕様
■接続台数　LAN 対応ユニット ML　最大 64 台

■登録可能計測ポイント最大 1000 点

■動作環境
　OS：Windows �� Pro
　CPU:�GHz 以上で 2 コア以上の 64 ビット互換プロセッサ
　　　または System on a Chip（SoC）
　メモリー：8GB 以上
　ストレージ空き容量：30GB 以上
　ディスプレイ解像度（画素数）：WXGA（����×���）以上

■注意事項
　本ソフトのインストーラは WEB サイトからダウンロードします。
　FTP 通信を許可した LAN 環境での運用が必要です。
　不要なソフトウェアをアンインストールした PC での運用を推奨します。

特 長

BT Watcher アイコン
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電線管付属品（ノーマルベンドＥ１９、露出ボックス０方出） 2026 年 4 月 21 日発売

電気工事業界において人手不足が深刻化し、技術伝承が難しい状況の中、
工期短縮、在庫管理の効率化という社会トレンドに貢献する新商品を発売いたします。

内  容

【ノーマルベンド】
●ノーマルベンドの品種拡充で省施工に貢献します。
●カップリング機能付で省施工となります。（A 型は別途カップリングが必要）

【露出ボックス 0 方出】
●丸型は 1 ～ 4 方出、角型は 1 ～ 2 方出の兼用で、効率的な在庫管理が可能となります。
●ダブルノックアウト仕様で、2 つの呼び【G��（C��）、G��（C��）】開口の選択・組み合わせが可能となります。
●配管変更による在庫の廃棄ロス削減にも繋がります。

特 長

ノーマルベンド  E�� ノーマルベンド A 型  E��

丸型露出ボックス（0 方出） 露出スイッチボックス（1 コ用 0 方出）

※ダブルノックアウトイメージ
　＜丸型・角型共通＞

「希望小売価格」はメーカー希望価格です。

※ ブラックモデルはPT-VMQ��J のみ。
　仕様はホワイトモデルと同等です。

●業務用・熱交換気ユニット 天井カセット形　マイコンタイプ（100V/ 単相 200V）
風量 150 ㎥ /h タイプ FY-M��ZB��
風量 250 ㎥ /h タイプ FY-M��ZB��
風量 350 ㎥ /h タイプ FY-M��ZB��
風量 500 ㎥ /h タイプ FY-M��ZB��

●カセット式ルーバー
風量 150、250 ㎥ /h タイプ用共通 FY-RLP����
風量 350、500 ㎥ /h タイプ用共通 FY-RLP����

●内蔵形 CO� センサー

FY-SCDB�
●リプレース・外部制御ユニット

FY-SEL�
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i-PRO株式会社製の新Uシリーズカメラおよびドームカバーの取扱いを2026年5月より開始いたします。
本商品は、映像監視における基本機能およびセキュア性能を強化した高品質なエントリーモデルです。

※1 4:3映像表示時（16:9映像表示時は4MP相当）
※2 屋内ドームカメラシリーズ
※� WV-U�����-V�Lのみ

※ 上記特長は変更の可能性がございます。最新の情報は商品仕様書をご確認ください。

新Ｕシリーズカメラ／ドームカバー 2026 年 5 月

内  容

特 長

■新Ｕシリーズカメラ／ドームカバー
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液晶レーザープロジェクター　ＰＴ－ＶＭＱ８５シリーズ 2026 年 6 月以降 発売予定

■液晶レーザープロジェクター　ＰＴ－ＶＭＱ８５シリーズ

※1 各品番の区分は変更になる場合がございます。

※本体色は i-PRO ホワイト

1. 基本性能を強化した高品質なエントリーモデル
・高解像度化：4MP → �MP※�

・光学ズーム倍率 UP：�.� 倍 → 2.6 倍 /3.2 倍
・IRIS 採用：5,000lx などの高輝度環境下における映像安定性を強化
・内蔵マイク追加：屋内モデル全てで音声記録が可能に
・防塵防水性能強化：IP�� 対応※�

・映像出力 (HDMI) モデル追加※�：モニターへの映像表示により、万引きやカスタマーハラスメントへの抑止効果を期待

2. セキュア機能の強化
・FIPS ���-� level� 認定デバイス搭載
・セキュアブート、署名付きファームウェア対応

当社はこれまで、軽量・コンパクトながら8,000 lm（※�）（※�）の明るさを実現した液晶プロジェクター「VM��シリーズ」を文教・企業分野を中心に展開し、
幅広いお客様に採用いただいてきました。この度、高精細映像への期待の高まりを受け、VMZ��シリーズで培った“高輝度・軽量設計”を継承しつつ、4K
投写を可能にした新シリーズ「VMQ��シリーズ」を開発しました。限られたスペースに柔軟に対応し、高精細な映像体験を提供することで、お客様ならびに
市場の多様なニーズに応えていきます。

※� PT-VMQ��Jは8,000 lm以上の4K液晶プロジェクターにおいて。2025年12月現在。当社調べ。
※� PT-VMQ��Jのみ。「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」に設定時。
※3 工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X ����:����データプロジェクタの仕様書様式に則って記載。
※4 2軸画素シフト技術による表示解像度。
※� PT-VMQ��J（光出力：8,000 lm、最大消費電力：415 W）の場合。値は暫定です。
※6 プロジェクター本体に使用しているプラスチック部品の総重量に対する比率。

内  容

特 長

1. 当社液晶モデルで初めて 4K 解像度（※�）に対応
独自の2軸画素シフト技術により、緻密で滑らかな高精細4K解像度（※�）を当社液晶プロジェクターで初めて実現。ミュージアムや
ゴルフシミュレーション、アート教材、CAD図面など、細部の再現性が求められるさまざまな用途で力を発揮します。

2. 軽量コンパクト＆便利機能で柔軟設置を実現
�K解像度（※�）と高輝度8,000 lm（※�）（※�）をクラス世界最小・最軽量（※�）の筐体で両立。本シリーズは1.6倍光学ズームと
光学レンズシフトを搭載しており、ご使用環境に合わせた柔軟な調整が可能。

3. 高効率設計で環境に配慮した運用をサポート
光学設計の進化により、高輝度4K（※�）モデルながら最大約19 lm/W（※�）の優れた電力効率を実現。明るい映像を少ない電力で投写できる
ため、運用コストを抑えつつ、環境負荷低減に貢献します。本体プラスチック部品は約50％（※�）に再生樹脂を採用、梱包クッション材に
ついてもリサイクルが容易なペーパートレイを使用しています。

詳細ページはこちら

※「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。
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業務用・熱交換気ユニット　天井カセット形 2026 年 6 月 1 日 発売予定

■業務用・熱交換気ユニット 天井カセット形

���V/単相200V共用電源のマイコンタイプで、エアコンとの連携性向上。
DCモーターの省エネ性を最大限活かせるZEB化貢献仕様となりました。また、初期施工時の配線接続においても施工性が向上しています。

内  容

特 長

�.DC モーターで低消費電力＆3 つの省エネ機能を追加
   内蔵形 CO� センサーにも対応

セット品番化で簡単発注、設計・ZEB帳票で見分けやすく、ZEB計算でBEIを良化させる機能や省エネ機能を拡充しました。
CO�センサー設置で、CO�濃度により換気風量を自動で強弱切替。濃度が低い時は弱ノッチで省エネ運転します。

2. 本体直下に収まる点検口不要なルーバーで、設計・設置の自由度を改善
本体サイズから大きく突出しないルーバーで、梁干渉を気にせず設計・設置が可能。
本体直下からパーツ交換が可能で、内蔵形CO�センサーも下面から簡単施工で取付できます。

�.���V/ 単相 200V 共通電源のマイコンタイプで、空調との連携性向上
   業務用エアコンとのセット導入もスムーズ

���V/単相200V共通電源化、マイコンタイプで業務用エアコンや外部機器との連携性が向上。
リプレース・外部制御ユニットとの併用で、既設標準タイプからの取替えやビル管理システム等との連動が可能です。

仕 様

※「希望小売価格」はメーカー希望価格です。

ZEB 化貢献機能 ➀予熱時外気取り入れ停止機能

その他省エネ機能 ➁人不在時省エネ換気機能   ➂微弱ノッチの設定
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ＥＳＵ-ＢＡ壁掛盤 2025 年 12 月 22 日発売

2025 年 12 月に、ESU-BA 壁掛盤を発売いたしました。詳細につきましては、施工・取扱説明書をご確認ください。

内  容

・「希望小売価格」はメーカー希望価格です。

・「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。

“統合監視” 機能を壁掛盤に実装することで、中小規模建物における、設定場所（スペース）の選定や、
中央監視、照明制御、空調制御のトータルでのイニシャル、ランニングコストの低減を提供したいと思います。

特 長

■代表品番：BNQX������T
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ＬＥＤフラットランプ エクステリアスポット　アーム付タイプ 2026 年 5 月 1 日発売予定

ランプ交換可能で不点時でもメンテナンスが簡単な、LED フラットランプエクステリアスポットアーム付タイプを発売いたします。

内  容

「希望小売価格」はメーカー希望価格です。

➀多様な空間演出に対応
　灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
　アーム付タイプの他に壁付・天井付タイプやスパイクタイプもあり、
　さまざまな空間に取り付け可能。

➁シンプルで空間になじむシリンダー形状

➂看板への照射に特化したアーム付タイプ

➃簡単にランプの取り替えができる LED フラットランプ
　設置場所に合わせて配光・明るさ・光色の選択が可能。
　演出の幅が広がる豊富な機能のバリエーション。

パネル部分に
ディンプルレンズを採用
光ムラを低減させ、
均斉度の高い
光を照射。

様々な取付方法に対応
従来のボックス取付

（ボルト取付）に加え、
ボックス取付（ねじ取付）や、
木軸工法で施工しやすい
木ねじ取付にも対応可能。

特 長

ミディアムグレーメタリック オフブラック
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一体型ベースライト ｉＤシリーズ 非常用照明器具
色温度・調光タイプライトバー ラインアップ拡充

2026 年 4 月 1 日発売予定

iD シリーズ 非常用照明器具ライトバーの色温度加工品を標準化すると共に調光タイプを発売し、ラインアップを拡充いたします。

内  容

新発売のご紹介

一体型ベースライト ｉＤシリーズ ４０形防湿型・防雨型照明器具
色温度ライトバー ラインアップ拡充

2026 年 4 月 1 日発売予定

iD シリーズ 40 形防湿型・防雨型照明器具ライトバーの色温度加工品を標準化しラインアップを拡充いたします。
※ただし、ステンレスタイプは対象外

内  容

新発売のご紹介

建築部材用照明器具（軒下用）森山産業株式会社製品
非調光（電源内蔵タイプ）

2026 年 4 月 1 日発売予定

建築部材用照明器具（軒下用） 森山産業株式会社製品　非調光（電源内蔵タイプ）を発売いたします。
※仕様変更により 2025 年 4 月末で販売終了し、新しい品番へ切り替わっております。詳細は別途お問合せください。

内  容

特 長

■器具

■オプション

2026 年 3 月
非住宅用 非住宅用2026 年 3 月

https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/projector/lineup/vmq85

