


取説No.NNN72601W-TB4

ロックウール等の柔らかい天井に取りつけない。
天井材破損天井材破損天井材破損天井材破損天井材破損・・・・・器具ズレの原因となります。器具ズレの原因となります。器具ズレの原因となります。器具ズレの原因となります。器具ズレの原因となります。

+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4
- 0- 0- 0- 0- 0

+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2
- 0- 0- 0- 0- 0

・器具質量（約0.6kg）に十分耐えるよう、
取付部の強度を確保する。

・天井裏には埋込穴の中心から半径90mm の間に
　障害物がないことを確認する
不備がありますと器具ズレの原因となります不備がありますと器具ズレの原因となります不備がありますと器具ズレの原因となります不備がありますと器具ズレの原因となります不備がありますと器具ズレの原因となります｡｡｡｡｡

注）注）注）注）注）石膏ボードへ取りつける場合は、石膏ボードへ取りつける場合は、石膏ボードへ取りつける場合は、石膏ボードへ取りつける場合は、石膏ボードへ取りつける場合は、天井材損傷の天井材損傷の天井材損傷の天井材損傷の天井材損傷の
　　恐れがある為、　　恐れがある為、　　恐れがある為、　　恐れがある為、　　恐れがある為、φφφφφ 7 77 77 77 77 7 　　　　　m mm mm mm mm m の埋込穴をあける。の埋込穴をあける。の埋込穴をあける。の埋込穴をあける。の埋込穴をあける。
※精度良く埋込穴をあけるのに※精度良く埋込穴をあけるのに※精度良く埋込穴をあけるのに※精度良く埋込穴をあけるのに※精度良く埋込穴をあけるのに
ダウンライトカッターの使用をおすすめします。ダウンライトカッターの使用をおすすめします。ダウンライトカッターの使用をおすすめします。ダウンライトカッターの使用をおすすめします。ダウンライトカッターの使用をおすすめします。

　※必ず適合オプションと組合わせて使用する。　※必ず適合オプションと組合わせて使用する。　※必ず適合オプションと組合わせて使用する。　※必ず適合オプションと組合わせて使用する。　※必ず適合オプションと組合わせて使用する。
　※本体を天井に取りつける前に行う。　※本体を天井に取りつける前に行う。　※本体を天井に取りつける前に行う。　※本体を天井に取りつける前に行う。　※本体を天井に取りつける前に行う。
　　取りつけた状態ではオプションの着脱ができません。　　取りつけた状態ではオプションの着脱ができません。　　取りつけた状態ではオプションの着脱ができません。　　取りつけた状態ではオプションの着脱ができません。　　取りつけた状態ではオプションの着脱ができません。
①ディフュージョンレンズを本体に挿入する。
凹凸がある面を図の方向にして挿入する。

②固定バネの突起部(3ヶ所)を溝に確実にはめ込む。
不備がありますと破損不備がありますと破損不備がありますと破損不備がありますと破損不備がありますと破損・・・・・落下の原因となります。落下の原因となります。落下の原因となります。落下の原因となります。落下の原因となります。

・通電する前に、ＬＥＤ電源ユニット側と灯具側のコネクターを
右図のように確実に差し込む。

・必ず適合するＬＥＤ電源ユニット（別売）を使用する。
・延長ケーブル（NNN28021)を使用する場合は、ＬＥＤ電源
ユニット側と灯具側のコネクターに確実に差し込んで
ください。

・通電した状態でコネクターの抜き差しをしないでください。
故障の原因となります。
（コネクター接続前に通電すると安全機能が働き、その後
差し込んでも点灯しません。一旦電源を切り、再投入して
ください。）

・本体開放側と枠突起部の位置を右図のように合わせる。
・リード線を埋込穴に挟み込みのないように
　押し込みながら、取付バネを矢印方向へ縮めて
　埋込穴に押し込む。
不備がありますと落下の原因となります。不備がありますと落下の原因となります。不備がありますと落下の原因となります。不備がありますと落下の原因となります。不備がありますと落下の原因となります。

・コーン内面から本体の縁を指で押し、首振り方向を調整する。
・水平方向はコーンを指ではさみ込み調整する。
注）・照射方向には約5 度の死角があります。

　　　・調整範囲以上無理に回転させない。　　　
　  ・灯具部は片側にしか傾きません。
・照射方向調整後、枠と天井に隙間のないことを確認する。
不備がありますと落下の原因となります。不備がありますと落下の原因となります。不備がありますと落下の原因となります。不備がありますと落下の原因となります。不備がありますと落下の原因となります。
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これは一部簡略化した図です。



取説No.NNN72601W-TB4

ロックウール等の柔らかい天井に取りつけない。
天井材破損天井材破損天井材破損天井材破損天井材破損・・・・・器具ズレの原因となります。器具ズレの原因となります。器具ズレの原因となります。器具ズレの原因となります。器具ズレの原因となります。

+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4
- 0- 0- 0- 0- 0

+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2
- 0- 0- 0- 0- 0

・器具質量（約0.6kg）に十分耐えるよう、
取付部の強度を確保する。

・天井裏には埋込穴の中心から半径90mm の間に
　障害物がないことを確認する
不備がありますと器具ズレの原因となります不備がありますと器具ズレの原因となります不備がありますと器具ズレの原因となります不備がありますと器具ズレの原因となります不備がありますと器具ズレの原因となります｡｡｡｡｡

注）注）注）注）注）石膏ボードへ取りつける場合は、石膏ボードへ取りつける場合は、石膏ボードへ取りつける場合は、石膏ボードへ取りつける場合は、石膏ボードへ取りつける場合は、天井材損傷の天井材損傷の天井材損傷の天井材損傷の天井材損傷の
　　恐れがある為、　　恐れがある為、　　恐れがある為、　　恐れがある為、　　恐れがある為、φφφφφ 7 77 77 77 77 7 　　　　　m mm mm mm mm m の埋込穴をあける。の埋込穴をあける。の埋込穴をあける。の埋込穴をあける。の埋込穴をあける。
※精度良く埋込穴をあけるのに※精度良く埋込穴をあけるのに※精度良く埋込穴をあけるのに※精度良く埋込穴をあけるのに※精度良く埋込穴をあけるのに
ダウンライトカッターの使用をおすすめします。ダウンライトカッターの使用をおすすめします。ダウンライトカッターの使用をおすすめします。ダウンライトカッターの使用をおすすめします。ダウンライトカッターの使用をおすすめします。

　※必ず適合オプションと組合わせて使用する。　※必ず適合オプションと組合わせて使用する。　※必ず適合オプションと組合わせて使用する。　※必ず適合オプションと組合わせて使用する。　※必ず適合オプションと組合わせて使用する。
　※本体を天井に取りつける前に行う。　※本体を天井に取りつける前に行う。　※本体を天井に取りつける前に行う。　※本体を天井に取りつける前に行う。　※本体を天井に取りつける前に行う。
　　取りつけた状態ではオプションの着脱ができません。　　取りつけた状態ではオプションの着脱ができません。　　取りつけた状態ではオプションの着脱ができません。　　取りつけた状態ではオプションの着脱ができません。　　取りつけた状態ではオプションの着脱ができません。
①ディフュージョンレンズを本体に挿入する。
凹凸がある面を図の方向にして挿入する。

②固定バネの突起部(3ヶ所)を溝に確実にはめ込む。
不備がありますと破損不備がありますと破損不備がありますと破損不備がありますと破損不備がありますと破損・・・・・落下の原因となります。落下の原因となります。落下の原因となります。落下の原因となります。落下の原因となります。

・通電する前に、ＬＥＤ電源ユニット側と灯具側のコネクターを
右図のように確実に差し込む。

・必ず適合するＬＥＤ電源ユニット（別売）を使用する。
・延長ケーブル（NNN28021)を使用する場合は、ＬＥＤ電源
ユニット側と灯具側のコネクターに確実に差し込んで
ください。

・通電した状態でコネクターの抜き差しをしないでください。
故障の原因となります。
（コネクター接続前に通電すると安全機能が働き、その後
差し込んでも点灯しません。一旦電源を切り、再投入して
ください。）

・本体開放側と枠突起部の位置を右図のように合わせる。
・リード線を埋込穴に挟み込みのないように
　押し込みながら、取付バネを矢印方向へ縮めて
　埋込穴に押し込む。
不備がありますと落下の原因となります。不備がありますと落下の原因となります。不備がありますと落下の原因となります。不備がありますと落下の原因となります。不備がありますと落下の原因となります。

・コーン内面から本体の縁を指で押し、首振り方向を調整する。
・水平方向はコーンを指ではさみ込み調整する。
注）・照射方向には約5 度の死角があります。

　　　・調整範囲以上無理に回転させない。　　　
　  ・灯具部は片側にしか傾きません。
・照射方向調整後、枠と天井に隙間のないことを確認する。
不備がありますと落下の原因となります。不備がありますと落下の原因となります。不備がありますと落下の原因となります。不備がありますと落下の原因となります。不備がありますと落下の原因となります。

６６６６６

結線図

灯具
コネクター

AC100V

ＬＥＤ電源
ユニット
（別売）

５５５５５ ツメが掛かっていること

灯具側コネクター ＬＥＤ電源ユニット側
コネクター

埋込深さ
170mm以上

埋込深さ
170mm以上

取付天井厚
4～25mm ＬＥＤ電源ユニット

（別売）２２２２２
埋込穴 ５５５５５

ＬＥＤ電源ユニット側
コネクター

５５５５５
灯具側
コネクター

本体

取付バネ

６６６６６

６６６６６ ６６６６６

石膏ボードの場合
　φ77  ㎜+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2-0-0-0-0-0(　　　　)

６６６６６

φ75  ㎜+4-0

埋込穴

90㎜

障害物
障害物があると
器具ズレの原因となります

11111

天井材 LED電源
ユニット リード線

枠

９９９９９

凹凸面 固定バネ

① ②

ディフュージョンレンズ
本体

溝
レンズ 固定バネ

４４４４４

ディフュージョンレンズ
適合オプション 品番

NNN89004

枠突起部

枠突起部

本体開放側
中央

７７７７７ 首振り操作

片側約30 度
水平回転操作

約355度

コーン

本体縁

取りつけにくい場合は
バネの先端を押し縮め
バネを１本ずつ埋込穴に
入れる。

挟み込み
注意

②バンドを
はずす

３３３３３

①バネを押さえる

これは一部簡略化した図です。




