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取説Ｎｏ．ＮＣ６２０２１ＢＫ－Ｔ８

●施工は取扱説明書にしたがい、確実に行なう。施工に不備があると発火・感電・落下の原因となります。
●設置工事（Ｄ種接地工事）を確実に行う。接続に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】
●器具の改造は、絶対に行わない。発火・感電・落下の原因となります。
●一般屋外用器具です。浴室などの湿気が多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所
塩素を使用する屋内プ-ル等では使用しない。 器具の落下や絶縁不良による感電の原因となります。
●安定器別置型です。使用するランプ、電圧、周波数を確認の上、適正のものを選ぶ。ランプの破裂・発火の原因となります。
●ランプは器具、安定器との適合とランプの使用制限を確認の上使用する。ランプの破裂・発火の原因となります。
●前面ガラスが高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある場所では使用しない。
やけどの原因となります。

●枯葉や枯枝が前面ガラスに舞い落ちるような場所ではアクセサリーと組合わせて使用しない。
発火の原因となります。

●草や木で前面ガラスが覆われるような場所では使用しない。発火の原因となります。
●冠水のおそれのある場所には使用しない。 浸水による感電の原因となります。
●被照射面とは１ｍ以上離す。 過熱による発火の原因となります。
●適合スパイクと組合せる場合は、必ず地面より１０ｃｍ以上あける。 発火の原因となります。

●この器具は一般屋外用（防雨型）です。それ以外の場所では、使用できません。発火・感電・落下の原因となります。
●６０ｍ／ｓ仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では、使用はしないでください。器具落下の原因となります。
●表示された電源電圧（定格電圧±６％）以外の電源で使用しないでください。感電・発火の原因となります。
●周囲温度 ３５℃以上での使用はしないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
不点や発火の原因となります。

●ケーブルは６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル又は６００Ｖ二種ＥＰゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブルと
  同等以上の性能を有するものをご使用ください。適合ケーブル径は３芯φ１１．５～φ１３．０mmです。
  指定外ケーブルを使用しますと浸水による感電・発火の原因となります。

●灯具の首振角度は、上向き８０°下向き５０°です。

●パナゴールド・Ｄ、マルチハロゲン、ハイゴールド、ハイカライトランプをご使用の際は、ランプ固有の

使用制限がありますので、カタログ（ランプ・安定器の欄）をご参照ください。

●正しい配光を得るために、必ず透明型ランプをご使用ください。（※バラストレス水銀灯ランプは除く）

●ご使用中にガラスや反射鏡が、若干白く曇る場合があります。

シリコンゴムパッキンから発生する微量の揮発ガスですので、異常ではありません。

軟らかい布等で拭いてからご使用ください。

ＮＨ２２０・Ｌ  ＮＨ２２０Ｌ／Ｎ 

※適合ランプについて・・・・・・器具としては上記ランプが適合しますが、ご使用にあたっては別途手配の安定器に適合
するものをお選びください。（パナソニック製ランプをご使用ください。）

Ｍ２５０・Ｌ／ＢＵーＰ  Ｍ２５０・Ｌ／ＢＵーＳＣ－２
Ｍ２５０・Ｌ／ＢＤ－Ｐ  Ｍ２５０・Ｌ／ＢＤ－ＳＣ－２
Ｍ２５０・Ｌ／ＢＨ－ＳＣ  Ｍ２５０Ｌ／ＢＵＳＣ／Ｎ  
Ｍ２５０Ｌ／ＢＤＳＣ／Ｎ  Ｍ２５０Ｌ／ＢＤＳＣ－Ｐ／Ｎ
Ｍ２５０Ｌ／ＶＨＳＣ－Ｐ／Ｎ 
ＢＨＦ２００ー２２０Ｖ２５０Ｗ／Ｎ（安定器不要）

Ｍ２５０・Ｌ／ＢＵーＰ  Ｍ２５０・Ｌ／ＢＵ－ＳＣ－２
Ｍ２５０・Ｌ／ＢＤ－Ｐ  Ｍ２５０・Ｌ／ＢＤ－ＳＣ－２
Ｍ２５０・Ｌ／ＢＨ－ＳＣ  Ｍ２５０Ｌ／ＢＵＳＣ／Ｎ
Ｍ２５０Ｌ／ＢＤＳＣ／Ｎ  Ｍ２５０Ｌ／ＢＤＳＣ－Ｐ／Ｎ  
Ｍ２５０Ｌ／ＶＨＳＣ－Ｐ／Ｎ 







ＤＳ０１０６－０８１２１４
お問い合わせ先  パナソニックお客様ご相談センター  0 1 2 0-878-365（フリーダイヤル）  0 1 2 0 - 8 7 8 - 2 3 6 （ＦＡＸ）

〒５７１－８６８６  大阪府門真市門真１０４８ライティング機器ビジネスユニット


