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※系統連系申請書類につきましては、電力会社様より申請者の方が必ず原本を入手 

くださいますようお願いいたします。 

 

※参考記入例の電力申請資料は、お取寄せいただいた電力申請資料と書式が異なる 

場合がありますが、同様の記入項目に記載例を基に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

パナソニック株式会社 



（様式２４－３）

　　年　　月　　日

住 所  〒

事 業 者 名

申込者氏名 印　　

　

ｋＷ

ｋＷ

※ 供給地点特定番号が未確定の場合は、接続供給申込の受付番号を記入してください。

（６）逆潮流 有　　　　　・　　　　　無

（７）連絡先

【連絡先】
　住所　〒
　事業者名
　所　　属
　担当者名
　電　話
　FAX
　e-mail

【技術的事項に関する連絡先（上記と異なる場合のみ記入）】
　住所　〒
　事業者名
　所　　属
　担当者名
　電　話
　FAX
　e-mail

（８）特記事項

（５）発電設備

新設　　・　　設備増減設　　・　　設備撤去

種類

（新設）
（燃料：　　 　　　）

発電出力

(新設)

（既設）
（燃料：　　　 　　）

(既設)

（２）供給地点特定番号（22桁）※

（３）需要場所

（４）供給地点

（１）需要者の名称

連 系 申 込 書 （ 需 要 者 ）
（低圧版）

　関西電力送配電株式会社　御中

　貴社電力系統へ発電設備を連系いたしたく、貴社の「託送供給等約款」、「系統連系技術要件（託送供給等約款別
冊）」および「発電設備系統連系サービス要綱」を承認の上、以下のとおり申し込みます。
 なお、逆潮流「有」の場合、発生する余剰電力は、貴社が無償で受電することを承諾いたします。

申込者（代表契約者）

太陽電池出力



インバータが２台ある場合は【発電設備No.2】にご記入ください。インバータが4台以上の場合は、別紙を添付してください。
同一の需要場所において2以上の設備認定がある場合は設備認定ＩＤごとに申込願います。

                                        （　　　         Ｗ　）　×　　　      （台）

　型式

                                        （　　　         Ｗ　）　×　　　      （台）

　型式

                                        （　　　         Ｗ　）　×　　　      （台）

　型式

                                        （　　　         Ｗ　）　×　　　      （台）

　型式

                                        （　　　         Ｗ　）　×　　　      （台）

　型式

                                        （　　　         Ｗ　）　×　　　      （台）

　型式

                                        （　　　         Ｗ　）　×　　　      （台）

　型式

                                        （　　　         Ｗ　）　×　　　      （台）

　型式

                                        （　　　         Ｗ　）　×　　　      （台）

　型式

【添付資料】
１．単線結線図（継電器、ｽﾀﾃｨｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻ、自動同期検定装置、計器用変成器のPT、CT等の明示されたもの）　２．付近見取図

３．保護継電器整定一覧表　４．認証証明書　５．設備認定通知書(写)　⑥．発電設備の詳細資料　⑦．制御電源回路図　⑧．個別性能試験成績書

自動電圧調整機能
有効電力 有　・　無

無効電力 有　・　無

型式
単独運転検出機能

受動的方式

定格出力
単独運転検出機能

能動的方式

力率 絶縁用変圧器 有　・　無

発電機

　　発電機    ：

公称最大出力　：　　　　　　     　ｋＷ

　製造者

インバーター

ＪＥＴ認証番号
※太陽光発電設備のみ

出力制御方式

製造者

発
電
設
備
２

機器設置概要 設置月日（予定日） 　　　　　　　年　　月　　日 　連系希望日（予定日） 　　　　　　　　年　　月　　日

発電機

　　発電機    ：

公称最大出力　：　　　　　　     　ｋＷ

　製造者

インバーター

力率 絶縁用変圧器 有　・　無

発
電
設
備
３

機器設置概要 設置月日（予定日） 　　　　　　　年　　月　　日 　連系希望日（予定日） 　　　　　　　　年　　月　　日

有　・　無

型式
単独運転検出機能

受動的方式

定格出力
単独運転検出機能

能動的方式

ＪＥＴ認証番号
※太陽光発電設備のみ

出力制御方式

製造者 自動電圧調整機能
有効電力 有　・　無

無効電力

無効電力 有　・　無

型式 別紙1－①
単独運転検出機能

受動的方式
電圧位相跳躍検出方式

定格出力 別紙1‐③
単独運転検出機能

能動的方式
ステップ注入付周波数フィードバック方式

力率 別紙1－⑦ 絶縁用変圧器 有　・　無

インバーター

JET認証番号
※太陽光発電設備のみ

別紙1‐② 出力制御方式 別紙1‐⑥

製造者 パナソニック株式会社 自動電圧調整機能
有効電力 有　・　無

設備認定書情報
認定日

認定発電
設備ＩＤ

発電設備区分 発電出力 ｋＷ 配線方法 余剰配線・全量配線

発
電
設
備
１

機器設置概要 設置月日（予定日） 　　　　　　　年　　月　　日 　連系希望日（予定日） 　　　　　　　　年　　月　　日

発電機

　　発電機　　：

公称最大出力　：　　　　　　     　ｋＷ

　製造者

太陽電池出力



【関西電力 (シンセツくん)】

3
発電事業者様がご判断をお願いします。

●記⼊にあたってのお願い
１、2
下記をお守りいただき✔を選択して下さい。
・弊社製出力制御装置をインターネットに接続する場合は、必ずルーターを利⽤してください。
その際、不正な外部指⽰や機器の操作の影響が無いように、ルーターのセキュリティやパスワードを適切に設定してください。
取扱いの詳細はルーターの取扱説明書を参照してください。

・なお、ルータ等のネットワークセキュリティに関する技術情報については、ルーターメーカーにお問合せください。



別紙1_①参照

パナソニック株式会社

別紙1_②参照

別紙1_③参照



115

80

別紙1_⑤参照

1

別紙１－⑤参照

ステップ注入付周波数フィードバック方式

電圧位相跳躍検出方式

別紙1_④参照

8°

別紙1_⑥参照



単相2線式200V

別紙１－③参照



109.0V



新設 別紙1_⑦参照 別紙1_⑧参照 別紙1_⑨参照



様式1

関西電力送配電株式会社　御中

記

（１）発電事業者名

（２）発電設備設置場所

（３）契約容量の変更

（４）PCS本体の取替

（５）管理番号

（６）発電所ＩＤ送付先アドレス

※本様式にて取得した個人情報は、再エネ出力制御準備に係る連絡にのみ利用し、当該目的外には利用しません。

以上

【関西電力送配電記入欄】

2023年8月8日

会社名：

氏名：

Email：

※たくそう君受付の場合は、当該項目は記載不要、入力されたとして
もたくそう君での回答となりますのでご了承下さい。

　出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書

　貴社の託送供給等約款に基づき、「出力制御機能付PCSへの切替」に関して、以下の通り、準
備が整いましたので仕様の確認をお願い致します。

※DM管理番号、お客さま番号、供給地点特定番号のいづれかを記入ください。

有 無

無有

受付年月日 年  月  日 

受電地点 

特定番号 

送配電ｺ

ｰﾄﾞ 

電

圧 
お客さま番号 L/G 

予備 

ｺｰﾄﾞ 

                      

 

※出力制御準備に伴うＤＭを受領された事業者さまおよび、既連系でオンライン

化を実施される事業者さまは、「表紙（様式１）」と 「仕様確認依頼書（様式２）」の

提出をお願い致します。

新規連系の事業者さまは、「仕様確認依頼書（様式２）」のみ提出お願い致します。



　　　更新スケジュール(インターネット回線有)(原則こちらを選択)※4 　　　固定スケジュール（インターネット回線なし）

　　　※原則、更新スケジュールを選択。 

　　　　 固定ｽｹｼﾞｭｰﾙは山間部等でｲﾝﾀｰﾈｯﾄが構築できない場合のみ選択が可能です。その場合、連系立会が必要。なお、「ノンファーム型接続」では選択できません。

　　　※更新ｽｹｼﾞｭｰﾙを選択された方で、発電開始当初からｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境の構築が困難な場合は、下記の「固定ｽｹｼﾞｭｰﾙで発電開始し、

　　　　　後日更新ｽｹｼﾞｭｰﾙに変更」を選択してください。その場合も、連系立会が必要。

(個)

変更前 変更後 変更前 変更後

PCS狭義（メーカ） （型式）

パナソニック株式会社 別紙1－①参照
出力制御ﾕﾆｯﾄ（メーカ） （型式）

パナソニック株式会社 電力検出ユニット品番
PCS狭義（メーカ） （型式）

出力制御ﾕﾆｯﾄ（メーカ） （型式）

PCS狭義（メーカ） （型式）

出力制御ﾕﾆｯﾄ（メーカ） （型式）

PCS狭義（メーカ） （型式）

出力制御ﾕﾆｯﾄ（メーカ） （型式）

PCS狭義（メーカ） （型式）

出力制御ﾕﾆｯﾄ（メーカ） （型式）

※１　出力制御の適用ﾙｰﾙを記載（対象外、旧、新、無制限・無補償のいずれかを記載）してください。

※２　出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）がある場合は資料を添付してください。

　　　　（連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります）

※３　出力制御機能付ＰＣＳの出力変化時間は１０分に設定してください。

※４　出力制御機能付ＰＣＳの設置及び設定（インターネット回線構築を含む）は発電開始までに実施ください。弊社にて設置完了(アクセスログ)が確認出来ない場合、連系開始をお断りする場合がございます。

　　　　ただし、住宅新築や転居などやむを得ない理由により、インターネット回線構築が発電開始時に間に合わない場合で、必ず固定スケジュールを設定してください。その場合、連系立会が必要となります。

【関西電力送配電記入欄】

出力制御機能付ＰＣＳの仕様確認依頼書
１　発電所名

　　　※発電所名が無い場合は、発電事業者名を記載

２　出力制御スケジュール運用方法

　　（いづれか選択してください）

固定スケジュールで発電開始し、後日更新スケジュールに変更

3　発電所ID 新規発行必要数（設置される出力制御ユニットの台数と同等の数を記載下さい。）

4.PCS等系列単位の諸元一覧　※組合せのパターンが複数ある場合は行を分けてください。

設備区分

出力制御ユニット番号

（発電所ID発行単

位）

[台目]

契約容量

[kW]

適用ルール

※１
PCS番号

PCS容量[kW] ﾊﾟﾈﾙ容量[kW] 出力制御機能付PCS　※3

メーカー名・型式

(機器構成単位で記載）

※出力制御ユニットの型式を登録願います。記載する型式等が不明の場合は製造メーカーさまへご確認下さ

備　考

※出力制御機能以外の仕様変更

(連系協議関連事項のみ)※２など



別紙1
※認証切れの品番を連系申し込みする際は、製造年月日証明書を添付してください。

機種別整定値一覧

①型式 ②認証番号 ③定格出力 ④OFR ⑥自動電圧調整装置 ⑦設定力率 ⑧力率100％時の容量 ⑨力率95％時の容量 ⑩検出レベル
VBPC227A7 MP-0091 2.7kW 61.0Hz 58.5Hz 1秒 出力制御機能（有効電力制御） 100% 2.7kW 2.7kVA 8°

VBPC230NC1 MP-0132 3.0kW 61.2Hz 58.8Hz 1秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 3.0kW 3.0kVA 8°

VBPC240AA MP-0128 4.0kW 61.2Hz 58.8Hz 1秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 4.0kW 4.0kVA 8°

VBPC255A6 MP-0127 5.5kW 61.2Hz 58.8Hz 1秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 5.5kW 5.5kVA 8°

VBPC230NC2 MP-0184 3.0kW 61.2Hz 57.0Hz ２秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 3.0kW 3.157kVA 8°

VBPC240NC2 MP-0186 4.0kW 61.2Hz 57.0Hz ２秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 4.0kW 4.210kVA 8°

VBPC255NC2 MP-0185 5.5kW 61.2Hz 57.0Hz ２秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 5.5kW 5.789kVA 8°

VBPC230NC3 MP-0207 3.0kW 61.2Hz 57.0Hz ２秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 3.0kW 3.157kVA 8°

VBPC240NC3 MP-0206 4.0kW 61.2Hz 57.0Hz ２秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 4.0kW 4.210kVA 8°

VBPC255NC3 MP-0205 5.5kW 61.2Hz 57.0Hz ２秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 5.5kW 5.789kVA 8°

VBPC255C2 MP-0066 5.5kW 61.0Hz 58.5Hz 1秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 5.5kW 5.5kVA 8°

VBPC255GC1 MP-0154 5.5kW 61.2Hz 58.8Hz 1秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 5.5kW 5.8kVA 8°

VBPC255GS2(S) MP-0189 5.5kW 61.2Hz 57.0Hz ２秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 5.5kW 5.8kVA 8°

VBPC255GS2T MP-0200 5.5kW 61.2Hz 57.0Hz ２秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 5.5kW 5.8kVA 8°

VBPC246B3 (製造番号1812xxxxX まで) MP-0049 4.6kW 61.0Hz 58.5Hz 1秒 出力制御機能（有効電力制御） 95% 4.6kW 4.6kVA 8°

VBPC246B3 (製造番号2003xxxxX 以降) MP-0170 4.6kW 61.2Hz 58.8Hz 1秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 4.6kW 4.6kVA 8°

VBPC259B3 (製造番号1809xxxxX まで) MP-0031 5.9kW 61.0Hz 58.5Hz 1秒 出力制御機能（有効電力制御） 95% 5.9kW 5.9kVA 8°

VBPC259B3 (製造番号1902xxxxX 以降) MP-0168 5.9kW 61.2Hz 58.8Hz 1秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 5.9kW 6.2kVA 8°

VBPC244B1(W) MP-0123 4.4kW 61.2Hz 58.8Hz 1秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 4.4kW 4.4kVA 8°

VBPC255B1(W) MP-0122 5.5kW 61.2Hz 58.8Hz 1秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 5.5kW 5.5kVA 8°

VBPC244GM2(S) MP-0187 4.4kW 61.2Hz 57.0Hz ２秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 4.4kW 4.7kVA 8°

VBPC255GM2(S) MP-0188 5.5kW 61.2Hz 57.0Hz ２秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 5.5kW 5.8kVA 8°

VBPC244GM2T MP-0198 4.4kW 61.2Hz 57.0Hz ２秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 4.4kW 4.7kVA 8°

VBPC255GM2T MP-0199 5.5kW 61.2Hz 57.0Hz ２秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 5.5kW 5.8kVA 8°

VBPC244GM3T MP-0204 4.4kW 61.2Hz 57.0Hz ２秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 4.4kW 4.7kVA 8°

VBPC255GM3T MP-0202 5.5kW 61.2Hz 57.0Hz ２秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 5.5kW 5.8kVA 8°

VBPC255GM3H MP-0203 5.5kW 61.2Hz 57.0Hz ２秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 5.5kW 5.8kVA 8°

VBPC255GM1R (製造番号2003xxxxX まで) MD-0027 5.5kW 61.2Hz 57.0Hz 1秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 5.5kW 5.789kVA 8°

VBPC255GM1R (製造番号20040001X 以降) MD-0027 5.5kW 61.2Hz 57.0Hz ２秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 5.5kW 5.789kVA 8°

パワステS+ LJRC41 / 42  MD-0038 5.5kW 61.2Hz 57.0Hz 2秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 5.5kW 5.8kVA 8°

V2H蓄電eneplat LJRE31B / 32B MD-0058 6.0kW 61.2Hz 57.0Hz 2秒
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）
95% 6.0kW 6.3kVA 8°

※VBPC259B3を設置する場合はﾊﾟﾜｺﾝの製造番号によって記載する値が異なります。
　 申請時点で製造番号不明の場合は、上段 (製造番号1809xxxxX まで)の値を入力し、別紙2を他申請書同様にアップロードしてください。

※VBPC255GM1Rを設置する場合は2020年4月以降出荷分は記載内容が異なります。
　申請時点でどちらのタイプか不明の場合は、上段(製造番号2003xxxxX)の値を入力し、別紙4を他資料と同様に提出ください。
※パワコンR：パワコンR単体設置(蓄電池なし)の場合。充放電コンバータ＋蓄電池を接続する場合は、パワステ用一覧表を参照ください。
※パワステS+：パワステS+単体設置(蓄電池なし)の場合。蓄電池用コンバータ＋蓄電池を接続する場合は、パワステ用一覧表を参照ください。
※V2H創蓄eneplat：パワーステーション単体設置(蓄電池なし)の場合。蓄電池用コンバータ＋蓄電池を接続する場合は、パワステ用一覧表を参照ください。

①型式

②認証番号

③定格出力

④⑤OFR、UFR

⑥自動電圧調整装置

⑦設定力率

⑧力率100％時の容量

⑨力率95％時の容量

⑤UFR

仕様書の取得認証のページの「JET認証」の「認証登録番号」を参照

設置するパワコン品番を記入してください

屋内用集中型

屋外用集中型

屋内屋外兼用マルチ型

屋外用マルチ型

※VBPC246B3を設置する場合はﾊﾟﾜｺﾝの製造番号によって記載する値が異なります。
　 申請時点で製造番号不明の場合は、上段 (製造番号1812xxxxX まで)の値を入力し、別紙3を他資料と同様にアップロードしてください。

パワコンR

仕様書の定格仕様のページの「定格出力」の欄を参照(力率95％時の値を記入)

仕様書の定格仕様のページの「定格出力」の欄を参照(力率100％時の値を記入)

電力会社の指示に従ってください。整定範囲は仕様書の定格仕様のページの「出力基本波力率」の欄を参照。

仕様書の定格仕様のページの「電圧上昇抑制制御」を参照

仕様書の保護機能のページの「OFR」「UFR」の欄を参照

仕様書の定格仕様のページの「定格出力」の欄を参照(力率100％時の値を記入)



別紙2

ＶＢＰＣ２５９Ｂ３における申請値について

設置されるパワーコンディショナにより、入力した値と異なる場合があります。
JET認証番号MP-0031品の値を入力しておりますが、設置されるパワーコンディショナが
JET認証番号MP-0168品の場合は下記５か所の値が異なります。

ＪＥＴ認証番号MP-0031品
(製造番号1809xxxxXまで)の場合

ＪＥＴ認証番号MP-0168品
(製造番号1902xxxxX以降)の場合

認証番号 MP-0031 MP-0168

OFR 61.0Hz 61.2Hz

UFR 58.5Hz 58.8Hz

自動電圧調整装置 出力制御機能（有効電力制御）
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）

力率95％時の容量 5.9kVA 6.2kVA



別紙3

ＶＢＰＣ２４６Ｂ３における申請値について

設置されるパワーコンディショナにより、入力した値と異なる場合があります。
JET認証番号MP-0049品の値を入力しておりますが、設置されるパワーコンディショナが
JET認証番号MP-0170品の場合は下記項目の値が異なります。

ＪＥＴ認証番号MP-0049品
(製造番号1812xxxxXまで)の場合

ＪＥＴ認証番号MP-0170品
(製造番号2003xxxxX以降)の場合

認証番号 MP-0049 MP-0170

OFR 61.0Hz 61.2Hz

UFR 58.5Hz 58.8Hz

自動電圧調整装置 出力制御機能（有効電力制御）
進相無効電力制御・

出力制御機能（有効電力制御）



別紙4

VBPC255GM1Rにおける申請値について

設置されるパワーコンディショナにより、入力した値と異なる場合があります。
製造番号2003xxxxXまでの値を記載していますが
製造番号20040001X以降の場合は下記項目の値が異なります。

製造番号2003xxxxXまでの場合 製造番号20040001X以降の場合

UFR検出時間 1秒 ２秒
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